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NACHLASS

GRÜNDUNG

WACHSTUM

Rishabh Instruments Pvt. Ltd., ist eine Organisation mit einer Erfahrung von fast drei Jahrzehnten, die ihre 

Kernkompetenz in Herstellung, Design und Entwicklung von Prüf- und Messgeräten und 

Industriesteuerungsprodukten auf starken Fundamentaldaten gebaut hat; in Bezug auf Menschen, 

Infrastruktur und Finanzen.

Das Unternehmen bietet eine praktische, wertorientierte, professionelle Umgebung, die Menschen 

als ihr wichtigste Kapital betrachtet.

Zurück in den Tag, als Computer auf 8 MB betrieben wurden und Indien noch ihre Außenwirtschaftspolitik 

zu öffnen war, startete Rishabh als ein Unternehmen für Analoge Einbaumessgeräte in 1985, in der kleinen 

industriellen Stadt Nashik. Der erste Kampf war hart, Rishabh war kurz davor, eine kranke Einheit zu werden, 

aber als unsere deutschen Technologiepartner unsere Fertigungskompetenz realisierten und mit dem Kauf 

unserer Produkte begannen, haben sich die Dinge verändert. Wir begannen, analoge Einbaumessgeräte für 

Unternehmen zu exportieren, die unsere Marke für Qualität bewundert haben. Der Anfang 90er war, als 

Rishabh als ein Unternehmen stabilisierte; das ist, wenn das Unternehmen seine Füße gefunden hat.

Ende der 1990er begann sich das elektromechanische Ära auf digitale Messgeräte verwandeln, und, 

um sich mit dem Trend mitzuhalten, begann Rishabh die Herstellung von digitalen Einbaumessgeräten, 

Wandler, und einer Reihe von Test. und Messungprodukten wie Multimeter und Isolierungsprüfer. Wieder 

wurde Technologie von europäischen Partnern zusammengearbeitet, und Produkte wurden in Indien hergestellt.

Rishabh verwirklichte auch die wachsende Kompetenz im Kauf, Kostenreduzierung und anderer Reihe von 

Herstellungsfähigkeiten und begann bald auch Auftragsproduktion von elektrischen Messtechnikprodukten

für Unternehmen in den westlichen Ländern. Es wurde zu einem starken Outsourcing-Partner für Unternehmen, 

die, neben den Kostenvorteil, mögen auch Rishabhs Investitionen in neue Technologien.
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Analoge Einbaumessgeräte

CAM Schalter

Shunts

Analoge Einbaumessgeräte 2 in 1 Stromwandler

3-phasige Stromwandler
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RISH Whiteline Analoge Einbaumessgeräte

Strom und Spannung
Art der

Messung

°
90 °240

Gerätarten Dreheisen Drehspule Drehspule mit Gleichrichter
MDI 

Bimetaller 
Amperemeter

MDI 
(Bimetaller 

Amperemeter 
mit M.I. 

Amperemeter)

Art von Skala

Nomenklatur

DIN Größen

090

DE

48,72,96,144

090

DS

48,72,96,144

0240

DSL

48,72,96,144

090

DG

48,72,96,144

0240

DGL

72,96,144

090

BM

72,96

090

EB

72,96

Gemessene 
Parameter

Wechselstrom, 
Spannung

Wechselstrom, 
Spannung

Wechselstrom, 
Spannung

Gleichstrom, 
Spannung

Gleichstrom, 
Spannung

Genauer 
Effektivwert 

RMS, 
Max Strom

Genauer 
Effektivwert RMS, 
Max Strom und 

Momentanwert RMS

Messbereich

Strom 
100mA-100A

Strom 

15mA-100A

Strom 

50mA-100A
Strom 

1mA-10A

Strom, gesteuert 
von Stromwandler 

1A und 5A

Gesteuert von 
Stromwandler 1A 
oder 5A RS Zeit - 

8, 15, 20, 30 Min.

Gesteuert von 
Stromwandler 1A 
oder 5A RS Zeit - 

8, 15, 20, 30 Min.

NANA
Spannung

6V-600V

Spannung

6V-600V

Spannung

15mV-600V

Spannung

15mV-600V

Spannung

6V-750V

Spannungs-

festigkeit in KV
3 (2 für Größe 48) 3 (2 für Größe 48) 2 2 2 3 3

3% vom ReferenzwertGenauigkeit 1,5% vom Referenzwert

RISH Whiteline  Anzeigemessgeräte für Leistung, Leistungsfaktor und Frequenz

Messarten

0,5% vom ReferenzwertGenauigkeit 1,5% vom Referenzwert

Leistung Leistungsfaktor Frequenz

Drehspule mit eingebautem Wandler Drehspule mit eingebautem Wandler Drehspule mit eingebautem WandlerGerätarten

Art von Skala

Nomenklatur

DIN Größen (mm)

090

LM

96,144

0240

LFL

96,144

090

LF

72, 96,144

0240

LML

96,144

090

FM

48, 72, 96,144

0240

FML

72, 96,144

Frequenz

Im Zusammenhang mit Spannung 57,
7V-500V Frequenz-45 Hz-440Hz

Wirk- und Blindleistung, 1, 3 
Ph symmetrischer oder asymmetrischer Last

Wirk- und Blindleistung, 1, 3 
Ph symmetrischer oder asymmetrischer Last

CTR-1A und 5A
 PTR-57,7-500V

CTR-1A und 5A
 PTR-57,7-500V

Gemessene 
Parameter

Messbereich

Spannungsfestigkeit (KV) 2 2 2 2 2 2

GENEHMIGUNGEN
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Andere Arten von Analogen Messgeräten

Betriebsstundenmessgeräte (Laufzeitsmessgeräte)

Frequenzmessgeräte (FM/FML)

Frequenzen werden mit einem eingebauten elektronischen Wandler und 

Drehspulanzeiger gemessen. Die Frequenzmessgeräte sind verfügbar in DIN-

Größe 48 x 48, 72 x 72, 96 x 96 und 144 x 144. Die Messgeräte sind auch in 90° 

und 240° erhältlich.

Eingangsnennspannung: 57.7V bis 500V, Frequenzbereiche: 45 Hz bis 450 Hz.

Frequenzmessgeräte (FQ) mit Vibrationsmesswerk

Messgeräte mit Maximalforderung (BM/EB)

Beleuchtungsmessgeräte

Das Frequenzmessgerät mit Vibrationsmesswerk ist Art der mechanischen Resonanz 

und es ist in Größe 72 x 72 mm und 96 x 96 mm erhältlich.

Frequenzbereich : 45...50...55Hz

45...55...65Hz

55...60...65Hz

47...50...53Hz

Die Amperemeter mit Maximalforderung BM/EB 72, 96 dienen zur Messung von Strom mit 

Maximalforderung (BM) und von Strom mit Maximalforderung mit momentanem Strom (EB) durch 

die Verwendung von thermischen Bimetallmessgeräten und Dreheisenmeßgeräten.

Messgeräte können mit Beleuchtung für spezielle Anwendung geliefert, wo das Messgerät, das im 

dunklen Bereich verwenden werden muss und Skala beleuchtet wird, die Ablesung zu messen. 

Eigener Anschluss ist erforderlich für  Glühbirnen, die für Beleuchtung verwendet werden sollen.

Es dient, um die Einschaltzeit und Laufzeit der Anlage / Geräte zu überwachen, die ermöglicht, die 

Verwendung solche Funktionen wie Produktionseffizienz, Kosten und Dienstzeitüberwachung zu 

prüfen. Die Zeit wird in Schritten von 0,01 bis 99999,99 Stunden gemessen.

: 99999.99

:  100-125V AC / 200-250V AC / 380-440 V AC

:  50 oder 60 Hz

Anzeige           

Wechselspannung     

Frequenz       

Messgerät ist in 72 x 72 mm und 96 x 96 mm erhältlich.

Eingang sspannung: 57.7V bis 500V
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Andere Arten von Analogen Messgeräten

Wahlschaltermessgeräte

Die Wahlschaltermessgeräte sind verfügbar, um die dreiphasige Spannung und Drehströme zu messen.

Ein eingebauter Wahlschalter ist mit den Messgeräten verfügbar.

Für 3-Phasen 3-Leiter-System (Spannung):- 4 Schalterstellungen (OFF, L1L2, L2L3, L3L1)

Für 3-Phasen-System (Strom):- 4 Schalterstellungen (OFF, L1, L2, L3)

Für 3-Phasen 4-Leiter-System (Spannung):- 6 Schalterstellungen (L1L2, L2L3, L3L1, L1N, L2N, L3N)

Für 3-Phasen 4-Leiter-System (Spannung):- 7 Schalterstellungen (OFF, L1L2, L2L3, L3L1, L1N, L2N, L3N)

Verfügbar in Größen 72 x 72 und 96 x 96.

Messgerät 2 IN 1

Einbaumessgeräte Serie 2 in 1 messen gleichzeitig 2 elektrische Parameter im einem Messgerät 96 x 96 mm. 

Die Serie 2 in 1 besteht aus DE (Dreheisen), DS (Drehspule), DG (Gleichrichter) und FM (Frequenz) 

Messgeräten, die vor allem in Synchro panel empfohlen werden.

Arten: Spannung - Spannung, Ampere-Ampere, Spannung-Ampere, Hz-Hz

Geltende Normen: IEC 60051

Stromzähler (LM/LML)

Es gibt Wattmeters und VAR (volt-ampere reactive) Meter in Größen 96, 144 mit Skala 90° und 240°. Die Geräte 

eignen sich, um Stromfluss vorwärts (Export) und rückwärts (Import), sowie induktive und kapazitive Blindleistung zu 

erfassen. Sie können für sinusförmigen und nicht-sinusförmigen Strom verwendet werden. Diese sind eingebauter 

elektronischer Wandler Typ Stromzähler, die Zuverlässigkeit und Lebensdauer vom Gerät erhöht.

 

1 Element 1f 

1 Element 3f 3W Symmetrische Last

2 Element 3f 3W Unsymmetrische Last

1 Element 3f 4W Symmetrische Last

3 Element 3f 4W Unsymmetrische Last

E1W

D1W

D2W

V1W

V3W

E1B

D1B

D2B

V1B

V3B

Art der Messgeräte Wirkleistung
LM/LML96 / LM/LML144

Blindleistung
LM/LML96 / LM/LML144

Synchronoskop (SQ)

ANSI-Norm Messgeräte

Elektronisches Synchronoskop wird ausgelegt, um eine beleuchtete Anzeige von Phase und Frequenz-

Unterschied zwischen zwei AC-Generatoren (Bus und Generator) zu versorgen, welche parallel 

geschaltet werden sollen.

Größe: 96 x 96 mm / 144 x 144 mm

Nennspannungen:

110/100V, 127/120V, 240/220V, 440/380V, 480/415V, (andere Bereiche auf Anfrage)

-

Vordere Abmessungen (L x H in mm)

Runder Ausschnitt (Rückseite) 
Durchmesser in mm/zoll

Anush Messgeräte

11 12

55.6 x 47.2

39.37
1/2"1

79.2 x 67.5

55.60
1/2"2

*Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Art der Messgeräte
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RISH VISTA Serie 212, 312 und 412

Funktionen:

Anwendungen:

Technische Daten

Messung und Anzeige von AC Amper, Volt und DC-Signalen

Tafeleinbau

Hohe Drehmomentachse und spitzengelagerte Bewegung

Genaue Effektivwert Messgeräte

AC ind DC Eingänge

Bis zu 50A DC / AC direkte Messung

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Marine

Schaltanlagen

Vertriebssysteme

Bedienfelder

Integrierte Stromerzeugung

Energie-Management

Gebäudemanagement

Benutzung der Stromüberwachung

Prozesssteuerung

Motor-Überwachung

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Die Serie RISH VISTA von Analogen Einbaumessgeräten bietet genaue Messung und Anzeige 
1/2 1/2der meisten elektrischen und elektronischen Parameter, gemäß Industriestandard 2 , 3  

1/2 und 4 Gehäuse-Größen.

¨

Verfügbare Modelle
¨

¨

¨

1/2"RISH VISTA 212 (Größe 2 )
1/2"RISH VISTA 312 (Größe 3 )
1/2"RISH VISTA 412 (Größe 4 )

Hinweis: Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt. 

Allgemeines

Das Sortiment bietet AC und DC Amperemeter, Voltmeter und Frequenzmessgeräte, die 
eine hohe Drehmomentachse und spitzengelagerte Bewegung verwenden. AC 
Dreheisenmeßgeräte bieten 1,5% Genauigkeit und genaue Effektivwert (RMS) Messung

DC Amperemeter und Voltmeter 1,5% - 0 bis 100% vom Vollausschlag

AC Amperemeter und Voltmeter Dreheisen : 1,5% - 10 bis 100% vom Skalenendwert

Frequenzmesser 0,5% von jedem Skalenwert

DC Drehspule Amperemeter

DC Drehspule Voltmeter

AC Dreheisen Amperemeter (EQ)

AC Dreheisen Voltmeter (EQ)

Frequenzmesser:

50mA bis 50A

50mV bis 600V

100mA bis 50A

6V bis 600V

45-50-55Hz, 55-60-65Hz, 45-55-65Hz

Genauigkeit

Dreheisen- und Drehspule-Mechanismen

ANSI-Normen Gehäusegrößen

Einfach für Verteilzentren (Mod-Shop) zu ändern

¨

¨

¨

Eingangsspannungen

Vorteile
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RISH Whiteline Funktionen

Leicht austauschbare Glas und Blende

Als optional kann RISHABH eine einfache Montage von Blattfedern liefern. 

Dadurch wird Zeit bei Installation gespart, da sie sehr leicht und zügig in 

das Bedienfeld einrasten. Sie dient als Frontmontage in verschiedenen 

Netzsystemen. Die Geräte sind für den Einbau in Schalttafeln, 

Schaltanlagen und Maschinenkonsolen sogar bis zu Wanddicke von 25 mm 

geeignet. Design erleichtert die Montage der Messgeräte in vertikalen und 

horizontalen Zeilen in einzigem Ausschnitt.

B) Blattfeder

Leicht austauschbare Glas und Blende sind im Messgerät RISHABH ohne 

Werkzeug möglich für die Kunden. Das Glas mit Null-Drehknopf und 

Blende sind klick-fest im Messgerät. 

Schwenkschrauben

Im Messgerät RISHABH sind folgenden zwei Arten von Montagen möglich.

Standard-Montage ist durch Schraubschellen von Typ "S" vorgesehen, die 

auf jeder zwei gegenüberliegenden Seiten des Messgeräts montiert werden 

können, entweder links und rechts oder oben und unten. Alle 

Verbindungselemente sind resistent gegen Vibrationen und Schock. 

Die Schraubschelle von Typ "S", geliefert als Standardausrüstung, ist 

geeignet für Bedienfeld mit der Dicke < 25 mm.

A) Schwenkschrauben

Montage

Robustes Gehäuse mit einer klassischen Oberfläche

Austauschbare Skalen

Die Messgeräte RISHABH sind im robusten Gehäuse mit klassischer 

Oberfläche untergebracht. 

Das Gehäuse ist aus 10% glasgefülltem Polycarbonat gefertigt. 

Das Polycarbonat-Gehäuse ist selbstlöschend und tropffreie, welche 

internationalen Regelungen UL 94 V-0 entspricht.

Im Messgerät RISHABH ist die austauschbare Skala sehr wichtiges Merkmal. 

Skala-Ersatz ist schnell und einfach ohne Verlust an Genauigkeit und ohne 

Werkzeug.

Diese Anlage minimiert wesentlich die Kosten des Inventars. 

Es hilft auch bei der Verringerung der Vorlaufzeit. 

Ein dauerhaftes festes Klick fit-Fenster muss nur zum Austausch der Skala 

geöffnet werden. 
Es gibt einen Slot im Messgerät, die Austausch der Skala ohne Schaden 

ermöglicht.
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RISH Whiteline Funktionen

Selbsthebende Klemmschraube

IP Schutz

Messgerät RISHABH bestätigt folgende IP-Schutzfunktionen

Alle Messgeräte RISHABH sind mit click-fit Rückseite geliefert.

Speziell gestaltete Rückseite verhindert Risiko von Kontakt mit 

spannungsführenden Teilen. 

Terminal-Schutz mit Rückseite bestätigt IP20 gemäß IEC 529. 

Die Löcher auf der Rückseite erleichtern, die Spannung zu überprüfen, ohne 

Rückseite zu entfernen.

A) Standard IP 20 (Rückseite)

Eingebauter Wandler mit SMT

B) Standard IP 52

C) Optionaler IP 65

Messgerät RISHABH bestätigt auch IP 52 Schutz gemäß IEC 529. 

Der O-Ring-Einbau in Null-Drehknöpfe sorgt für Schutz vor Staub 

und Wasser.

Den Schutz IP 65 für Messgerät erhalten Sie auf Anfrage.
Der Satz IP 65 kann separat bestellt werden und kann vor Ort 
zu den Messgeräten hinzugefügt werden.

Der eingebaute Wandler bildet eine Messgerät-Einheit. 
Er dient für Messungen von Leistung, Leistungsfaktor und Frequenz. 
Eingebauter Wandler PCBs mit SMD Komponenten sorgt für 
Qualität und Zuverlässigkeit des Produkts.

Die Klemmschrauben sind mit den Anschlussklemmen verbunden. 

Selbsthebende Klemmen werden zusammen mit Schraubklemme 

aufgehoben, während sie abgeschraubt sind, dies vereinfacht Klemmung 

der Anschlüsse oder Kabel und spart die Zeit.
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 Zubehör Whiteline RISH

Skalen

Verschiedene Größen und farbige Blenden

Klemmenabdeckung/Rückseite

Adapterplatte

Red Pointer Kit

RISHABH kann leere Skalen und gedruckte Skalen als Zubehör liefern. 

Die spezielle Farbmarkierung, Skala Kunstwerk, verschiedene 

Farbbänder sind auch auf Anfrage geliefert. Alle Skalen werden 

gemäß der DIN-Norm gedruckt. Auch Kunststoff-Skalen können auf 

Anfrage geliefert werden.

In Messgerät RISHABH können wir Skala sehr leicht austauschen, und 

wir können unterschiedliche Farbe der Blende für Hinweiszweck 

verwenden. 

z.B. Rot, Weiß, Gelb, Blau, Schwarz. 

Verfügbar in Größen 48 x 48, 72 x 72, 96 x 96 und 144 x 144.

Printer und Software

Drucker und Software können auf "Anfrage" geliefert werden, um 

die Skalen vor Ort in Großmengen zu drucken.

Glas

Montageklemmen

Das Glas kann auch ersetzt werden und kann als Zubehör bestellt werden. 
Entspiegeltes Glas, Polycarbonat-Gläser können auf Anfrage geliefert 
werden.

Bewegung

Set IP 65

Die click-fit Rückseite kann als 

Zubehör mit verschiedenen DIN 

Größen wie 48, 72, 96 und 144 

geliefert werden. 

Für Rückseite als Schutz haben wir 

andere Option, d.h. 

Klemmenabdeckung.

Verfügbar für folgende Größe:
a) 96 x 96 mm Adapterplatte mit 
    Ausschnitt von Größe 48 x 96 mm.

b) 144 x 144 mm Adapterplatte mit       
    Ausschnitt von Größe 96 x 96 mm.

Verfügbar für folgende Größe:
48 x 48 mm

72 x 72 mm

96 x 96 mm

144 x 144 mm

Verfügbar in 90° und 240°.

* Anwendbar für Verteiler 

  im Einzelfall

Bewegungen von 90° und 240°.

 Messgeräte können geliefert werden.

48 x 48 mm

72 x 72 mm

96 x 96 mm

Fenster-Systemsteuerung

72 x 72 mm

96 x 96 mm

Die Schwenkschraube und Blattfeder können als Zubehör geliefert werden.
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
Verbrauchsmessung-Stromwandler

 Auswahltabelle Xmer RISH

Stromschiene 
Größen (in mm)

Typ  Xmer RISH 
0,2S Klasse

Min         Max Min         Max Min         Max Min         Max

0,2 Klasse 0,5 Klasse 1,0 Klasse

Primärer aufgewickelter Stromwandler

 Stromwandler Xmer Rish

Vertikaler Stromwandler

f14

f14

f14

f22

20,5 X 10,5

20,5 X 10,5

20,5 X 10,5

21 X 10

21 X 11

30,5 X 10,5

30,5 X 10,5

31 X 11

31 X 11

31 X 15

40,5 X 11

41 X 11

41 X 12,5

51 X 12,5

51 X 12,5

61 X 12,5

61 X 12,5

81 X 12,5

81 X 31

101 X 31

101 X 56

125 X 93

165 X 66

41 X 103

101 X 31

38 X 128

70 X 130

RISH Xmer 45/14 (40)

RISH Xmer 50/14 (30)

RISH Xmer 50/14 (50)

RISH Xmer 62/R (40)

RISH Xmer 50/21 (30)

RISH Xmer 50/21 (50)

RISH Xmer 62/20 (40)

RISH Xmer 45/21 (40)

RISH Xmer 74/20 (45)

RISH Xmer 50/30 (30)

RISH Xmer 50/30 (50)

RISH Xmer 62/30 (40)

RISH Xmer 62/30 (50)

RISH Xmer 74/30 (45)

RISH Xmer 62/40 (40)

RISH Xmer 86/40 (45)

RISH Xmer 74/40 (45)

RISH Xmer 74/50 (45)

RISH Xmer 86/50 (45)

RISH Xmer 86/60 (45)

RISH Xmer 104/60 (45)

RISH Xmer 104/80 (45)

RISH Xmer 140/80 (45)

RISH Xmer 140/100H (45)

RISH Xmer 130/100 (50)

RISH Xmer 225/125 (50)

RISH Xmer 225/167 (50)

RISH Xmer 100/100V (45)

RISH Xmer 140/100V (45)

RISH Xmer 100/130V (45)

RISH Xmer 140/130V (45)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100A

NA

100A

NA

NA

100A

100A

100A

200A

100A

200A

250A

300A

300A

300A

750A

500A

600A

600A

1000A

1500A

1200A

600A

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

400A

NA

400A

NA

NA

800A

800A

800A

800A

1000A

1000A

1000A

1250A

1600A

1600A

2000A

2000A

3000A

3000A

6000A

7500A

2500A

3000A

NA

NA

NA

NA

NA

100A

NA

NA

100A

NA

100A

NA

NA

100A

100A

100A

200A

100A

200A

250A

300A

300A

250A

400A

300A

400A

600A

600A

1000A

1000A

400A

1500A

1000A

NA

NA

NA

600A

NA

NA

400A

NA

400A

NA

NA

800A

800A

800A

800A

1000A

1000A

1000A

1250A

1600A

1600A

2000A

2000A

4000A

3000A

6000A

7500A

2500A

3000A

3200A

5000A

80A

100A

50A

75A

80A

50A

75A

80A

75A

100A

100A

75A

75A

75A

200A

100A

100A

200A

120A

200A

150A

250A

200A

200A

600A

600A

1000A

400A

200A

400A

400A

300A

300A

300A

600A

400A

400A

400A

400A

400A

600A

600A

800A

800A

800A

800A

1000A

1000A

1000A

1250A

1600A

1600A

2000A

2000A

4000A

3000A

6000A

7500A

2500A

3000A

3200A

5000A

30A

40A

30A

50A

40A

50A

50A

50A

30A

75A

50A

50A

40A

30A

100A

50A

40A

100A

100A

100A

100A

200A

200A

200A

600A

600A

1000A

400A

200A

400A

400A

300A

300A

300A

600A

400A

400A

400A

400A

400A

600A

600A

800A

800A

800A

800A

1000A

1000A

1000A

1250A

1600A

1600A

2000A

2000A

4000A

3000A

6000A

7500A

2500A

3000A

3200

5000A

RISH Xmer 62/W (40)NA NA NA 1A 30A 1A 30A 1A 30A

NA NA NA 1A 60A 1A 60A 1A 60ARISH Xmer 74/W (40)
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Verbrauchsmessung-Stromwandler

RISH Xmer TW Serie-Auswahltabelle

RISH Xmer Serie-Auswahltabelle mit gespalteten Adern

RISH Xmer Schutz-Serie-Auswahltabelle

Fenster ID
(in mm)

Fenster Größen
(in mm)

Fenster Größen
(in mm)

Typ  Xmer RISH 

Typ  Xmer RISH 

Typ  Xmer RISH 

0.2S Klasse

0,5 Klasse 1,0 Klasse 3,0 Klasse

Min         Max

Min              Max Min              Max Min              Max

Min         Max Min         Max Min         Max

0,2 Klasse 0,5 Klasse 1,0 Klasse

f30

f30

f43

f58

f72

f113

RISH Xmer TW1

RISH Xmer TW2

RISH Xmer TW3

RISH Xmer TW4

RISH Xmer TW5

RISH Xmer TW6

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

200A

200A

400A

400A

600A

NA

200A

300A

600A

1000A

3200A

100A

75A

100A

150A

250A

600A

200A

200A

300A

600A

1000A

3200A

50A

50A

75A

120A

200A

600A

200A

200A

300A

600A

1000A

3200A

5P5

Min         Max Min         Max Min         Max Min         Max

10P5 5P10 10P10

23 X 32

82 X 52

82 X 52

82 X 122

82 X 162

RISH Xmer 93/30SC (40)

RISH Xmer 105/50SC (40)

RISH Xmer 125/50SC (40)

RISH Xmer 155/80SC (40)

RISH Xmer 195/80SC (64)

300A

200A

250A

250A

500A

400A

800A

1000A

1500A

5000A

100A

100A

250A

250A

500A

400A

800A

1000A

1500A

5000A

100A

NA

NA

NA

NA

400A

NA

NA

NA

NA

22,5 

20 X 10

60 X 20

30 X 10

40 X 10

40 X 10

50 X 10

50 X 12

60 X 10

60 X 30

60 X 10

80 X 31

101 X 31

125 X 93

167 X 66

RISH Xmer 62/RP

RISH Xmer 74/20P

RISH Xmer 62/20P

RISH Xmer 104/30P

RISH Xmer 74/40P

RISH Xmer 86/40P

RISH Xmer 86/50P

RISH Xmer 104/50P

RISH Xmer 104/60P

RISH Xmer 140/60P

RISH Xmer 225/60P

RISH Xmer 140/80P

RISH Xmer 140/100P

RISH Xmer 225/125P

RISH Xmer 225/167P

125A

200A

125A

50A

120A

100A

100A

150A

100A

200A

100A

200A

250A

600A

1000A

300A

400A

200A

600A

750A

1000A

1000A

1000A

1250A

2000A

2000A

2500A

3000A

5000A

6000A

100A

200A

100A

50A

120A

100A

100A

150A

100A

200A

100A

200A

250A

600A

1000A

300A

400A

200A

600A

750A

1000A

1000A

1000A

1250A

2000A

2000A

2500A

3000A

5000A

6000A

NA

NA

NA

80A

NA

200A

300A

200A

150A

200A

150A

200A

300A

1200A

1200A

NA

NA

NA

600A

NA

1000A

1000A

1000A

1250A

2000A

2000A

2500A

3000A

5000A

6000A

NA

NA

NA

60A

NA

200A

300A

200A

150A

200A

200A

200A

300A

1200A

1200A

NA

NA

NA

600A

NA

1000A

1000A

1000A

1250A

2000A

2000A

2500A

3000A

5000A

6000A
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Verbrauchsmessung-Stromwandler

Zulässige Tragfähigkeit von lackiertem Kupfer und Aluminium-Stangen

Zulässige Tragfähigkeit von lackiertem Kupfer und Aluminium-Stangen, Stangen mit vertikalem Abschnitt. 

Stangen sind auf die Dicke von einer Stange getrennt.

Maximum Strom in A

Abmessungen 1 Stange 2 Stangen 3 Stangen

(in mm)

12 X 2

15 X 2

15 X 3

20 X 2

20 X 3

20 X 5

20 X 10

25 X 3

25 X 5

30 X 3

30 X 5

30 X 10

40 X 3

40 X 5

40 X 10

50 X 5

50 X 10

60 X 5

60 X 10

80 X 5

80 X 10

100 X 5

100 X 10

120 X 10

160 X 10

200 X 10

200 X 15

Kupfer

150

180

282

230

290

319

497

350

470

410

447

676

530

573

850

697

1020

826

1180

1070

1500

1300

1810

2570

3290

4000

–

Aluminum

80

95

115

120

145

254

393

180

230

205

356

536

280

456

677

556

815

655

951

851

1220

1050

1480

1350

1750

2150

2550

Kupfer

232

275

364

348

453

560

924

540

760

625

760

1200

800

952

1470

1140

1720

1330

1960

1680

2410

2010

2850

3780

4750

5700

–

Aluminum

140

170

210

270

350

446

730

330

430

385

606

956

500

762

1180

916

1400

1070

1610

1360

2000

1650

2390

2400

3000

3650

4200

Kupfer

262

300

440

360

520

728

1320

600

965

680

944

1670

835

1140

2000

1330

2320

1510

2610

1830

3170

2150

3720

4600

5800

6950

–

Aluminum

–

–

–

–

–

570

1060

–

–

–

739

1340

–

898

1650

1050

1940

1190

2200

1460

2660

1730

3110

3250

4150

4950

5600
A
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Verbrauchsmessung-Stromwandler

Klemme-Abdeckkappe
Drehgelenk für RISH Xmer 

mit Befestigungsschraube

Klemmen

Drehgelenk für RISH Xmer 

mit Befestigungsschraube

Gehäuse

Wand-Montageklemme

DIN Schienenplatte

Kern

A
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Verbrauchsmessung-Stromwandler

RISHABH Palette von Stromwandlern

Funktionen

RISH Xmer Serie Stromwandler (LV Innenanwendung)

Aufgewickelter primärer Stromwandler

Stromschiene für Stromwandler (RISH Xmer Serie)

Ringband von Stromwandler  (RISH TW serie)

Schutzklasse von Stromwandler

Stromwandler mit gespalteten Adern (RISH Xmer SC serie)

TW-E Serie Stromwandler

3-phasige Stromwandler

Summierung der Stromwandler

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

A
b
g
e
w

ic
ke

lt
e
r 

p
ri

m
ä
re

r
S
tr

o
m

sc
h
ie

n
e
 -

A
rt

R
in

g
b
a
n
d

S
ch

u
tz

a
rt

G
e
sp

a
lt
e
te

 A
d
e
r

T
W

 E
 S

e
ri

e

Umfassende Messung der Anzeigegenauigkeit

Kostengünstiges geformtes Gehäuse

Breite Palette von Größen für Nennstrom-Sammelschiene, Breiten und Öffnungen des Gehäuses

Verschiedene Montage-Möglichkeiten wie Wandmontage, Kabelmontage, Sammelschiene-

Montage, DIN Schienenmontage

Kabel-verschließbare Klemmenabdeckungen

¨

¨

¨

¨

¨

Allgemeine technische Daten

¨

Geltende Normen IEC 61869, IEC/EN 60044-1, BS 3938

Gehäuse
10% glasgefülltem Polycarbonat gefertigt, 

Flammschutzmittel-Klassen, klassifiziert nach UL 94V-0

Verbindung

Isolierungsklasse
0E (120 C max)

System-Spannung 720V maximum

Test-Spannung

Für Ring (Fenster) Art 

Stromwandler

4kV 50 Hz für 1 min 

(außer für 50/30 Stromwandler und 50/50 S Stromwandler, 

wo Test-Spannung 3KV 50Hz für 1 min ist)

Für abgewickelten Stromwandler 3KV 50Hz für 1 min.

Betriebsfrequenz
50Hz odesr 60Hz

Bewertete Primäre Einschätzung:- 1A bis 7500A

Bewerteter Sekundärer Ausgang 5A Norm (1A auf Anfrage)

Bewertete Last
1, 1,25, 1,5, 2,5, 3,75, 5, 7,5, 10, 

12,5, 15, 20, 30, 45, 60, 100VA

Genauigkeitsklasse

0,2, 0,2S für Labor und Leistungsmessung

0.5, 0.5S für genaue Messung, kWh

1 für allgemeine Messung

3 für Anzeigegeräte

Umgebungstemperatur

Lagerungstemperatur

0 0-20 C...+45 C

0 0-50 C...+80 C

Thermischer Kurzschlussstrom 
(lth)

40 x In für abgewickelten Stromwandler und 

60 x In für Sammelschienenart Stromwandler

Dynamischer Kurzschlussstrom
(ldyn) 2,5 x lth

Gerät-Sicherheitsfaktor
(FS) 5, 10, 15, 20 A
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Zwei Verbindungen auf jeder Seite. M4 Schrauben mit selbstabhebender 

Klemme Gurt-Montage oder Serie Rish Xmer und eine Verbindung auf jeder 

Seite der M4-Schrauben mit selbstabhebendem Klemmengurt für Serie Rish 

Stromwandler



`

0,10

0,20

0,50

1

5

0,40

0,75

1,50

3

20

0,20

0,35

0,75

1,5

100

0,10

0,20

0,50

1

120

0,10

0,20

0,50

1

5

15

30

90

180

20

8

30

90

180

100

5

10

30

60

120

5

10

30

60

5

0,45

0,90

2,70

5,40

20

0,24

0,45

1,35

2,70

100

0,15

0,30

0,90

1,80

120

0,15

0,30

0,90

1,80

Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Serie Stromwandler (LV Innenanwendung)

Strombegrenzungsfehler und Phasenverschiebungen für Messung Stromwandler (für spezielle Anwendungen)

Genauigkeitsklasse

+/- Prozentsatz Strom 
(Ration) Fehler am 

Prozentsatz des bewerteten 
Stroms, siehe unten

+/- Phasenverschiebungen am Prozentsatz des 
bewerteten Stroms, siehe unten

Minuten Centi-Radiants

Genauigkeitsklasse

Genauigkeitsklasse

+/- Prozentsatz Strom 
(Ration) Fehler am 

Prozentsatz des bewerteten 
Stroms, siehe unten

+/- Prozentsatz Strom (Ration) Fehler am Prozentsatz des 
bewerteten Stroms, siehe unten

+/- Phasenverschiebungen am Prozentsatz des 
bewerteten Stroms, siehe unten

Minuten Centi-Radiants

50 120

`

0,2S

0,5S

20

0,20

0,50

5

0,35

0,75

1

0,75

1,50

100

0,20

0,50

120

0,20

0,50

1

30

90

5

15

45

20

10

30

100

10

30

120

10

30

1

0,90

2,70

5

0,45

1,35

20

0,30

0,90

100

0,30

0,90

120

0,30

0,90

Strombegrenzungsfehler und Phasenverschiebungen für Messung Stromwandler (Klassen 3 und 5)

3

5

3

5

3

5

Genauigkeitsklasse
Stromfehler am 

bewerteten 
primären Strom

Phasenverschiebung 
am bewerteten 
primären Strom

Zusammengesetzter 
Fehler am primären 

bewerteten 
Genauigkeitslimit

`

5P

10P

Begrenzung der Phaseverschiebungen, die für Klassen 3 und 5 nicht angegeben sind.

Strombegrenzungsfehler und Phasenverschiebungen für Schutzklasse von Stromwandler (5P und 10P)

100%

± 1,00

± 3,00

Minuten

± 60

-

Centi-Radiants

± 1,80

-

%

5

10

VA Last-Leitfaden

Dreheisen Amperemeter (Frame Dimension 48, 72, 96, 144)

Bimetallmessgeräte (.../5A)

Bimetallmessgeräte und Dreheisenmeßgeräte (.../5A)

Wattmeter

Leistungsfaktor- Messgerät

Stromwandler

Leistungswandler

kWh- Messgerät

Trivektor-Messgerät

1,00

3,00

3,50

3,5…5,5

4,00

0,50

0,50

2,50

5,00

VA 

VA 

VA 

VA 

VA 

VA 

VA 

VA 

VA
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Gießharz LV Stromwandler

Allgemeine technische Daten

Funktionen

Geltende Normen                    

Gehäuse                                          

Isolierungs klasse                            

Test-Spannung                                  

Betriebsfrequenz                    

Bewerteter primärer Strom                   

Bewerteter sekundärer Strom                

Dauerstrom                       

Bemessungs-Systemspannung                      

Umgebungstemperaturbereich         

Lagerungstemperaturbereich            

IEC 61869-1 und 2

Epoxidharz

E(120°C max)

3KV 50 Hz für 1 Minute.

50Hz

100A bis 1200A

5A standard

1,2 X Bemessungsstrom

0,72/3KV

-20 to +45°C

-50 to +80°C

Kompakte Größe

Breite Palette von Strom-Systemeinstellung

Transparente Klemmenabdeckung

Wandmontage

Klemme mit selbstabhebender Schraube 

RISH Gießharz LV 
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Neu eingeführt



Verbrauchsmessung-Stromwandler
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Allgemeine technische Daten

ANSI Serie Stromwandler

Geltende Normen                     

Gehäuse                                          

Frequenz

Isolationspegel

Flexible Leitungen 

Nicht standardmäßige Länge

Für alle Arten SHT und SFT 

Alle Modelle SHT und SFT 

Für alle Arten SHT 

ANSI / IEEE C57,13

10% glasgefülltes Polycarbonat, Flammschutzmittel, Klasse eingestuft gemäß UL 94V-0.

50 - 400 Hz

600 Volt, 10 Kv BIL Vollwelle

Gemäß UL 1015, 1050C, CSA genehmigt, #16AWG, 24" lang.

Soll festgelegt werden

Klemmen sind Messing-Bolzen Nr. 8-32 mit einer flachen Scheibe, Unterlegscheibe und normaler Kontermutter.

Auch als SHL und SFL mit Leitungen erhältlich

Montage-Halterungssatz bei Bedarf.

Neu eingeführt



Verbrauchsmessung-Stromwandler

RISH Xmer 3PH 75-15 (60)

Stromwandler-Verhältnis Klasse 0,5 Klasse 1 Klasse 3

100 / 5A

125 / 5A

150 / 5A

160 / 5A

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

RISH Xmer 3PH 105-21 (40)

Stromwandler-Verhältnis Klasse 0,5 Klasse 1 Klasse 3

100 / 5A

125 / 5A

150 / 5A

160 / 5A

200 / 5A

250 / 5A

-

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,0VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA
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Stromwandler-Verhältnis Klasse 1 Klasse 3

Verbrauchsmessung-Stromwandler
3-phasige Stromwandler

RISH Xmer 3PH 185-27 (45)

40 / 5A

60 / 5A

80 / 5A

100 / 5A

150 / 5A

200 / 5A

250 / 5A

300 / 5A

400 / 5A

500 / 5A

-

-

-

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

5VA

5VA

1,25VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

5VA

5VA

Stromwandler-Verhältnis Klasse 0,5 Klasse 1 Klasse 3

RISH Xmer 3PH 140-31 (40)

250 / 5A

300 / 5A

400 / 5A

500 / 5A

600 / 5A

630 / 5A

1,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
3-phasige Stromwandler

RISH Xmer 3PH 185-37 (45)

Stromwandler-Verhältnis Klasse 1 Klasse 3

300 / 5A

400 / 5A

500 /5A

600 /5A

800 /5A

2,5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

2,5VA

5VA

5VA

5VA

5VA
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Serie Aufgewickelter primärer Stromwandler

RISH Xmer 74/ W(45)RISH Xmer 62/ W(40)

Bewerteter 

primärer 

Strom

Genauigkeitsklasse

02 0,5 1

RISH Xmer 74/W (45)

1A

2,5A

5A

7,5A

10A

15A

20A

25A

30A

40A

50A

60A

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA?

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

Bewerteter 
primärer 

Strom
Genauigkeitsklasse

0,2 0,5 1

RISH Xmer 62/W (40)

1A

2,5A

5A

7,5A

10A

15A

20A

25A

30A

1VA

1VA

1VA

1VA

1VA

1VA

1VA

1VA

1VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Stromwandler Serie

RISH Xmer 45 (40) Serie

Bestellungen für verschiedene Arten von Stromwandlern 

sind auf Anfrage akzeptiert (wenn möglich)

5A und 1A Sekundär erhältlich.

Für alle Transformatoren ist DIN RAIL Platte (gemäß DIN EN 50022) 

lieferbar auf Anfrage.

Primärnennstrom von 30A bis 400A

¨

¨

¨

¨

Bewerteter 

primärer 

Strom

Genauigkeitsklasse

0,5 1

RISH Xmer 45/14 (40) Serie

RISH Xmer 45/14 (40) Serie

30A

40A

50A

60A

75A

80A

100A

120A

125A

150A

200A

250A

300A

-

-

-

-

-

1VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

1VA

1VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA

5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

Genauigkeitsklasse

0,5 1

RISH Xmer 45/21 (40) Serie

RISH Xmer 45/21 (40) Serie

50A

60A

75A

80A

100A

120A

125A

150A

200A

250A

300A

400A

Bewerteter 

primärer 

Strom

-

-

-

1VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

5VA

5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA A
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Stromwandler Serie

RISH Xmer 50/14(30) RISH Xmer 50/21(30)

RISH Xmer 50 (30) Serie

RISH Xmer 50/30 (30)

1,0VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA

5,0VA

5,0VA

7,5VA

7,5VA

-

-

-

-

1VA

1VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

7,5VA

7,5VA

-

-

-

-

-

1,0VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

6,25VA

6,25VA

7,5VA

-

-

-

-

-

2,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

5,0VA

7,5VA

-

-

-

-

-

-

-

1VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

-

-

-

-

-

-

-

1,0VA

1,0VA

1,0VA

2,5VA

2,5VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse

0,5 0,5 0,51 1 1

RISH Xmer

50/14 (30)

RISH Xmer

50/21 (30)

RISH Xmer

50/30 (30)Bewerteter 

primärer 

Strom

40A

50A

60A

75A

80A

100A

120A

125A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Stromwandler Serie

RISH Xmer 50 (50) Serie

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse

0,5 0,5 0,51 1 1

RISH Xmer 50/14 (50) RISH Xmer 50/21 (50) RISH Xmer 50/30 (50)Bewerteter 

primärer 

Strom

30A

40A

50A

60A

75A

80A

100A

120A

125A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

1,0VA

1,0VA

1,5VA

1,5VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

7,5VA

10VA

12,5VA

12,5VA

-

-

-

-

-

-

2,5VA

2,5VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

10VA

10VA

10VA

12,5VA

15VA

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

7,5VA

10VA

10VA

12,5VA

12,5VA

15VA

-

-

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA

5.0VA

7.5VA

10VA

10VA

-

-

-

-

-

1,0VA

1,0VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5,0VA

5,0VA

7,5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5VA

2,5VA

2,5VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

10VA

10VA

10VA

RISH Xmer 50/14(50) RISH Xmer 50/21(50)

RISH Xmer 50/50 Serie

RISH Xmer 50/30 (50)
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Stromwandler Serie

RISH Xmer 62 (40) Serie

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse

0,2 0,20,2S0,5 0,51 1

RISH Xmer 62/R RISH Xmer 62/20 (40)Bewerteter 

primärer 

Strom

RISH Xmer 62/R (40) RISH Xmer 62/20 (40)

RISH Xmer 62(40) Serie

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

RISH Xmer 62/R 

ist in Genauigkeitsklassen 0,2, 0,5 und Klasse 1 erhältlich

RISH Xmer 62/20 

ist in Genauigkeitsklassen 0,2S, 0,5 und Klasse 1 erhältlich

Für Größe der Sammelschiene sehen Sie bitte Maß-Diagramm an

5A und 1A Sekundär erhältlich.

Für alle Transformatoren ist DIN RAIL Platte 

(gemäß DIN EN 50022) lieferbar auf Anfrage.

Primärnennstrom von 50A bis 600A

Bestellungen für verschiedene Arten von Stromwandlern sind auf 

Anfrage akzeptiert (wenn möglich)

50A

60A

75A

80A

100A

120A

125A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

1,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

7,5VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

7,5VA

-

-

1,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

7,5VA

10VA

15VA

15VA

15VA

-

-

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

7,5VA

10VA

10VA

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,0VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA

5,0VA

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

5,0VA

7,5VA

10VA

10VA

15VA

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

5,0VA

7,5VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

A
N
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Stromwandler Serie

RISH Xmer 62 (40) Serie

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse

0,2S 0,2S 0,2S0,2 0,2 0,20,5 0,5 0,51 1 1

RISH Xmer 62/30 (40) RISH Xmer 62/30 (50) RISH Xmer 62/40 (40)Bewerteter 

primärer 

Strom

RISH Xmer 62/30 (50) RISH Xmer 62/40 (40)

RISH Xmer 62(40) Serie

RISH Xmer 62/30 (40)

40A

50A

60A

75A

80A

100A

120A

125A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA

12,5VA

12,5VA

15VA

15VA

15VA

1VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

7,5VA

15VA

15VA

15VA

30VA

30VA

30VA

30VA

30VA

-

-

-

-

-

1VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

-

-

-

-

-

1VA

1VA

1VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

5VA

-

-

-

-

-

1,25VA

1,25VA

1,25VA

2VA

3VA

3VA

3VA

5VA

5VA

6,25VA

6,25VA

6,25VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

-

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

7,5VA

10VA

15VA

15VA

15VA

-

-

-

2,5VA

2,5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

20VA

20VA

20VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

5VA

5VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA

-

-

-

-

-

1VA

1VA

1VA

1,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

10VA

-

-

-

-

-

1,25VA

1,25VA

1,25VA

2VA

3,75VA

5VA

5VA

6,25VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Stromwandler Serie

RISH Xmer 74 (45) Serie

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse

0,2S 0,2 0,5 1

RISH Xmer 74/20 (45) RISH Xmer 74/30 (45)Bewerteter 

primärer 

Strom

RISH Xmer 74/20 (45) RISH Xmer 74/30 (45)

RISH Xmer 74(45) Serie

0,2S 0,2 0,5 1

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

RISH Xmer 74/30 

ist in Genauigkeitsklassen 0,2S, 0,5 und Klasse 1 erhältlich

RISH Xmer 74/20 

ist in Genauigkeitsklassen 0,2, 0,2S, 0,5 und Klasse 1 erhältlich

Für Größe der Sammelschiene sehen Sie bitte Maß-Diagramm an

5A und 1A Sekundär erhältlich.

Für alle Transformatoren ist DIN RAIL Platte (gemäß DIN EN 

50022) lieferbar auf Anfrage.

Primärnennstrom von 50A bis 800A

Bestellungen für verschiedene Arten von Stromwandlern sind auf 

Anfrage akzeptiert (wenn möglich)

50A

60A

75A

80A

100A

120A

125A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA

12,5VA

15VA

15VA

15VA

20VA

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

-

-

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

5VA

5VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA

15VA

15VA

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

5VA

5VA

7,5VA

10VA

-

-

-

-

-

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

7,5VA

15VA

15VA

15VA

20VA

20VA

20VA

30VA

30VA

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

5VA

5VA

7,5VA

10VA

-

-

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

10VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

20VA

30VA

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

7,5VA

10VA

15VA

20VA

30VA
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RISH Xmer 74 (45) Serie

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse

0,2S 0,2 0,5 1

RISH Xmer 74/40 (45) RISH Xmer 74/50 (45)Bewerteter 

primärer 

Strom 0,2S 0,2 0,5 1

40A

50A

60A

75A

80A

100A

120A

125A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

1000A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

7,5VA

10VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA

15VA

15VA

-

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

7,5VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

1VA

1VA

1VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

7,5VA

7,5VA

12,5VA

15VA

20VA

20VA

20VA

20VA

-

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

12,5VA

15VA

15VA

15VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

2,5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5VA

5VA

5VA

7,5VA

10VA

12,5VA

12,5VA

12,5VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

2,5VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Stromwandler Serie

RISH Xmer 74/40 (45) RISH Xmer 74/50 (45)

RISH Xmer 74(45) Serie

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

RISH Xmer 74/50 

ist in Genauigkeitsklassen 0,2S, 0,5 und Klasse 1 erhältlich

RISH Xmer 74/40 

ist in Genauigkeitsklassen 0,2, 0,2S, 0,5 und Klasse 1 erhältlich

Für Größe der Sammelschiene sehen Sie bitte Maß-Diagramm an

5A und 1A Sekundär erhältlich.

Für alle Transformatoren ist DIN RAIL Platte 

(gemäß DIN EN 50022) lieferbar auf Anfrage.

Primärnennstrom von 40A bis 1000A

Bestellungen für verschiedene Arten von Stromwandlern 

sind auf Anfrage akzeptiert
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Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse

0,2S 0,2S 0,2S0,2 0,2 0,20,5 0,5 0,51 1 1

RISH Xmer 86/40 (45) RISH Xmer 86/50 (45) RISH Xmer 86/60 (45)Bewerteter 

primärer 

Strom

60A

75A

80A

100A

120A

125A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

1000A

1200A

1250A

1500A

1600A

-

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA

5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

10VA

-

-

-

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

7,5VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

-

-

-

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

7,5VA

10VA

15VA

20VA

30VA

30VA

30VA

30VA

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

7,5VA

12,5VA

15VA

20VA

30VA

30VA

30VA

30VA

30VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

7,5VA

10VA

12,5VA

12,5VA

12,5VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

2,5VA

7,5VA

10VA

12,5VA

20VA

20VA

20VA

-

-

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

2,5VA

5VA

7,5VA

7,5VA

15VA

15VA

15VA

15VA

20VA

30VA

30VA

30VA

-

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA

15VA

20VA

20VA

20VA

30VA

30VA

30VA

30VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15VA

2,5VA

2,5VA

5VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

10VA

12,5VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

-

-

-

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

5VA

10VA

10VA

15VA

15VA

20VA

20VA

20VA

20VA

20VA

20VA

-

-

-

1VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

7,5VA

12,5VA

12,5VA

15VA

20VA

20VA

20VA

20VA

20VA

20VA

20VA

RISH Xmer 86 (45) Serie

RISH Xmer 86/40 (45) RISH Xmer 86/50 (45)

RISH Xmer 86(45) Serie

Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Stromwandler Serie

RISH Xmer 86/60 (45)
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Stromwandler Serie

Bewerteter 

primärer 

Strom

600A

750A

800A

1000A

1200A

1250A

1500A

1600A

2000A

2500A

3000A

Genauigkeitsklasse

0,2S 0,2 0,5 1

RISH Xmer 130/100 (50)

2,5VA

5VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

12,5VA

2,5VA

5VA

10VA

10VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

5VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

10VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

RISH Xmer 104 (45) Serie

RISH Xmer 104/80 (45) RISH Xmer 130/100 (50)

RISH Xmer 104(45) Serie

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse

0,2S 0,2S0,2 0,20,5 0,51 1

RISH Xmer 104/60 (45) RISH Xmer 104/80 (45)Bewerteter 

primärer 

Strom

100A

120A

125A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

1000A

1200A

1250A

1500A

1600A

2000A

-

-

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

-

-

-

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

2,5VA

5VA

7,5VA

12,5VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

-

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

5VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA

20VA

20VA

20VA

20VA

20VA

20VA

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

7,5VA

10VA

10VA

12,5VA

15VA

15VA

20VA

30VA

30VA

30VA

30VA

30VA

-

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

3,75VA

7,5VA

10VA

15VA

15VA

20VA

30VA

30VA

30VA

30VA

-

-

-

-

2,5VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA

15VA

15VA

20VA

30VA

30VA

30VA

30VA

30VA

30VA

-

1,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

10VA

12,5VA

15VA

15VA

20VA

30VA

30VA

30VA

45VA

45VA

45VA

45VA

45VA

-

RISH Xmer 130/100 (50)

RISH Xmer 104/60 (45)

A
N

A
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G
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O
M

P
E
T
E
N

Z
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Stromwandler Serie

RISH Xmer 140 (45) Serie

RISH Xmer 140/100H (45) RISH Xmer 140/100V (45)

RISH Xmer 140 (45) Serie

RISH Xmer 140/80 (45) Serie

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse

0,2S 0,2S 0,2S0,2 0,2 0,20,5 0,5 0,51 1 1

RISH Xmer 140/80 (45) RISH Xmer 140/100H (45) RISH Xmer 140/100V (45)Bewerteter 

primärer 

Strom

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

1000A

1200A

1250A

1500A

1600A

2000A

2500A

3000A

4000A

5VA

10VA

15VA

20VA

30VA

30VA

45VA

45VA

60VA

60VA

60VA

60VA

60VA

60VA

-

-

-

3,75VA

5,0VA

7,5VA

10VA

12,5VA

15VA

20VA

20VA

20VA

30VA

30VA

30VA

45VA

45VA

45VA

60VA

60VA

3,75VA

5,0VA

7,5VA

10VA

12,5VA

15VA

20VA

20VA

20VA

30VA

30VA

30VA

45VA

45VA

45VA

60VA

-

-

-

-

-

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

10VA

12,5VA

12,5VA

15VA

15VA

15VA

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5VA

5,0VA

5,0VA

5,0VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

-

-

-

-

-

2,5VA

5VA

5VA

5VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

-

2,5VA

5VA

7,5VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

30VA

30VA

60VA

60VA

60VA

60VA

-

-

-

1,5VA

2,5VA

3,75VA

7,5VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

20VA

20VA

45VA

45VA

60VA

60VA

1,5VA

2,5VA

3,75VA

10VA

10VA

12,5VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

30VA

45VA

45VA

45VA

60VA

-

-

-

1,5VA

2,5VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA

15VA

15VA

30VA

30VA

30VA

30VA

-

-

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

10VA

15VA

15VA

20VA

20VA

30VA

30VA

30VA

30VA

-

-

-

1,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

10VA

15VA

15VA

20VA

20VA

30VA

30VA

30VA

-

A
N

A
LO

G
-K

O
M

P
E
T
E
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Stromwandler Serie

RISH Xmer 140/130V (45) RISH Xmer 100/100V (45)

RISH Xmer 100 (45) Vertikaler Stromwandler Serie

RISH Xmer 100/130V (45)

RISH Xmer 140 (45) Serie

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse

0,2S 0,2 0,5 1

RISH Xmer 100/100V (45) RISH Xmer 100/130V (45)Bewerteter 

primärer 

Strom

400

500

600

750

800

1000

1200

1250

1500

1600

2000

2500

3000

3200

4000

5000

5VA

5VA

5VA

5VA

10VA

15VA

15VA

15VA

30VA

30VA

30VA

20VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5VA

5VA

5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

-

-

-

-

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

10VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5VA

5VA

5VA

5VA

10VA

10VA

10VA

-

-

-

-

RISH Xmer 140/130V (45)

0,2 0,5 1 0,2 0,5 1

-

-

-

-

-

-

-

-

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

-

-

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

10VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

10VA

10VA

-

-

5VA

5VA

5VA

5VA

10VA

15VA

15VA

15VA

30VA

30VA

30VA

30VA

12,5VA

12,5VA

-

-

-

-

-

-

-

5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA

5VA

5VA

10VA

10VA

10VA

15VA

15VA

20VA

20VA

20VA

20VA

20VA

20VA

5VA

5VA

5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

20VA

20VA

20VA

20VA

20VA

20VA

A
N
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G
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RISH Xmer 225 (50) Serie

RISH Xmer 225 (50) Serie

0,2S 0,2S0,2 0,20,5 0,51 1

RISH Xmer 225/125 (50) RISH Xmer 225/167 (50)Bewerteter 

primärer 

Strom

600A

750A

800A

1000A

1200A

1250A

1500A

1600A

2000A

2500A

3000A

4000A

5000A

6000A

7500A

-

-

-

5VA

5VA

5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

-

5VA

5VA

5VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

15VA

15VA

30VA

30VA

60VA

-

5VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

30VA

30VA

45VA

100VA

100VA

-

10VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

30VA

30VA

30VA

30VA

60VA

60VA

100VA

100VA

-

-

-

-

-

-

-

5VA

5VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

-

-

-

3,75VA

5VA

5VA

10VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

20VA

20VA

20VA

-

-

-

5VA

10VA

10VA

15VA

15VA

30VA

30VA

30VA

30VA

30VA

30VA

30VA

-

-

-

10VA

15VA

15VA

30VA

30VA

30VA

45VA

45VA

45VA

45VA

45VA

45VA

Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Stromwandler Serie

RISH Xmer 225/167 (50)

RISH Xmer 225/125 (50)

A
N

A
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Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse



Schutz der Stromwandler
RISH Xmer Schutzklasse Stromwandler

RISH Xmer 104/30P (45) Serie

50A

60A

75A

80A

100A

125A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

5VA

6,25VA

7,5VA

10VA

10VA

12,5VA

15VA

15VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

5VA

6,25VA

7,5VA

10VA

10VA

12,5VA

15VA

15VA

-

1,25VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA

5VA

7,5VA

7,5VA

-

1,25VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA

5VA

7,5VA

7,5VA

5P5 10P5 5P10 10P10

RISH Xmer 74/40P (45) Serie

Schutz-Genauigkeitsklasse

Schutz-Genauigkeitsklasse

Sekundärer Strom 5A 

Sekundärer Strom 5A 

Bewerteter 

primärer 

Strom

Bewerteter 

primärer 

Strom

120A

125A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

1VA

1VA

1VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1VA

1VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

10P55P5

A
N

A
LO

G
-K

O
M

P
E
T
E
N

Z

35



Schutz der Stromwandler
RISH Xmer Schutzklasse Stromwandler

RISH Xmer 86/40P (45) Serie

RISH Xmer 86/50P (45) Serie

RISH Xmer 104/50P (45) Serie

100A

120A

125A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

1000A

100A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

1000A

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

7,5VA

7,5VA

5VA

10VA

7,5VA

12,5VA

1,5VA

1,75VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

6,25VA

6,25VA

2,5VA

3,75VA

5VA

6,25VA

7,5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

7,5VA

12,5VA

1,5VA

1,75VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

6,25VA

6,25VA

2,5VA

3,75VA

5VA

6,25VA

7,5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

-

-

-

-

1VA

1,25VA

1,25VA

1,25VA

1,25VA

1,25VA

-

1,25VA

1,75VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

-

-

-

-

1VA

1,25VA

1,25VA

1,25VA

1,25VA

1,25VA

-

1,75VA

1,75VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA

10P5

10P5

10P5

5P5

5P5

5P5

5P10

5P10

5P10

10P10

10P10

10P10

A
N

A
LO

G
-K
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Bewerteter 

primärer 

Strom

Sekundärer Strom 5A 

Schutz-Genauigkeitsklasse

Schutz-Genauigkeitsklasse

Schutz-Genauigkeitsklasse

Sekundärer Strom 5A 

Sekundärer Strom 5A 

Bewerteter 

primärer 

Strom

Bewerteter 

primärer 

Strom



RISH Xmer 104/60P (45) Serie

RISH Xmer 140/60P (45) Serie

Genauigkeitsklasse

100A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

1000A

1200A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

1000A

1200A

1250A

1500A

1600A

2000A

1,75VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

5VA

6,25VA

6,25VA

7,5VA

7,5VA

7,5VA

6,25VA

6,25VA

7,5VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

12,5VA

12,5VA

12,5VA

12,5VA

12,5VA

12,5VA

15VA

15VA

20VA

1,75VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

5VA

6,25VA

6,25VA

7,5VA

7,5VA

7,5VA

6,25VA

6,25VA

7,5VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

12,5VA

12,5VA

12,5VA

12,5VA

12,5VA

12,5VA

15VA

15VA

20VA

-

-

1VA

1VA

1,25VA

1,75VA

1,75VA

1,75VA

1,75VA

1,75VA

-

-

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

6,25VA

6,25VA

6,25VA

7,5VA

7,5VA

7,5VA

-

-

1VA

1VA

1,25VA

1,75VA

1,75VA

1,75VA

1,75VA

1,75VA

-

-

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

6,25VA

6,25VA

6,25VA

7,5VA

7,5VA

7,5VA

10P55P5 5P10 10P10

Schutz der Stromwandler
RISH Xmer Schutzklasse Stromwandler

Genauigkeitsklasse

10P55P5 5P10 10P10

A
N

A
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G
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Bewerteter 

primärer 

Strom

Bewerteter 

primärer 

Strom



Schutz der Stromwandler
RISH Xmer Schutzklasse Stromwandler

RISH Xmer 225/60P (50) Serie

RISH Xmer 140/80P (45) Serie

100A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

1000A

1250A

1500A

2000A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

1000A

1200A

1250A

1500A

1600A

2000A

2500A

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

5VA

5VA

7,5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

12,5VA

12,5VA

15VA

15VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

5VA

5VA

7,5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

12,5VA

12,5VA

15VA

15VA

-

5VA

7,5VA

10VA

10VA

12,5VA

12,5VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

1,75VA

1,75VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

-

-

7,5VA

10VA

10VA

12,5VA

12,5VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

1,75VA

1,75VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

10P5

10P5

5P5

5P5

5P10

5P10

10P10

10P10

A
N

A
LO

G
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T
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Genauigkeitsklasse
Bewerteter 

primärer 

Strom

Genauigkeitsklasse
Bewerteter 

primärer 

Strom



Schutz der Stromwandler
RISH Xmer Schutzklasse Stromwandler

RISH Xmer 140/100P (45) Serie

RISH Xmer 225/125P (50) Serie

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

1000A

1200A

1250A

1500A

1600A

2000A

2500A

3000A

600A

750A

800A

1000A

1200A

1250A

1500A

1600A

2000A

2500A

3000A

4000A

5000A

6000A

1,75VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

7,5VA

10VA

15VA

20VA

20VA

20VA

1,75VA

2,5VA

3,75VA

5VA

5VA

5VA

5VA

5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

10VA

10VA

10VA

10VA

5VA

10VA

10VA

5VA

7,5VA

7,5VA

7,5VA

7,5VA

12,5VA

15VA

20VA

20VA

20VA

20VA

-

-

-

1VA

1VA

1VA

1VA

1,25VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,75VA

1,75VA

2,5VA

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

7,5VA

7,5VA

7,5VA

7,5VA

-

-

-

1VA

1VA

1VA

1VA

1,25VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,75VA

1,75VA

2,5VA

-

-

-

-

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

5VA

7,5VA

10VA

12,5VA

12,5VA

12,5VA

10P5

10P5

5P5

5P5

5P10

5P10

10P10

10P10

A
N

A
LO

G
-K
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Genauigkeitsklasse
Bewerteter 

primärer 

Strom

Genauigkeitsklasse
Bewerteter 

primärer 

Strom



RISH Xmer 225/167P (50) Serie

1000A

1200A

1250A

1500A

1600A

2000A

2500A

3000A

4000A

5000A

10VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

20VA

10VA

10VA

10VA

15VA

15VA

15VA

15VA

20VA

20VA

20VA

-

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA

5VA

5VA

-

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

3,75VA

3,75VA

5VA

5VA

10P55P5 5P10 10P10

Schutz der Stromwandler
RISH Xmer Schutzklasse Stromwandler
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Genauigkeitsklasse
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH TW- Serie (Runde Art) Stromwandler

Klemme-
Abdeckkappe

Klemmbügel

RISH TW Gehäuse

Selbstabhebende 
Anschlussklemme

Klemme

Halter der 
Klemmen-Abdeckkappe

Kern

RISH TW Gehäuse

Einbau der 
Stromschiene 

Wand-Halterung der TW - Serie
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH TW- Serie Stromwandler

RISH CT TW-1

RISH CT TW-2 RISH CT TW-3

Genauigkeitsklasse

RISH CT TW2RISH CT TW1 RISH CT TW3

Genauigkeitsklasse

f30mmf30mm f43mm

Genauigkeitsklasse

Bewerteter 

primärer 

Strom

50A

60A

75A

80A

100A

120A

125A

150A

200A

250A

300A

10,5 0,2 0,20,5S 0,5S0,5 0,51 1

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

-

-

1,5VA

1,5VA

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

5VA

10VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5VA

5VA

-

-

-

-

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

10VA

-

-

1,5VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

5VA

5VA

10VA

15VA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

3,75VA

-

-

-

-

-

-

-

-

5VA

7,5VA

10VA

-

-

-

-

1VA

1VA

1VA

1,5VA

5VA

7,5VA

10VA

-

-

1VA

1,5VA

2,5VA

2,5VA

2,5VA

3,75VA

10VA

15VA

20VA
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Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH TW Serie Stromwandler

RISH CT TW-4

RISH CT TW-5 RISH CT TW-6

Bewerteter 

primärer 

Strom

600A

800A

1000A

1200A

1250A

1500A

1600A

2000A

2500A

3000A

3200A

RISH CT TW4 RISH CT TW5

Genauigkeitsklasse Genauigkeitsklasse

f58mm f72mm

120A

125A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

800A

1000A

0,2 0,20,5S 0,5S0,5 0,51 1

-

-

-

-

-

-

5VA

7,5VA

10VA

-

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

3,75VA

7,5VA

10VA

15VA

-

-

-

-

1VA

2,5VA

3,75VA

5VA

10VA

15VA

15VA

-

-

1VA

1,5VA

2,5VA

5VA

7,5VA

10VA

20VA

25VA

25VA

-

-

-

-

-

-

-

-

2,5VA

3,75VA

5VA

10VA

10VA

-

-

-

-

-

-

5VA

7,5VA

7,5VA

15VA

15VA

-

-

-

-

1,5VA

2,5VA

7,5VA

10VA

10VA

15VA

15VA

-

-

-

1,5VA

2,5VA

5VA

12,5VA

15VA

15VA

30VA

30VA

1,5VA

2,5VA

3,75VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

15VA

3,75VA

7,5VA

7,5VA

15VA

15VA

15VA

15VA

20VA

20VA

25VA

25VA

0,2 0,5S

RISH CT TW6

Genauigkeitsklasse

f113mm

5VA

10VA

10VA

20VA

20VA

20VA

20VA

25VA

25VA

30VA

30VA

10VA

15VA

15VA

30VA

30VA

30VA

30VA

45VA

45VA

45VA

45VA

0,5 1
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Strom



RISH Xmer

93/30SC (40)

Stromwandler 

Art 

ID

OD

Tiefe

    Genauigkeit

100A

150A

200A

250A

300A

400A

23 X 33 MM

93 X 106 MM

40 MM

0,5

-

-

-

-

2,5VA

3,75VA

1

1,5VA

1,75VA

2,5VA

3,75VA

5VA

6,25VA

3

3,5VA

3,75VA

5VA

6,25VA

6,25VA

10VA

RISH Xmer Stromwandler mit gespalteten Adern 

40

1
0
6

93

3
3

23

Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Stromwandler mit gespalteten Adern
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Vorderansicht

Seitenansicht

Modell

125/50SC (40)

155/80SC (40)

195/80SC (64)

Modell

125/50SC (40)

155/80sc (40)

195/80sc (64)

a

50

80

80

a’

60

60

84

b

158

198

245

b’

50

50

74

c

80

120

160

c’

40

40

64

d

106

136

179

d’

65

65

80

e

125

155

195

e’

80

80

100

Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH Xmer Stromwandler mit gespalteten Adern

Massangaben

125

60

136

a’

b’

c’
d’
e’

a

b c

d
e

Seitenansicht Vorderansicht

RISH Xmer 125/50SC (40)Stromwandler Typ

82 x 52 mm / 125 x 158 mm

40 mm

RISH Xmer 155/80SC (40)

82 x 122 mm / 155 x 198 mm

40 mm

RISH Xmer 195/80SC (64)

82 x 162 mm / 195 x 245 mm

64 mm

ID / OD

TIEFE

100A

125A

150A

200A

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

-

-

-

1,5VA

2,5VA

2,5VA

5VA

5VA

6,25VA

7,5VA

7,5VA

1,5VA

1,5VA

1,75VA

3,75VA

5VA

5VA

7,5VA

7,5VA

10VA

12,5VA

12,5VA

Massangaben

250A

300A

400A

500A

600A

750A

800A

1000A

1200A

1250A

1500A

1600A

2000A

2500A

3000A

4000A

5000A

1

2,5

2,5

3,75

5

7,5

7,5

10

10

10

10

10

10

-

-

-

-

2,5

3,75

3,75

5

7,5

10

10

15

15

15

15

15

15

-

-

-

-

1,5

2,5

2,5

3,75

5

7,5

7,5

10

15

15

20

20

20

25

30

-

-

2,5

3,75

3,75

5

7,5

10

10

15

30

30

45

45

45

45

45

-

-

-

-

-

1,25

1,25

5

7,5

10

15

15

20

20

25

25

30

30

30

-

-

-

5

5

10

10

20

20

20

30

30

30

30

45

45

45

0,5 1 0,5 1 0,5 1

Primärer 

Strom

RISH Xmer 105/50 SC (50)

Genauigkeitsklasse

0,5 1
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VA / Genauigkeitsklasse OD / ID (Axiale) RISH Stromwandler Art
Primärer 

Strom

50A

60A

75A

100A

100A

100A

150A

150A

200A

200A

200A

200A

200A

200A

200A

200A

250A

250A

250A

250A

5VA / Klasse 5

5VA / Klasse 5

5VA / Klasse 5

5VA / Klasse 1

10VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

10VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

10VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

10VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

73 / 30 (50)

73 / 30 (50)

73 / 30 (50)

73 / 30 (50)

80 / 30 (100)

80 / 30 (100)

73 / 30 (50)

80 / 30 (100)

73 / 30 (50)

73 / 30 (50)

92 / 43 (41)

92 / 43 (41)

92 / 43 (41)

95 / 50 (40)

95 / 50 (40)

95 / 50 (40)

92 / 43 (41)

92 / 43 (41)

92 / 43 (41)

95 / 50 (40)

RISH TW-E 73/30 (50)

RISH TW-E 73/30 (50)

RISH TW-E 73/30 (50)

RISH TW-E 73/30 (50)

RISH TW-E 80/30 (100) ohne Gehäuse

RISH TW-E 80/30 (100) ohne Gehäuse

RISH TW-E 73/30 (50)

RISH TW-E 80/30 (100) ohne Gehäuse

RISH TW-E 73/30 (50)

RISH TW-E 73/30 (50)

RISH TW-E 92/43 (41)

RISH TW-E 92/43 (41)

RISH TW-E 92/43 (41)

RISH TW-E 95/50 (40)

RISH TW-E 95/50 (40)

RISH TW-E 95/50 (40)

RISH TW-E 92/43 (41)

RISH TW-E 92/43 (41)

RISH TW-E 92/43 (41)

RISH TW-E 95/50 (40)

TW-E LV Verbrauchsmessung Stromwandler

Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH TW-E Stromwandler Serie

Funktionen

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Test-Spannung 3KV 50Hz 1 min

System-Spannung 720V Max

Verhältnis- Bewertungen von 50/5A bis 5000/5A

Umfassende Messung der Anzeigegenauigkeit

Breite Palette von System-Nennstroms und Stromschienen-Größen

Stromwandler hergestellt gemäß IEC 60044-1

Axial 

OD

ID

Anwendungen

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Schaltanlagen

Vertriebssysteme

Generator-Sätze

Bedienfelder

Überlastschutz

Steuergeräte

Montageklemme (Optional)

Montageklemme, wie in Abbildung gezeigt
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VA / Genauigkeitsklasse OD / ID (Axiale) RISH Stromwandler Art
Primärer 

Strom

Verbrauchsmessung-Stromwandler
RISH TW-E Stromwandler Serie

250A

250A

300A

300A

300A

300A

400A

400A

400A

500A

500A

600A

600A

300A

300A

400A

800A

800A

800A

800A

1000A

1000A

1200A

1000A

1000A

1200A

1500A

1600A

2000A

2400A

2500A

3000A

3200A

4000A

5000A

10VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

10VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

10VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

5VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

15VA / Klasse 1

95 / 50 (40)

95 / 50 (40)

92 / 43 (41)

92 / 43 (41)

95 / 50 (40)

95 / 50 (40)

92 / 43 (41)

100 / 58 (41)

100 / 58 (41)

100 / 58 (41)

100 / 58 (41)

100 / 58 (41)

100 / 58 (41)

92 / 43 (41)

95 / 50 (40)

92 / 43 (41)

110 / 72 (41)

110 / 72 (41)

135 / 85 (30)

135 / 85 (30)

135 / 85 (30)

135 / 85 (30)

135 / 85 (30)

110 / 72 (41)

110 / 72 (41)

159 / 113 (40)

159 / 113 (40)

159 / 113 (40)

159 / 113 (40)

165 / 130 (30)

165 / 130 (30)

165 / 130 (30)

190 / 150 (40)

235 / 200 (35) 

235 / 200 (35) 

RISH TW-E 95/50 (40)

RISH TW-E 95/50 (40)

RISH TW-E 92/43 (41)

RISH TW-E 92/43 (41)

RISH TW-E 95/50 (40)

RISH TW-E 95/50 (40)

RISH TW-E 92/43 (41)

RISH TW-E 100/58 (41)

RISH TW-E 100/58 (41)

RISH TW-E 100/58 (41)

RISH TW-E 100/58 (41)

RISH TW-E 100/58 (41)

RISH TW-E 100/58 (41)

RISH TW-E 92/43 (41)

RISH TW-E 95/50 (40)

RISH TW-E 92/43 (41)

RISH TW-E 110/72 (41)

RISH TW-E 110/72 (41)

RISH TW-E 135/85 (30)

RISH TW-E 135/85 (30)

RISH TW-E 135/85 (30)

RISH TW-E 135/85 (30)

RISH TW-E 135/85 (30)

RISH TW-E 110/72 (41)

RISH TW-E 110/72 (41)

RISH TW-E 159/113 (40)

RISH TW-E 159/113 (40)

RISH TW-E 159/113 (40)

RISH TW-E 159/113 (40)

RISH TW-E 165/130 (30)

RISH TW-E 165/130 (30)

RISH TW-E 165/130 (30)

RISH TW-E 190/150 (40) ohne Gehäuse

RISH TW-E 235/200 (35) ohne Gehäuse

RISH TW-E 235/200 (35) ohne Gehäuse A
N
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Shunts
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Funktionen

Art der Versionen - Abbildung 1- Festlegung der Shunt-Abmessungen 1 - Isolierende Unterlage, 2 - Runde Federscheibe.

Shunts
Shunts: Klasse 1 oder 0,5

Shunts bieten ein genaues Gleichstrom Millivolt Signal, um Ampermeter Anzeigen, Überlastschutz und Steuergeräte zu treiben, 
vor allem für höhere Ampere. Die Shunts liefern Spannungsabfall, proportionalen zum Gleichstrom, der gemessen wird und durch Drehspule 
Messgerät mit Zifferblatt, kalibrierten in Amperen angezeigt wird.

Rishabh Shunts sind von 1A bis zu 15000A verfügbar

Verfügbar in Spannungsabfall 50mV/60mV/75mV/100mV/150mV

Genauigkeitsklasse 1 oder 0,5 gemäß IEC 51

Zulässige Überlasten - 1,2 Mal Strom kontinuierlich,

5 Mal bewerteter Strom für 5 Sekunden bis 2000A,

2 Mal bewerteter Strom für 5 Sekunden für 2000A bis 10000A
0 0Temperaturbereich-Bewertung : 25 C...+ 65 C

¨

¨

¨

¨

¨

Version A (auf einer isolierenden Unterlage)

Version B

Version D

Version C

A

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

250

400

600

1000

1500

2500

4000

6000

10000

15000

1; 1,5; 2,5;

4;6;10;15;25

A, D
40, 60,

100, 150

90 28 20 - - 8 - 78 - 0,13 2 X 1 M5 X 12

145

145

145

165

165

165

165

175

185

185

55

55

55

65

65

65

65

70

75

75

30

40

40

60

90

120

120

154

206

310

15

20

20

30

21

30

30

25

25

25

-

-

-

-

48

60

60

52

52

52

10

10

10

10

10

10

15

25

30

30

10

10

10

10

10

10

10

15

20

20

105

105

105

115

115

115

115

125

135

135

30

30

30

30

30

30

60

130

170

170

0,60

0,85

0,85

1,45

2,00

2,90

4,30

10,50

21,00

32,00

2 X 1

2 X 1

2 X 1

2 X 1

2 X 2

2 X 2

2 X 2

2 X 3

2 X 4

2 X 6

M12 X 40

M16 X 45

M16 X 45

M20 X 50

M16 X 45

M20 X 50

M20 X 60

M20 X 75

M20 X 80

M20 X 80

100 33 20 - - 8 - 80 - 0,13 2 X 1 M8 X 16

c1b3b2b1a2a1
Vers-

ion
IN (A) c2 he

Gewicht
(kg.) T Schraube

5,5

13

17

17

21

17

21

21

21

21

21

8,5

-

M12

M16

M16

M20

M16

M20

M20

M20

M20

M20

-

P N

StromklemmenR2 60 mV

R2
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Art der Versionen

Shunts
Shunts: Klasse 1 oder 0,5

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

250

400

600

1000

1500

2500

4000

6000

10000

15000

1;1,5;2,5;4;

 6; 10; 15; 25

1;1,5;2,5;4;

 6; 10; 15; 25

D

D

40, 60,

100, 150

40, 60,

100, 150

90

90

28

28

20

20

-

-

-

-

8

8

-

-

78

78

-

-

0,14

0,13

2 X 1

2 X 1

M5 X 12

M5 X 12

270

270

270

290

290

290

300

300

310

310

55

55

55

65

65

65

70

70

75

75

30

40

40

70

90

120

120

154

206

310

15

20

20

35

21

30

30

25

25

25

-

-

-

-

48

60

60

52

52

52

10

10

10

10

15

15

25

25

30

30

10

10

10

10

10

10

15

15

20

20

230

230

230

240

240

240

250

250

260

260

50

50

50

60

60

60

130

130

170

170

0,68

1,05

1,16

2,15

3,10

5,20

8,30

15,00

28,00

35,00

2 X 1

2 X 1

2 X 1

2 X 1

2 X 2

2 X 2

2 X 2

2 X 3

2 X 4

2 X 6

M12 X 40

M16 X 45

M16 X 45

M20 X 50

M16 X 60

M20 X 60

M20 X 75

M20 X 75

M20 X 80

M20 X 80

225

100

33

33

25

20

-

-

-

-

8

8

-

-

205

80

-

-

0,23

0,13

2 X 1

2 X 1

M8 X 16

M8 X 16

c1

c1

b3

b3

b2

b2

b1

b1

a2

a2

a1

a1

Vers-

ion

Vers-

ion

IN (A)

IN (A)

c2

c2

h

h

e

e

Gewicht
(kg.)

Gewicht

(kg.)

T

T

Schraube

Schraube

5,5

5,5

13

17

17

21

17

21

21

21

21

21

8,5

8,5

-

-

M12

M16

M16

M20

M16

M20

M20

M20

M20

M20

-

-

P

P

N

N

Stromklemmen

Stromklemmen

R3 150 mV

R4 50 mV

R3

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

250

400

600

1000

1500

2500

4000

6000

10000

15000

138

138

138

158

158

158

158

168

178

178

55

55

55

65

65

65

65

70

75

75

30

40

40

60

90

120

120

154

206

310

15

20

20

30

21

30

30

25

25

25

-

-

-

-

48

60

60

52

52

52

10

10

10

10

10

10

15

25

30

30

10

10

10

10

10

10

10

15

20

20

98

98

98

108

108

108

108

118

128

128

30

30

30

30

30

30

60

130

170

170

0,60

0,85

0,85

1,45

2,00

2,90

4,30

10,50

21,00

32,00

2 X 1

2 X 1

2 X 1

2 X 1

2 X 2

2 X 2

2 X 2

2 X 3

2 X 4

2 X 6

M12 X 40

M16 X 45

M16 X 45

M20 X 50

M16 X 45

M20 X 50

M20 X 60

M20 X 75

M20 X 80

M20 X 80

13

17

17

21

17

21

21

21

21

21

M12

M16

M16

M20

M16

M20

M20

M20

M20

M20

R4
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A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

250

400

600

1000

1500

2500

4000

6000

10000

15000

250

400

600

1000

1500

2500

4000

6000

10000

15000

1; 1,5; 2,5;

4; 6; 15; 25

1; 1.5; 2.5;

4;6;10;15;25

D

D

40, 60,

100, 150

40, 60,

100, 150

90

90

28

28

20

20

-

-

-

-

8

8

-

-

78

78

-

-

0,14

0,14

2 X 1

2 X 1

M5 X 12

M5 X 12

160

160

160

180

180

180

190

190

200

200

190

190

190

210

210

210

220

220

230

230

55

55

55

65

65

65

70

70

75

75

55

55

55

65

65

65

70

70

75

75

30

40

40

60

120

120

120

154

206

310

30

40

40

60

120

120

120

154

206

310

15

20

20

30

30

30

30

25

25

25

15

20

20

30

30

30

30

25

25

25

-

-

-

-

60

60

60

52

52

52

-

-

-

-

60

60

60

52

52

52

10

10

10

10

10

15

25

25

30

30

10

10

10

10

10

15

25

25

30

30

10

10

10

10

10

10

15

15

20

20

10

10

10

10

10

10

15

15

20

20

120

120

120

130

130

130

140

140

150

150

150

150

150

160

160

160

170

170

180

180

30

30

30

30

30

60

130

130

170

170

30

30

30

30

30

60

130

130

170

170

0,63

0,92

1,00

1,75

2,30

3,10

5,20

11,20

22,00

33,00

0,65

1,00

1,11

2,00

2,50

3,20

5,80

12,00

23,00

34,00

2 X 1

2 X 1

2 X 1

2 X 1

2 X 2

2 X 2

2 X 2

2 X 3

2 X 4

2 X 6

2 X 1

2 X 1

2 X 1

2 X 1

2 X 2

2 X 2

2 X 2

2 X 3

2 X 4

2 X 6

M12 X 40

M16 X 45

M16 X 45

M20 X 50

M16 X 45

M20 X 60

M20 X 75

M20 X 75

M20 X 80

M20 X 80

M12 X 40

M16 X 45

M16 X 45

M20 X 50

M16 X 45

M20 X 60

M20 X 75

M20 X 75

M20 X 80

M20 X 80

115

145

33

33

25

25

-

-

-

-

8

8

-

-

95

125

-

-

0,17

0,20

2 X 1

2 X 1

M8 X 16

M8 X 16

c1

c1

b3

b3

b2

b2

b1

b1

a2

a2

a1

a1

Vers-

ion

Vers-

ion

IN (A)

IN (A)

c2

c2

h

h

e

e

Gewicht

(kg.)

Gewicht

(kg.)

T

T

Schraube

Schraube

5,5

5,5

13

17

17

21

17

21

21

21

21

21

13

17

17

21

17

21

21

21

21

21

8,5

8,5

-

-

M12

M16

M16

M20

M16

M20

M20

M20

M20

M20

M12

M16

M16

M20

M16

M20

M20

M20

M20

M20

-

-

P

P

N

N

Stromklemmen

Stromklemmen

R5 75 mV

R6 100 mV

R6

R5

Art der Versionen

Shunts
Shunts: Klasse 1 oder 0,5

1) IN - Bewerteter Strom 2) T - Anzahl der Klemmen 3) Schraube - Sechskantschraube 4) P - Scheibe 5) N - Schraubenmutter 
6) Spannungsklemmen - zwei M5 x 8 Zylinderkopf-Schrauben mit einem kreuzförmigen Hohlraum + 5.5 Unterlegscheiben + 5.1 Federscheiben

Technische Daten

Elektromagnetisch 

Verträglichkeit

Genauigkeitsklasse

Shunt Kalibrierung

Shunt Größen

Testing Spannung von Shunts 

mit isolierender Unterlage

Widerstand von Drahtpaar,

 die Shunt mit Gerät verbinden

Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2

Lärmemissionen gemäß EN 61000-6-4

R2, R4, R5, R6 of 1 ..10 A bereiche bertachtend von 10mA Strom des Messelements des Geräts

R3 von 1 .. 10 A Bereichen bertachtend von 10mA Strom des Messelements des Geräts

0,5

gemäß DIN 43 703 Norm

5 kV

35 mW oder 75W , Drähte werden mit dem Shunt nicht geliefert A
N
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Rotierende Nockenschalter

RISH Cam Serie
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6A 10A 16A 25A 32A 40A 63A 100A 200A

1P 2W-OFF

2P 2W-OFF

3P 2W-OFF

1P 2W-OFF

2P 2W-OFF

3P 2W-OFF

1P 2W-WOFF

2P 2W-WOFF

3P 2W-WOFF

1P 3W-OFF

2P 3W-OFF

3P 3W-OFF

Nennstrom

0 RISHCAM-COFF 60 (60 mit OFF)

0 RISHCAM-COFF 90 (90 mit OFF)

0 RISHCAM-CWOFF 90 (90 ohne OFF)

0 RISHCAM-PCF90 (Phase Wechsel, 90 mit OFF)

Angeboten bis zu 6-polig

Angeboten bis zu 6-polig

Angeboten bis zu 6-polig

Angeboten bis zu 6-polig

Beschreibung

Trennschalter

Wechsel-Schalter

Rotierende Nockenschalter

6A 10A 16A 25A 32A 40A 63A 100A 200A

1P ON-OFF

2P ON-OFF

3P ON-OFF

1P ON-OFF

2P ON-OFF

3P ON-OFF

1P ON-OFF

2P ON-OFF

3P ON-OFF

1P ON-OFF

2P ON-OFF

3P ON-OFF

Nennstrom

0RISHCAM-I60 (60 )

0RISHCAM-I90 (90 )

0 RISHCAM-I90CR (90 vollständige Drehung)

0RISHCAM-I45 (45 )

Angeboten bis zu 12-polig

Angeboten bis zu 12-polig

Angeboten bis zu 12-polig

Angeboten bis zu 12-polig

Beschreibung

X X

X

X

X

X
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Mehrstufige Schalter

Rotierende Nockenschalter

6A 10A 16A 25A 32A 40A 63A 100A 200A

1P 3W-OFF

2P 3W-OFF

3P 3W-OFF

4P 3W-OFF

1P 4W-OFF

2P 4W-OFF

3P 4W-OFF

1P 5W-OFF

2P 5W-OFF

1P 6W-OFF

2P 6W-OFF

1P 7W-OFF

Nennstrom

0RISHCAM-MOFF - 3WAY (3W, 90 )

Beschreibung

0RISHCAM-MOFF - 4WAY (4W, 60 )

0RISHCAM-MOFF - 5WAY (5W, 60 )

0RISHCAM-MOFF - 6WAY (6W, 45 )

0RISHCAM-MOFF - 7WAY (7W, 45 )

1P 3W-WOFF

2P 3W-WOFF

3P 3W-WOFF

4P 3W-WOFF

0RISHCAM-MOFF - 3WAY (3W, 60  ohne OFF)

1P 4W-WOFF

2P 4W-WOFF

3P 4W-WOFF

0RISHCAM-MOFF - 4WAY (4W, 90  ohne OFF)

X

X

X

X

X

X

1P 8W-OFF

0RISHCAM-MOFF - 8WAY (8W, 30 )

XXXXXX

1P 9W-OFF

0RISHCAM-MOFF - 9WAY (9W, 30 )

XXXXXX

1P 10W-OFF

0RISHCAM-MOFF - 10WAY (10W, 30 )

XXXXXX

1P 11W-OFF

0RISHCAM-MOFF - 11WAY (11W, 30 )

XXXXXX
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Mehrstufige Schalter

Rotierende Nockenschalter

6A 10A 16A 25A 32A 40A 63A 100A 200A

1P 5W-WOFF

2P 5W-WOFF

1P 6W-WOFF

2P 6W-WOFF

1P 7W-WOFF

1P 8W-WOFF

1P 9W-WOFF

1P 10W-WOFF

1P 11W-WOFF

1P 12W-WOFF

Nennstrom

0 RISHCAM-MOFF - 5WAY (5W, 60 ohne OFF)

0 RISHCAM-MOFF - 6WAY (6W, 60 ohne OFF)

0 RISHCAM-MOFF - 7WAY (7W, 45 ohne OFF)

0 RISHCAM-MOFF - 8WAY (8W, 45 ohne OFF)

0 RISHCAM-MOFF - 9WAY (9W, 30 ohne OFF)

0 RISHCAM-MOFF - 10WAY (10W, 30 ohne OFF)

0 RISHCAM-MOFF - 11WAY (11W, 30 ohne OFF)

0 RISHCAM-MOFF - 12WAY (12W, 30 ohne OFF)

Beschreibung

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Instrumentation Schalter

Rotierende Nockenschalter

6A 10A 16A 25A 32A 40A 63A 100A 200A

Leiterströme mit OFF mit Neutral

Leiterströme mit OFF

Spannung zwischen Phase mit OFF

Spannung zwischen Phase und einzelnen 

Phasen bis Neutral mit OFF

Spannung zwischen Phase und Neutral 

mit OFF

Nennstrom

AMPEREMETER-WAHLSCHALTER - ‘5 Position’

AMPEREMETER-UMSCHALTER - ‘4 Position’

SPANNUNGSMESSERUMSCHALTER - ‘4 Position’

SPANNUNGSMESSERUMSCHALTER - ‘7 Position’

SPANNUNGSMESSERUMSCHALTER - ‘4 Position’

Beschreibung

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ANALOG
EXPERT I SE

   DIGITALE 
KOMPETENZ



Elektrische Wandler

Signal-Trennschalter

Multifunktionsmessgeräte

Wechselstrom Digitale Einbaumessgeräte

Energiezähler Digitale Einbaumessgeräte

1320
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RISH EM 2340DS

RISH Optima VAF

Neu eingeführt

Neu eingeführt

59



Multifunktionsmessgeräte
RISH Master 3480 Sensorbildschirm-GrafikLCD

Funktionen:

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Sensorbildschirm-Grafik-LCD

Phaser Diagramm

Wellenformen

Am Ort programmierbare Verhältnisse Spannungswandler / Stromwandler

Benutzer-wählbarer Sekundärer Stromwandler 5A/1A

Benutzer-wählbarer Sekundärer Spannungswandler

Benutzer-wählbarer 3 Phase 3W oder 4W unsymmetrisches Netzwerk

% THD Messung

Auswahl aus Auto-Scrolling / Festes Bildschirms vor Ort

Phase-Umkehrungsanzeige

Energiemessung (Import und Export)

Benutzer-wählbarer Niedrige-Strom-Unterdrückung (unter 30mA)

Min Max Speicherung der Parameter möglich

Anzahl der gemessenen Parameter: mehr als 46 von 3 Netzwerk

Abruf vom Parameter-Bildschirm

Genaue RMS Messung

Benutzer-wählbare Phasen-Farben

Technische Daten

Eingangsspannung

Eingangsstrom

System Stromwandler sekundäre Werte

System Stromwandler Primärwerte

Max Kontinuierlicher Eingangsspannung

ACDC Hilfsspannung

DC Hilfsspannung

AC Hilfsspannung Frequenz range

Spannung

Strom

Frequenz

Wirkleistung (kVar)

Blindleistung (kVAr)

Scheinleistung (kVAr)

Wirkenergie (kWh)

Blindenergie (kVArh)

Scheinenergie (kVAh)

Genauigkeit für den Analog-Ausgang

Leistungsfaktor

Phasenwinkel

Gesamter Klirrfaktor

Phase-neutral 63,5/133/239,6/254VL-N

Line-Line 110/230/415/440 VL-L

100VLL to 629kVLL programmierbare am Ort.

120% von Nennwert

5A AC RMS.

1A & 5A programmierbare am Ort.

Von 1A bis zu 9999A (für 1 oder 5 Ampere).

120% von Nennwert

100V... 250 VAC DC +/- 10%

12.....48 VDC +/- 10%

45 to 66 Hz

± 0,5% Bereich

± 0,5% Bereich

± 0,15% von Mittelfrequenz

± 0,5% Bereich

± 0,5% Bereich

± 0,5% Bereich

± 0,5% Bereich

± 0,5% Bereich

± 0,5% Bereich

1% of von Ausgang Endwert

± 1% der Einheit

± 1% Bereich

± 1%

Eingangsstrom

Hilfsstromversorgung

Genauigkeit
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Max Kontinuierliche Eingangsspannung

Nenneingangsspannung (AC RMS)

System Spannungswandler Primärwerte



Eingangsspannung

Phase-Neutral 290V L-N, Linie-Linie 500V L-L

120% von Nennwert

< 0,3 ca. pro Phase

(für externes Hilfsmessgerät)

100VLL bis 500VLL programmierbare am Ort

100VLL bis 692kVLL programmierbare am Ort.

Eingangsnennstrom (AC RMS)

Max Kontinuierliche Eingangsspannung

Eingängenennspannungslast

System Spannungswandler sekundäre Werte

System Spannungswandler Primärwerte

Eingangsstrom

Hilfsstromversorgung

Genauigkeit

5A AC RMS

1A und 5A (programmierbare am Ort.)

Von 1A bis zu 9999A (für 1 oder 5 Ampere).

120% von Nennwert

< 0,2 VA ca. pro Phase.

40V - 300V AC/DC (± 5%)

Eingang Spannungsbereicht 70 bis 250 

L-N (Selbst-angetriebenes Messgerät ist 

nur in Delta Serie 3 Phase 4 Drähte und 

Einzelne Phase Netzwerkverfügbar) 

Hilfs-Eingang ist von R-Phase abgeleitet)

45 bis 65 Hz

3 VA ca

± 1,0% Bereich (50...100% vom Nennwert)

± 1,0% Bereich (10...100% vom Nennwert)

0,5% der Mittelfrequenz

± 1,0% Bereich (10...100% vom Nennwert)

± 1,0% Bereich (10...100% vom Nennwert)

± 2,0% von Geröten (50...100% vom Nennwert)

± 2,0% Bereich (50...100% vom Nennwert)

Eingangsnennstrom

System Stromwandler sekundäre Werte

System Stromwandler Primärwerte

Max Kontinuierlicher Eingangsstrom

Nominale Last für Eingangsstrom

Externe Hilfsversorgung

Selbst-angetrieben

Frequenzbereich

VA Last **

Spannung

Strom

Frequenz

Wirkleistung

Blindleistung

Leistungsfaktor

Phasenwinkel

Eingangsspannung

Click fit Anordnung für einfache Installation.  

Programmierbare Verhältnisse für Spannungswandler / Stromwandler vor Ort

Abruf vom Parameter-Bildschirm

Benutzer-wählbarer Sekundärer Stromwandler 5A/1A

Benutzer-wählbarer Sekundärer Spannungswandler

Genaue RMS Messung

MODBUS (RS485) Kommunikation (optional)

Impuls/Begrenzung von Schaltausgang (optional)

Seltsame Zeit, ON Zeit, Anzahl von Unterbrechungen

3-Linien 4-Zahlen extrem helle LED-Anzeige (bis zu 9999)

Benutzer-wählbare einzelne Phase, 3-Phasen 3/4 Leitungen.

Multifunktionsmessgeräte
RISH Delta Serie

Funktionen:

Technische Daten

RISH Delta RISH Optima

RISH Delta Leistung

RISH Delta Energie
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Multifunktionsmessgeräte
RISH EM 1330 & 1340

Anwendungen

Funktionen

Energie-Abrechnung

Elektrische Lastüberwachung

Sub-Verbrauchsmessung

Stromerzeugungsaggregat, Prüfstände und Labors

Einfache Auswahl der Parameter

Messung von gesamten Klirrfaktor

Steckbare Ausgang-Optionen vor Ort

Geringe Rückseitentiefe

Messung von 67 elektrischen Parametern

RISH Master Serie

Funktionen:

TRMS Messung

Ultra helle 3-Linien 4-stellige LED-Anzeige

96 x 96 Größe, Kompakte Rückseitentiefe (80mm)

Parameter: V, I,Hz, Leistung (Wirk-, Blind-, Schein-), Leistungsfaktor, Phasenwinkel,Nachfrage 

(Strom Nachfrage, KVA Nachfrage, KW Import Nachfrage, KW Export Nachfrage,Max Strom 

Nachfrage, Max KVA Nachfrage, Max KW Import Nachfrage, Max KW ExportNachfrage), 

Energie (Import und Export- Wirk-, Blind-, Scheinbare), ON Zeit, Laufzeit,Anzahl der 

Unterbrechungen, Phase-Umkehrungsanzeige, % THD.

Gehäuse: 10% glasgefülltes Polycarbonat, Flammschutzmittel und tropffrei gemäß UL94V0

Gehäuse : IP-54 für vorderes Armaturenbrett.

Passwortschutz

Vor Ort Umrechnung der Option O/P

FREIE S/W = RISHDAS Daten Akquisition S/W freie mit MODBUS RS 485

Programmierung am Ort : 3PH 3 Leitungen /4 Leitungen, Sekundärer Stromwandler 1A /5A

Primärer Stromwandler und Primärer Spannungswandler

Messparameter : Spannung, Strom, Frequenz, Leistung, Energie,  

Leistungsfaktor (THD und Nachfrage)

Umrechnungsanlage vor Ort für Optionen

Ausgang Optionen: RS-485 MODBUS

Zwei Analoge O/P (0-1mA) / (4-20mA)

Ethernet (3430 und 3440 nur)

Zwei Digitale O/P konfigurierbare für Impuls O/P oder Begrenzung O/P

Genauigkeit : 0,5% (Optional 0,2% in Modell 3430 und 3440) 

RISH Master 3420

RISH Master 3430

RISH Master 3440

RISH EM 1340
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Einführung

RISH EM Serie misst wichtige elektrische Parameter in 3 Phasen und einphasigem Netzwerk 

und ersetzt mehrere analoge Einbaumessgeräte. Sie misst elektrische Parameter Wirk-/ 

Blindenergie / Scheinenergie, Leistung gemäß Modelle. Das Gerät hat optionalen Ausgang 

als ein Impulsausgang für Energiemessung



Multifunktionsmessgeräte
Energiezähler

Produkt Variante

Funktionen

Elektromechanischer Zähler, Art Energiezähler

Digitaler Energiezähler mit RS485 (optional)   

Digitaler Energiezähler für Nutzwert und Generator (Dual-Source Energiezähler)

TRMS Messung

Modell 3490, 3490SS, 3490DS, 1320 und 2340DS

Model 3490, 3490SS, 3490DS (optional)

RISH EM 3490: 

RISH EM 3490SS und EM 1320: 

RISH EM 3490DS und EM2340DS: 

ULTRA Helle LED Anzeige / LCD mit Hintergrundbeleuchtung

96 x 96 Größe, Kompakte Rückseitentiefe (80mm)

Programmierbare, nur Primäre Strom- und Spanungswandler

Angabe der gesunden Phase, Rückstrom

Ablesen alle elektrischen Parameter durch RS485 (3490SS, 3490DS, 1320 und 2340DS)

GENAUIGKEIT: 

Klasse 1: 

Klasse 0,5:
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Schritt 2 Schritte 3 & 4Schritt 1

Multifunktionsmessgeräte
RISH Master Umrechnungsanlage vor Ort für Ausgangsoptionen.

Impulsausgang Rs485   Analogausgang RS 485+ Analog + Impulsausgang Ethernet

Optionale Karten

Entfernen Sie die Fenster-Abdeckung 

auf Rückseite des Gerätes.
Stecken Sie die gewünschte Option

O/P-Karte in den angegebenen Steckplatz ein.

Schneiden Sie dem entsprechenden Teil der Fenster-
Abdeckung gemäß den Klemmen der optionalen Karte ab. 

Click-Fit das Fenster und stecken Sie den Stecker ein.

EINGANG
CT / PT

AUSGANG
Anzeige

Digitalausgang

Programmierung am Ort

Konfiguration durch RS485 MODBUS

Hilfsstromversorgung

380VAC (-15% / +20%)

100-250 VAC/VDC (+/-10%)

12V-48 VDC (+/-10%)

Analog Ausgänge

Impulsausgang Begrenzung-Ausgang

RS485 MODBUS
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Anwendungen



#Ausgangsoptionen 

RS 485 Modbus (Optional)

Impuls /Relais Ausgang (Optional)

Analogausgang (Optional)

Multifunktionsmessgeräte

Rish Delta EnergyRish Optima VAFEinzelheiten

1Ø / 3Ø

TRMS

3L 3 stellige LED

96 x 96 x 55 mm

1Ø / 3Ø

TRMS

3L 4 stellige LED

96 x 96 x 55 mm

Parameters

VAF

PF

Leistung

Energie

Nachfrage Parameter

Laufzeit, ON Zeit, Anzahl von Unterbrechungen

Klasse - 1 Klasse - 1

1Ø / 3Ø

TRMS

3L 4 stellige LED

96 x 96 x 55 mm

Klasse- 1

Rish Delta Power

Grundlegende

Zentrale Merkmale

Technische Daten

Eingangsspannung 100 - 500VL-L (57,7 - 290VL-N) 100 - 500VL-L (57,7 - 290VL-N)

Max Kontinuierliche Eingangsspannung 120% von Nennwert

< 0,3 VA ca. pro Phase

120% von Nennwert

< 0.3 VA ca. pro PhaseVA Last - Spannung

Eingangsstrom
1A / 5A

(Programmierbare vor Ort)
1A / 5A

(Programmierbare vor Ort)

Max Kontinuierlicher Eingang-Strom

VA Last - Strom

Eingangsfrequenz 

120% von Nennwert

< 0,2 VA ca. pro Phase

45…65 Hz

20  – 40 V

20  – 60 V

120% von Nennwert

< 0,2 VA ca. pro Phase

45…65 Hz

-

12  – 48 V

40 – 300 VAC/DC 40 – 300 VAC/DC

4 VA ca. 3 VA ca.

V und I - 10. 120% von 
Nennwert

Frequenz. - 45..65 Hz

V und I - 10… 120% von

Nennwert

Frequenz. - 45..65 Hz

PF - 0,5 Lag ... 1 .. 0,5 Leitung

AC

DC

Universal

VA Last - Hilfsspannung

Betriebsbereich

Schutz (Vorderseite)

Betriebstempratur

Hilfsstromversorgung

IP 50
0-10...+55 C

IP 50
00...+50 C

100 - 500VL-L (57,7 - 290VL-N)

120% von Nennwert

< 0,3 VA ca. pro Phase

1A / 5A

(Programmierbare vor Ort)

120% von Nennwert

< 0,2 VA ca. pro Phase

45…65 Hz

-

12  – 48 V

40 – 300 VAC/DC

3 VA ca.

V und I - 10… 120% von

Nennwert

Frequenz. - 45..65 Hz

PF - 0,5 Lag ... 1 .. 0,5 Leitung

IP 50
00...+50 C

Konfiguration der Geräte per Modbus

Benutzer-zuweisbarer Widerstand für Modbus

Programmierbares Energieformat und Energieüberschlagzählung

Benutzer-wählbarer Schwachstrom-Unterdrückung

Phasenumkehr-Anzeige

Phase mit ausgeblendeter Anzeige

Abruf vom Parameter-Bildschirm

Energiezählung-Speicher
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Delta Serie
MFM’s

# Vor der Auswahl mehrerer Ausgang-Optionen überprüfen Sie bitte Durchführbarkeit in den jeweiligen Datenblättern

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

System

Messung

Anzeige

Größe

Genauigkeitsklasse

Programmierbar vor Ort

Auto-Scroll Option

Passwortschutz

Min /Max Werte (Spannung und Strom)



Multifunktionsmessgeräte

1Ø / 3Ø

TRMS

3L 4 stellige LED

96 x 96 x 80 mm

110 / 230 / 415 / 440 VL-L
(63,5 / 133 / 239,6 / 254VL-N)

120% von Nennwert

< 0,2 VA ca. pro Phase

1A / 5A
(Programmierbare vor Ort)

120% von Nennwert

< 0,6 VA ca. pro Phase

40…70 Hz

110 / 230 / 380 V (45 - 66 Hz)

12  – 48 V

100 – 250 oder 45 – 300 oder 

45 – 450 VAC/DC

4 VA ca.

V und I - 5… 120% von 

Nennwert

Frequenz . - 40..70 Hz

PF - 0,5 Lag ... 1 .. 0,8 Leitung

Klasse - 0,5
Klasse - 0,2 (Optional)

1Ø / 3Ø

TRMS

3L 4 stellige LED

96 x 96 x 80 mm

110 / 230 / 415 / 440 VL-L
(63,5 / 133 / 239,6 / 254VL-N)

120% von Nennwert

< 0,2 VA ca. pro Phase

1A / 5A
(Programmierbare vor Ort)

120% von Nennwert

< 0,6 VA ca. pro Phase

40…70 Hz

110 / 230 / 380 V (45 - 66 Hz)

12  – 48 V

100 – 250 oder 45 – 300 oder 

45 – 450 VAC/DC

4 VA ca.

V und I - 5… 120% von 

Nennwert

Frequenz . - 40..70 Hz

PF - 0,5 Lag ... 1 .. 0,5 Leitung

Klasse - 0,5
Klasse - 0,2 (Optional)

IP54
0

-10...+55 C

IP54
0

-10...+55 C

System

Messung

Anzeige

Größe

Genauigkeitsklasse

Programmierbar vor Ort

Auto-Scroll-Option

Passwortschutz

Min /Max Werte (Spannung und Strom)

Grundlegende

Parameters

#Ausgangsoptionen 

Zentrale Merkmale

Technische Daten

VAF

PF

Leistung

Energie

Nachfrage Parameter

% THD

Alte Werte

Laufzeit, ON Zeit, Anzahl von Unterbrechungen

RS 485 Modbus (Optional)

Impuls /Relais Ausgang 

Analogausgang (Optional)

Ethernetschnittstelle Modbus TCP/IP Protokoll (Optional)

#Vor der Auswahl mehrerer Ausgang-Optionen überprüfen Sie bitte Durchführbarkeit in den jeweiligen Datenblättern

Rish Master 3440Rish Master 3430Einzelheiten

Konfiguration der Geräte per Modbus

Benutzer-zuweisbarer Widerstand für Modbus

Programmierbares Energieformat und Energieüberschlagzählung

Benutzer-wählbarer Schwachstrom-Unterdrückung

Phasenumkehr-Anzeige

Phase mit ausgeblendeter Anzeige

Abruf vom Parameter-Bildschirm

Energiezählung-Speicher

Eingangsspannung

Max Kontinuierliche Eingangsspannung

VA Last - Spannung

Eingangsstrom

Max Kontinuierlicher Eingang-Strom

VA Last - Strom

Eingangsfrequenz 

AC

DC

Universal

VA Last - Hilfsspannung

Betriebsbereich

Schutz (Vorderseite)

Betriebstempratur

Hilfsstromversorgung

Master Serie
MFM’s
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Multifunktionsmessgeräte

System

Messung

Anzeige

Größe

Genauigkeitsklasse

Programmierbar vor Ort

Auto-Scroll-Option

Passwortschutz

Min /Max Werte (Spannung und Strom)

Grundlegende

Parameters

 #Ausgangsoptionen

Zentrale Merkmale

Technische Daten

VAF

PF

Leistung

Energie

Nachfrage Parameter

% THD

Alte Werte

Laufzeit, ON Zeit, Anzahl von Unterbrechungen

RS 485 Modbus (Optional)

Impuls /Relais Ausgang (Optional)

Analogausgang (Optional)�
Ethernetschnittstelle Modbus TCP/IP Protokoll (Optional)

1Ø / 3Ø

TRMS

Touch-Screen Farbiges Display

96 x 96 x 80 mm

110 / 230 / 415 / 440 VL-L
(63,5 / 133 / 239,6 / 254VL-N)

120% von Nennwert

< 0,2 VA ca. pro Phase

1A / 5A
(Programmierbare vor Ort)

120% von Nennwert

< 0,6 VA ca. pro Phase

40…70 Hz

110 / 230 / 380 V (45 - 66 Hz)

12  – 48 V

100 – 250 VAC/DC

4 VA ca.

V und I - 5… 120% von

Nennwert

Frequenz. - 40..70 Hz

PF - 0,5 Lag ... 1 .. 0,8 Leitung

Klasse - 0,5

IP54
0

-10...+55 C

1Ø / 3Ø

TRMS

1L 4 stellige LCD

96 x 96 x 35 mm

1Ø / 3Ø

TRMS

1L 4 stellige LCD

96 x 96 x 35 mm

110 / 230 / 415 VL-L

(63,5 / 133 / 239,6 VL-N)

110 / 230 / 415 VL-L

(63,5 / 133 / 239,6 VL-N)

120% von Nennwert

< 0,3 VA ca. pro Phase

120% von Nennwert

< 0,3 VA ca. pro Phase

1A / 5A

(Programmierbare vor Ort)

1A / 5A

(Programmierbare vor Ort)

120% von Nennwert

< 0,3 VA ca. pro Phase

50 / 60Hz

20  –  40 V

20  – 60 V

120% von Nennwert

< 0,3 VA ca. pro Phase

50 / 60Hz

20  –  40 V

20  – 60 V

60 – 300 VAC/DC 60 – 300 VAC/DC

4 VA ca. 4 VA ca.

V - 50… 120% von Nennwert

I - 2… 120% von Nennwert

Frequenz. - 50/60 Hz

PF - 0,5 Lag ... 1 .. 0,8 Leitung

V - 50… 120% von Nennwert

I - 2… 120% von Nennwert

Frequenz - 50/60 Hz

PF - 0,5 Lag ... 1 .. 0,8 Leitung

Klasse- 1 Klasse - 1

IP50
0

-10...+55 C

IP50
0

-10...+55 C

Nur Active

Nur Active

Rish EM 1340Rish Master 3480 Rish EM 1330Einzelheiten

Konfiguration der Geräte per Modbus

Benutzer-zuweisbarer Widerstand für Modbus

Programmierbares Energieformat und Energieüberschlagzählung

Benutzer-wählbarer Schwachstrom-Unterdrückung

Phasenumkehr-Anzeige

Phase mit ausgeblendeter Anzeige

Abruf vom Parameter-Bildschirm

Energiezählung-Speicher

Eingangsspannung

Max Kontinuierliche Eingangsspannung

VA Last - Spannung

Eingangsstrom

Max Kontinuierlicher Eingang-Strom

VA Last - Strom

Eingangsfrequenz 

AC

DC

Universal

VA Last - Hilfsspannung

Betriebsbereich

Schutz (Vorderseite)

Betriebstempratur

Hilfsstromversorgung
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Touch Screen/
LCD

Display MFMs
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#Vor der Auswahl mehrerer Ausgang-Optionen überprüfen Sie bitte Durchführbarkeit in den jeweiligen Datenblättern



Rish EM 3490

1Ø / 3Ø

TRMS

Electromechanischer Zähler - 7 stellige 

96 x 96 x 80 mm

Klasse - 1

110 / 230 / 415 / 440 VL-L
(110 /240VL-N)

< 1,5 VA ca. pro Phase

1A / 5A

120% von Nennwert

< 0,2 VA ca. pro Phase

45…65 Hz

-

-

IP54
00...+55 C

Nur Active

-
-

Selbst-angetrieben

Einzelheiten

Grundlegende

Parameters

System

Messung

Anzeige

Größe

Genauigkeitsklasse

Programmierbar vor Ort

Auto-Scroll-Option

Passwortschutz

Min /Max Werte (Spannung und Strom)

Energie 

VAF, PF, Leistung, Nachfrage, THD, Alte Werte 

Laufzeit, ON Zeit, Anzahl von Unterbrechungen 

#Ausgangsoptionen 

RS 485 Modbus (Optional)

Impuls /Relais Ausgang (Optional)

Zentrale Merkmale

Technische Daten

Rish EM 3490SS

1Ø / 3Ø

TRMS

LCD - 1L 4 stellige

96 x 96 x 35 mm

Klasse - 1

110 / 230 / 415 VL-L
(63.5 / 133 / 239.6VL-N)

V - 50… 120% von Nennwert

I - 2… 120% von Nennwert

Frequenz - 50/60 Hz

PF - 0.5 Lag ... 1 .. 0,8 Leitung

IP50
0-10...+55 C

120% von Nennwert

< 0,3 VA ca. pro Phase

1A / 5A
(Programmable on-site)

120% von Nennwert

< 0,3 VA ca. pro Phase

50 / 60Hz

20  –  40 V

20  – 60 V

4 VA ca.

1Ø / 3Ø

TRMS

LED Zähler - 8 stellige

96 x 96 x 80 mm

Klasse- 1
Klasse- 0,5 (Optional)

110 / 230 / 415 / 440 VL-L
(63.5 / 133 / 239.6 / 254VL-N)

V und I - 5… 120% von

Nennwert

Frequenz - 40..70 Hz

PF - 0.5 Lag ... 1 .. 0,8 Leitung

IP54
0-10...+55 C

Nur Active

-

-

120% von Nennwert

< 0,2 VA ca. pro Phase

1A / 5A

120% von Nennwert

< 0,6 VA ca. pro Phase

40…70 Hz

110 / 230 / 380 V (45 - 66 Hz)

12  – 48 V

4 VA ca.

100 – 250 VAC/DC 60 – 300 VAC/DC

Rish EM 1320

Multifunktionsmessgeräte

Konfiguration der Geräte per Modbus

Benutzer-zuweisbarer Widerstand für Modbus

Programmierbares Energieformat und Energieüberschlagzählung

Benutzer-wählbarer Schwachstrom-Unterdrückung

Phasenumkehr-Anzeige

Stromumkehrungsanzeige

Phase mit ausgeblendeter Anzeige

Abruf vom Parameter-Bildschirm

Energiezählung-Speicher

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Eingangsspannung

Max Kontinuierliche Eingangsspannung

VA Last - Spannung

Eingangsstrom

Max Kontinuierlicher Eingang-Strom

VA Last - Strom

Eingangsfrequenz 

AC

DC

Universal

VA Last - Hilfsspannung

Betriebsbereich

Schutz (Vorderseite)

Betriebstempratur

Hilfsstromversorgung

Energiezähler

# Vor der Auswahl mehrerer Ausgang-Optionen überprüfen Sie bitte Durchführbarkeit in den jeweiligen Datenblättern
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Multifunktionsmessgeräte

IP54
0-10...+55 C

IP50
0-10...+55 C

Grundlegende

Parameter

#Ausgangsoptionen 

Zentrale Merkmale

Technische Daten

1Ø / 3Ø

TRMS

LED Zähler - 2L 7-stelliger

96 x 96 x 80 mm

Klasse - 1
Klasse 0,5 (Optional) 

111 / 230 / 415 VL-L
(63,5 / 133 / 239,6 VL-N)

V und I - 5… 120% von

 Nennwert

Frequenz. - 40..70 Hz

PF - 0,5 Lag ... 1 .. 0,8 Leitung

1A / 5A

120% von Nennwert

< 0,6 VA ca. pro Phase

40…70 Hz

110 / 230 / 380 V (45 - 66 Hz)

12  – 48 V

4 VA ca.

100 – 250 VAC/DC

Rish EM 3490DS (Dual Source)

Nur Aktiv (für Nützlichkeit und Generator)

1Ø / 3Ø

TRMS

LCD - 1L 4 stelliger

96 x 96 x 35 mm

Klasse- 1

112 / 230 / 415 VL-L
(63,5 / 133 / 239,6VL-N)

V - 50… 120% von Nennwert

I - 2… 120% von Nennwert

Frequenz. - 50/60 Hz

PF - 0,5 Lag ... 1 .. 0,8 Leitung

120% von Nennwert

< 0,3 VA ca. pro Phase

1A / 5A
(Programmierbare vor Ort)

120% von Nennwert

< 0,3 VA ca. pro Phase

50 / 60Hz

20  –  40 V

20  – 60 V

4 VA ca.

60 – 300 VAC/DC

Rish EM 2340DS (Dual Source)

(für Nützlichkeit und Generator)
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# Vor der Auswahl mehrerer Ausgang-Optionen überprüfen Sie bitte Durchführbarkeit in den jeweiligen Datenblättern

Rish EM DC

Multi-Kanal Support

Last-Profil-Analyse

Messwerterfassung

Fernbedienung

RS485 und Relais Ausgänge
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Stromqualität Monitor
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RISH PQM



Stromqualität Monitor

RISH PQM

Genaue Darstellung der Wellenformen 
von Spannung und Strom. 

Echtzeituhr (RTC)   

  Messung von einzelnen Harmoniken 
bis zu 56. Harmonik

Nutzungszeit mit konfigurierbaren Zonen
Jahreszeiten, Tarif-Profilen, was bei 

der Energie-Trendanalyse hilft  

Benutzerdefinierte Farben-Einstellung für  

jede Phase über Anzeige und Modbus   

Phasor-Darstellung von allen 3
      Phasen für Systemanalyse 

Energie-Klasse 0,5S gemäß 
Norm 62053-22 
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Stromqualität Monitor
RISH PQM

Allgemeines

Funktionen

RISH PQM ist ein kompakter, multifunktionaler Stromqualität Monitor mit Plattenmontage, der die 
wichtigsten elektrischen Parameter der 3-Phasen-Leistungssystem wie Spannung, Strom, aktive /
fundamentale reaktive Scheinleistung und Energie, einzelne Harmoniken, Senkung und Schwälle 
misst, berechnet und anzeigt.

Anwendungen

Energie-Abrechnung
Elektrische Lastüberwachung
Sub-Verbrauchsmessung

Grundlegende elektrische Parameter

Stromqualitätsparameter (Überstrom, Senkungen und Schwällen).

Einzelne Harmoniken bestehen aus der Spannung und des Stroms pro Phase..

Die Gerät misst verzerrte Wellenform bis 56. Harmonik für 50Hz und 

bis 46. Harmonik für 60k Hz.

¨
¨
¨

Misst und überwacht mehr als 80 Parameter

Einfach programmierbarer Tarif-Zeitplan

4 Jahreszeiten

4 Tarifen

6 Zeitzonen pro Tag

4 Tagesarten

5 Tarif-Energie-Register

Automatischer Speicher tägliches Profils für Kosten pro kWh, 

Berechnung für einen Tag, einen Monat und ein Jahr

Tageszeit (TOD / TOU)

GENAUE RMS Messung

Nachweis von Durchhang und Schwellung

Messbare Harmonik bis 56. (50Hz) auf jeder Phase.

Maximal irgendwelche 6 Harminken können gleichzeitig für jede 

Phase überwacht werden

Messung des grundsätzlicher und pro Phase RMS-Wert von 

Spannung und Stromharmoniken

(%) THD von Spannung and Strom pro Phase

Verzerrungsfaktor von einzelnen Harmoniken

Zeit-Markierung von Senkungen und Schwällen.

Balkendiagramm-Darstellung einzelner Harmoniken pro Phase..

Echtzeit- Vektor-Darstellung aller 3 Phases für vollständige 

Systemanalyse.

Unabhängiger Zähler für Energie-Import and Export.

Messung aktiver Energie (kWh), grundliegender reaktiver Energie 

(kVAth) und Scheinenergie (kVAh).

Genauigkeit gemäß IEC 62053-22, IEC 62053-23

Impulse für Energie-Überprüfung

Programmierbare vor Ort Eingang-Spannung (100VLL, 500VLL), 

Eingängetrom (1A oder 5A) und Systemkonfiguration 3 Phase 4-Leitungen 

(unsymmetrisches) oder 3 Phase 3 Leitungen (unsymmetrisches) Netzwerk.

Programmierbare vor Ort Stromwandler-Verhältnis und Spannungswandler

-Verhältnis.

Zahlreiche Bereiche der Hilfsstromversorgung: 60-300VAC/DC.

Stromqualitätsmessung

Graphische Analyse

Energy Klasse 0,5S gemäß IEC 62053

Programmierbare von Benutzer gewünschte Anwendung vor Ort

Benutzer kann individuelle Farbe für jede Phase gemäß den 

Anwendungsanforderungen über Anzeige und MODBUS zuweisen.

Zeigt Zeit und Datum

Falsche Phasenfolgeerkennung oder Phasenfehlererkennung auf 

irgendwelchen Eingang-Spannungen

Fernzugriff von gemessenen- und Konfigurationsparametern..

Benutzer-zuweisbarer registers für Modbus.

Programmierbare Baud Raten bis zu 38,4 Kbit/s.

Einhaltung der Internationalen Sicherheitsnormen IEC 61010-1-2010

Einhaltung der Internationalen Normen IEC 61326

Widerstandsfreie, sehr schnelle Aktion von Relaiskontakt.

Konfigurierbar als Impuls Ausgang, die verwendet werden kann, um 

einen externen Zähler Für Energiemessung zu betreiben.

Konfigurierbar als Begrenzung (Alarm) Schalter für Spannung,Strom,

Leistung, gesamte Verzerrung von Harmoniken (%), usw.

Individuelle Farbeinstellung

Echtzeitüberprüfung (RTC)

Phasenfolgeerkennung

Direkter Fernzugriff durch MODBUS

Einhaltung der Internationalen Sicherheitsnormen

Bildschirm-Nr. Speicherung

Begrenzung (Alarm) und Impuls Relais-Ausgang
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Stromqualität Monitor
RISH PQM

Typ

Messung
(50Hz - 60Hz)

Bezeichnungen

MESSUNGEN

Energie

RISH PQM

Spannung   -  Phase, Genauer Effektivwert 3-Phase, Phase zu Phase,
                      Genauer Effektivwert Phase zu Phase.

 Strom        -  Phase, Genauer Effektivwert 3-Phase, In Neutral Leitung, 
Leistung     -  Aktiv, Reaktiv, Scheinbare,
                   4 Quadranten Leistung und Energiemanagement.

THD (U und I)

Stromqualität

Harmoniken

Asymmetrie

THD (Spannung und Strom)

Spannungstiefen / Schwällen / Unterbrechung

56th

Spannung Asymmetrie

Externe

Eingang /Ausgang

Hilfsstrom

Schutzgrad

Programmierung

Größen (WxHxD)

Eingänge

Interface

Ausgang

Anzeige

Functionen

IP54

Touch Screen

96 x 96 x 80 mm

Onsite-Programmierbar
Spannungseingang: 100...500V  (58 . . . 289V )LL LN

Stromeingang: 1A/5A RMS 
Frequenz : 50/60 Hz

RS-485 MODBUS Slave - optional

2 x Relais / Impuls

Farbe TFT (Touch-Screen)

60...300VAC/DC

- Misst und überwacht mehr als 80 Parameter

- Genaue RMS Messung

- Graphische Analyse

- Energy Klasse 0,5S gemäß IEC 62053

- Phasenfolgeerkennung

Zusätzliche

versorgung

Einfach programmierbarer Tarif-Zeitplan 

- 4 Jahreszeiten

- 4 Tarifen

- 6 Zeitzonen pro Tag

- 4 Tagentypen 

- 5 Tarif-Energie-Register

- Automatische tägliche Profilspeicherung für einen Tag

- einen Monat und ein Jahr

- Kostenberechnung pro kWh
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Digitale Anzeigegeräte

RISH Eine+

RISH DPM Hz

Neu eingeführt

Neu eingeführt
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Funktionen

Technische Daten

Digitale Anzeigegeräte
RISH Eine Programmierbare AC DPM

¨

¨

¨

¨

¨

Programmierbare vor Ort Primärer Stromwandler von 1A bis 999kA (RISH Eine A)

Programmierbare vor Ort Primärer Spannungswandler von 100VLL bis 999kVLL 

(RISH Eine V)

Benutzer-wählbares 3-Phase 3 Leitungen oder 3-Phase 4 Leitungen Netzwerk

Schnelle und einfache Installation mit Hilfe von externen Schwenkschrauben / 

Aufklick-Art Montage.

TRMS Messung - misst verzerrte Wellenform bis zu 15. Harmonik.

EINGANGSSPANNUNG:

SYSTEMWERTE DES PRIMÄREN SPANNUNGSWANDLERS:

EINGANGSSTROM:

Nominale Bereiche für Eingangsspannung (AC RMS)

(soll bei der Bestellung festgelegt werden)

Phase -Neutral

Linie-Linie 

Max Kontinuierliche Eingangsspannung

Eingangsnennspannung-Belastung

100VLL bis 999kVLL programmierbare vor Ort für 3-Phase Spannung (3V).

60VLN bis 999kVLN programmierbare vor Ort für 1-Phase Spannung (1V).

Nominale Bereiche für Eingangsstrom

Werte vom System-Primären 
Stromwandler

Max Kontinuierlicher Eingangsstrom

Nominale Last für Eingangsstrom

57 - 70V L-N, 71 - 139V L-N, 

140 - 277V L-N

100-120V L-L, 121-240V L-L, 

241-480V L-L

120% von Nennwert

< 0,3 VA ca. pro Phase

1A oder 5A AC RMS (soll bei der

Bestellung festgelegt werden)

Von 1A bis zu 999kA.

(für 1 oder 5 Ampere )

120% von Nennwert

< 0,2 VA ca. pro Phase

ÜBERLAST-ANZEIGE

HILFSSTROMVERSORGUNG:

GENAUIGKEIT:

“-OL-”

(Wenn Eingang mehr als 125% des sekundären Wertes ist)

AC DC Hilfsspannung 40-300 V AC-DC(±5%)

AC Hilfsspannung 80 - 300V AC & 20-40V AC / 20-60V DC

Frequenzbereich 45 bis 65 Hz

VA Last 3 VA ca. bei 240VLN, 50Hz

Spannung ±1,0% von Nennwert

(Optional±0,5% verfügbar)

Strom ±1,0% von Nennwert

(Optional±0,5% verfügbar)

VERFÜGBAR IN

1Phase

3 Phasen
40 bis 300V AC/DC

RISH Eine A

Eingang HilfsbereichSystem

Installation

92m
m

+
0.8

92mm+0.8

Platte-Ausschnitt

Vordere 
Displayfläche

9
6m

m

96 mm 27 mm

6 mm
35 mm MAX PLATTENDICKE 0,18", 5mm

Einfache Einklick-
Montage

Schwenk-
schrauben

RISH Eine+ Programmierbarer DC DPM

¨ + 
RISH Eine wurde für industrielle Anwendungen konzipiert, die häufig genaue Einstellung des Anzeigebereichs vor Ort erfordern

Anwendungen: Funktionen:
Verfügbarkeit von gebogener Charakteristik

Breiter Bereich von Eingang

Geringe Rückseitentiefe

Platten für Verteilung und 

Steuerung

Breite Hilfsspannung

¨

¨

¨

¨

¨

Breite Hilfsspannung

Anklick-Anordnung - 

einfache Installation

¨

¨

In Laboratorien

In industrieller Automatisierung

¨

¨

RISH Eine V
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Funktionen

Digitale Anzeigegeräte
RISH DPM Serie (DC)

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Typ

Ultra Helle Rote LED Anzeige

Hilfsstromversorgung: 24,110,230 VAC oder 5/12/24/48/110 VDC

Veränderbare 'UNIT' Beschriftungen auf Vorderseite von Displays

Volle Skala-Anpassung mit SPAN Potentiometer

Dezimalpunkt-Auswahl vor Ort

Hilfsversorgung ist von Messkreisen elektrisch getrennt

14mm

48/96 DCA

48 x 96

+/- 1999

48/96T48/96 ACAModell

Größe in mm

Zifferhöhe

Anzeigebereich

14mm

48 x 96

+/- 1999

14mm

48 x 96

1999

14mm

1999

Wählbarer 
Eingang 
Bereich

Pt100
0 0-100 C bis 850 C

0 0-100 C bis 199.9 C
Wählbarer
2 Leitung / 
3 Leitung / 
4 Leitung

Wählbarer Sensor

0...20A

Ni100
0 0-20 C bis 130 C
Wählbarer
2 Leitung/
3 Leitung/
4 Leitung

0...20A

Bereichsauswahl

Position Dezimales Punktes

Messbereichsendwert 
Anpassung

Genauigkeit

Stromversorgung 
(Wechselstrom)

Stromversorgung 
(Gleichstrom)

HOLD Funktion

-

Auswahl durch Kurze 
Verknüpfungen

5 - 100% von 
1999 Zählungen

0.5% + 1D

110V / 230V

24V

-

Auswahl durch externe Leitung

DIP-Schalter

+/- 5%

0.2% + 1 Digit

24V / 100V / 230V

12V / 24V / 48V / 110V

JA -

24V

110V / 230V

0.5% +1D

5% bis 100% von 
1999 Zählungen

Kurze Verknüpfungen

N/A

24 x 48 mm

96 x 96 mm

24 x 96 mm

mV

96 x 96 mm

48 x 96 mm

48 x 96 mm

72 x 144 mm

* Verfügbar in 5 unterschiedlichen Größen
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Eingangsspannung (PGDV) Eingangsspannung (PDG3V)

Nominale Bereiche für Eingangsspannung (AC RMS) Phase -Neutral 290VL-N. Phase-Neutral 290V L-N , Linie-Linie 500V L-L

Max Kontinuierliche Eingangsspannung 120% von Nennwert 120% von Nennwert

Eingangsnennspannung-Belastung < 0,3 VA ca. < 0,3 VA ca. pro Phase

Systemwerte vom sekundären Spannungswandler 60VLN bis 290VLN programmierbare am Ort. 100VLL bis 500VLL programmierbare am Ort.

Systemwerte des primären spannungswandlers 60VLN bis 999kVLN programmierbare am Ort. 100VLL bis 999kVLL programmierbare am Ort.

Eingangsstrom (PGDA) Eingangsstrom (PGD3A)

Eingang-Nennstrom 5A AC RMS

Systemwerte vom sekundären Stromwandlers 1A und 5A programmierbare am Ort. 1A und 5A programmierbare am Ort.

Werte vom System-Primären Stromwandler Von 1A bis zu 999kA. Von 1A bis zu 999kA.

(für 1 oder 5 Ampere ) (für 1 oder 5 Ampere )

Max Kontinuierlicher Eingangsstrom 120% von Nennwert 120% von Nennwert

Nominale Last für Eingangsstrom < 0,2 VA ca. pro Phase < 0,2 VA ca. pro Phase

5A AC RMS

Digitale Anzeigegeräte
1f und 3f Programmierbare RISH DPM PGDA / PGDV / PGD3A / PGD3V

Funktionen

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Am Ort programmierbare Verhältnisse Spannungswandler / Stromwandler

Benutzer-wählbarer Sekundärer Stromwandler 5A/1A

Benutzer-wählbarer Sekundärer Spannungswandler

Benutzer-wählbarer Primärer Stromwandler

Benutzer-wählbarer Primärer Spannungswandler

Auswahl aus Auto-Scrolling / Festes Bildschirms vor Ort

Hilfsstromversorgung (40-300V AC/DC)

Geringe Rückseitentiefe (55mm)

Genaue RMS Messung

4-stellige LED-Anzeige

2 Functionstasten auf der Vorderseite für einfachen Zugang

Gehäuseschutz vor Staub und Wasser

EMC Verträglichkeit

Bildschirm-Nr. Speicherung

Min Max Speicherung der Parameter möglich

Technische Daten

Genauigkeit

Spannung ±0,5% des Bereiches + 1 Ziffer

(10... 100% von Nennwert)

Strom ±0,5% des Bereiches + 1 Ziffer

(10... 100% von Nennwert)

Betriebsmessbereiche

Spannungsbereich 10… 120% von Nennwert

Strombereich 10 … 120% von Nennwert

Frequenz 45…65 Hz

Größen und Gewichte

Hilfsstromversorgung

Externe Hilfsversorgung 40 V – 300V AC/DC (± 5 % )

Frequenzbereich 45 bis 65 Hz

VA Last 3 VA ca.

a) 96x96 DPM

Blende Größe 96 mm x 96 mm DIN 43 718.

Platte-Ausschnitt 92 +0,8 mm x 92 + 0,8 mm.

Gesamttiefe 55 mm.

Gewicht 300 g. ca.

b) 48x96 DPM

Blende Größe 96 mm x 48 mm DIN 43 718

Platte-Ausschnitt 92 + 0.8 mm x 43.5 + 0.6 mm.

Gesamttiefe 68 mm.

Gewicht 250 g. ca.
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Digitale Anzeigegeräte
RISH DPM Series Für Leistung und Leistungsfaktor

Allgemeines

Productbereich

Funktionen

Neue Serie RISH DPM 96 x 96 misst Wirkleistung, 
Blindleistung, Scheinleistung and Leistungsfaktor für 
Drei-Phase und Einzelphase Netzwerk.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Wirkleistung (kW) DPM

Blindleistung DPM (kVAr)

Scheinleistung (kVA) DPM

Leistungsfaktor (PF) DPM

Programmierbare am Ort Spannungswandler/Stromwandler Verhältnisse

Benutzer-wählbarer Sekundärer Stromwandler 5A/1A

Benutzer-wählbare Leistung-Parameter am Ort

TRMS Messung

Gehäuseschutz entspricht IP 54 für Frontplatte

RISH DPM R312 und R412 - LCD DPM

¨Die digitalen Einbaumessgeräte RISH DPM wurden für industrielle 

Anwendungen konzipiert, die häufig präzise Einstellung des 

Anzeigebereichs vor Ort anfordern.Sie können in industrieller 

Automatisierung und für Laborzwecke verwendet werden.

Anwendungen

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

3/64 DIN Indickator

Schrauben Sie Terminalanschlüsse für einfache installation an
-1/2 1/2LCD: 3  / 4  -stellige 0,5" hohe LCD

Display mit optionalem negativem Image,

Helle rote Hintergrundbeleuchtung
1/2 1/2LED: 3"  / 4  -stellige 0,56" Anzeigenhöhe

Begrenzter Skalierbereich der Anzeige

Benutzer-wählbarer Dezimalpunkt

Spanneneinstellung und Offseteinstellung durch Potentiometer

Funktionen

Hinweis: Für weitere Details siehe Datenblatt.

R312

R412
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Digitale Anzeigegeräte

Messung

Anzeige

Größe

Genauigkeitsklasse

Passwortschutz

Eingangsspannung

Max Kontinuierliche Eingangsspannung

Betriebsbereich

Hilfsstromversorgung

AC

DC

Universal

Eingangsstrom

Max Kontinuierlicher Eingangsstrom

Betriebsbereich

Betriebstempratur

4-stellige 1L LED
4 stellige 1L LED

(Optinal - 20mm Ziffernhöhe 
für Größe 96 x 96)

4½ stellige 1L LED

48 x 96 x 81,5 mm

96 x 96 x 35 mm

48 x 96 x 68 mm

96 x 96 x 55 mm
72 x 144 x 94 mm

Klasse - 1
Klasse - 0,5

Klasse - 0,5

100-120 / 121-240 
/ 241-480 V L-L

(57 - 70 / 71 - 139
/ 140 - 277 V L-N)

120% von Nennwert

10… 120% von Nennwert

1A / 5A
1A / 5A

(Programmierbar vor Ort)
Rish ACA : 1A / 5A

10… 100% Bereich

80  – 300 / 20  – 40 V -

20  – 60 V -

40 – 300 VAC/DC -

00...+50 C

Klasse - 1,0

110 / 230 V

24 / 110 / 220 V

Rish ACXRish EineEinzelheiten Rish PGDX

AC DPMs
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Anzeigegeräte

Grundlegende

1Ø

TRMSTRMSTRMS

1Ø / 3Ø 1Ø / 3ØSystem

Programmierbar vor Ort

Auto-Scroll-Option

-

-

-

Voltmeter

Technische Daten

Amperemeter

Rish ACV : 0 - 110 /
 230  / 500 V

120% von Nennwert

10… 100% Bereich

120% von Nennwert

10… 120% von Nennwert

100- 500 V L-L

(60- 290 V L-N)

120% von Nennwert

IP 50

00...+50 C

IP 50

00...+50 C

IP 50

10… 100% Bereich

120% von Nennwert

10… 100% Bereich

120% von Nennwert

Schutz (Vorderseite)

40 – 300 VAC/DC
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Digitale Anzeigegeräte

4 stellige 1L LED

Klasse - 0,2

DC DPMs

Grundlegende

1Ø

TRMSTRMSTRMS

-

-

-

Voltmeter

Technische Daten

Amperemeter

1Ø1Ø

TRMS

1Ø

-

-

-

-

-

-

-

Klasse - 0,5 Klasse - 0,2

IP 50

120% von Nennwert 120% von Nennwert

00...+50 C 00...+50 C 00...+50 C

120% von Nennwert 120% von Nennwert

10… 100% Bereich 10… 120% Bereich

- - --

-

3½ stellige 1L LED 3½ stellige 1L LED

96 x 96 x 35 mm 24 x 48 x 69 mm 24 x 96 x 72 mm

-75...0...+75 / -150...0...+150 mV

-5...0...+5 / -10...0...+10 / 

0...500 / 0...1000 V

24/48 F : 0 - 0.2 / 

2 / 20 /24 V

24/48 D : 0 - 10 V

0 - 0.2 / 1 / 5 / 25

/ 100 / 300 V

120% von Nennwert 120% von Nennwert 120% von Nennwert

10… 100% Bereich 10… 100% Bereich10… 100% Bereich

3½ stellige 1L LED

48 x 96 x 138 mm

48/96 A, B, C : Klasse - 0,1

48/96 F : Klasse - 0,2

48/96 F : 0 - 2 / 20

/ 200 / 500 V

48/96 C : 0 - 75 / 150 mV

120% von Nennwert

10… 100% Bereich

-10...0...+10 / -20...0...
+20 / 4...20mA 

 -1...0...+1 / -5...0...+5 A

24/48 D : 

0 - 1 / 0 - 20 / 4 -20 mA
0 - 1 / 20 / 200 mA

10… 100% Bereich 10… 100% Bereich

80  – 300 / 20  – 40 V -

20  – 60 V

40 – 300 VAC/DC

24 / 48 V

-

00...+50 C

230 V

24 / 48 V

48/96 A : 0 - 2 / 20 / 200  mA

48/96 B : 0 - 20 / 4 - 20 mA

110 / 230 V

24 / 48 V

Rish Eine + 24/48 D/F 24/96 S 48/96 F/C
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Digitale Anzeigegeräte

Messung

Anzeige

Größe

Genauigkeitsklasse

Passwortschutz

Eingangsspannung

Max Kontinuierliche Eingangsspannung

Betriebsbereich

Hilfsstromversorgung

AC

DC

Universal

Eingangsstrom

Max Kontinuierlicher Eingangsstrom

Betriebsbereich

Betriebstempratur

4 stellige 1L LED4½ stellige 1L LED

120% von Nennwert

PF DPMRish XDCEinzelheiten Power DPM
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Grundlegende

1Ø

TRMSTRMSTRMS

1Ø / 3ØSystem

Programmierbar vor Ort

Auto-Scroll-Option

-

-

-

Voltmeter

Technische Daten

Amperemeter

120% von Nennwert120% von Nennwert

Schutz (Vorderseite)

Andere DPMsDC DPMs

1Ø

4 stellige 1L LED

-

-

-

-

-

48 x 96 x 138 mm

96 x 96 x 55 mm

72 x 144 x 94 mm

Rish VDC F : 
0 - 2 / 20 / 200 / 500 / 1000 V

Rish VDC C : 
0 - 60 / 75 / 150 / 200 mV

10… 100% Bereich

Klasse - 0,1

96 x 96 x 80 mm

72 x 144 x 94 mm

110 / 230 / 415 / 440 V L-L

(63.5 / 133 / 239.6 / 254 V L-N)

5…120% Bereich

Aktive und Scheinleistung : 
Klasse - 0,5

Reactive : Klasse - 1,0

96 x 96 x 80 mm

72 x 144 x 94 mm

0 -/+ 2

110 / 230 / 415 / 440 V L-L

(63.5 / 133 / 239.6 / 254 V L-N)

0.1 Lag ... 1 ... 0.1 Leitung

00...+55 C 0-10...+55 C 0-10...+55 C

0.1 Lag ... 1 ... 0.1 Leitung10… 100% Bereich 5…120% Bereich

Rish ADC : 0 - 20 / 4 - 20 mA

120% von Nennwert

-

-

110 / 230 V

24 / 48 / 110 V

1A / 5A

120% von Nennwert

100 - 250 V (96 x 96 mm)
40 - 300 V (72 x 144 mm)

IP50

110 / 230 V (96 x 96 mm)

12 - 48 V (96 x 96 mm)

1A / 5A

120% von Nennwert

110 / 230 V (96 x 96 mm)

12 - 48 V (96 x 96 mm)

100 - 250 V (96 x 96 mm)
40 - 300 V (72 x 144 mm)

IP50

81
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Digitale Anzeigegeräte

Andere DPMs

Grundlegende

TRMS

-

-

Voltmeter

Technische Daten

Ammeter

1Ø

TRMS

1Ø

-

00...+55 C

-- -

-

00...+55 C

Frequenz DPM LCD DPM

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RISH DPM

RISH Eine+

RISH Eine

3½ stellige 1L LED

(4-stellige für 96 x 96 mm)

R 312 : 3½ stellige 1L LCD

R 412 : 4½ stellige 1L LCD

48 x 96 x 138 mm

96 x 96 x 55 mm

72 x 144 x 94 mm

24 x 72 x 60 mm

Klasse - 0,25

Klasse - 0,5 (für 96 x 96 mm)

Klasse - 0,1 for DC

Klasse - 0,5 for AC

Klasse - 0,2 for Hz

80 - 700 V
50 - 500 V (für 96 x 96 mm)

R 312 (Gleichstrombereich) :
 0 - 200 mV, 0 - 20 / 200 V

R 312 (AC bereich) : 0 - 200 V
R 412 (AC bereich) : 0 - 200 V

120% von Nennwert -

12… 199.99 Hz
12… 500 Hz

10… 500 Hz (für 96 x 96 mm)
-

R 312 (Gleichstrombereich) : 0 - 5 A
R 312 (AC bereich) : 0 - 5 A

110 / 230 V
20 - 40 V (für 96 x 96 mm)

85 - 250 V

24 V
20 - 60 V (für 96 x 96 mm)

40 - 300 V (für 96 x 96 mm)
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Die Umformer

RISH CON Serie Umformer
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Elektrische Umformer
RISH Ducer/CON Serie

Funktionen

¨

Auswahltabelle für Elektrischen Umformer

Die Messkette beginnt mit dem Umformer. Transducer kann irgendwelche elektrische oder physikalische 
Quantität haben und wandelt sie in ein proportionales elektrisches Signal um. Das Ausgang-Signal ist entweder eine 

Gleichspannung oder ein Gleichstrom und ist durch einen breiten Bereich unabhängig von der Belastung. 

Telemetrie (z.B. Fernübertragung der elektrischen Parameter an ein regionales Verteilungszentrum)

PLC, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition- Überwachung, Steuerung, Datenerfassung)

Energie-Management

Prozesssteuerung, wo genaue und zuverlässige Überwachung der elektrischen Parameter gewünscht wird.

Eingang für Rekorder / Indikatoren

Überwachung verschiedener elektrischen Parameter zur Erzeugung, Übertragung und Verteilung elektrischer Energie.

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Anwendungen

Auswahltabelle für Prozessumformer

Trennschalter für Gleichstrom-Isolator, Konverter und Verstärker mit Einzelkanal oder zwei KanälenTV808
Passive Trennschalter für 

Gleichstrom-Isolator

Typ                             Modell                                           Beschreibung

Ein-Kanal-Trennschalter für Gleichstrom-Isolator, Grund-Genauigkeit: Grenzfehler +0,2%
Reaktionszeit: <50 mSec., Hilfsstromversorgung, ON Isolator, 65-300V AC/DC

Ein-Kanal-Trennschalter für Gleichstrom-Isolator mit 2 Ausgänge, Grund-Genauigkeit: Grenzfehler +0.2%
Reaktionszeit: <50 mSec., Hilfsstromversorgung, ON Isolator, 65-300V AC/DC

Grund-Genauigkeit von 0,2, 24-60V AC/DC oder 85-230V AC/DC
Ausgang-Signal Auswahl vor Ort durch DIP-Schalter (Bündige DIN-Schienenmontage)

Temperatur-Transmitter mit Transmitter mit einem oder zwei Kanälen

Gleichspannung, Strom, Widerstand und Temperatur

RISH CON-S1 101

RISH CON-S1 102

RISH CON- TPT

PT602

V 604

Kompakte für 
Gleichstrom-Isolator

Programmierbare TAP 
Position von Wandler

Temperatur-Transmitter

Universal Transmitter

1 Eingang, 2 Ausgang, Genauigkeitsklasse 0,2RISH PI 102
Programierbarer Trennschalter 

für Gleichstrom-Isolator

Typ                     Modell                                           Beschreibung

RISH CON - I

RISH CON - V

RISH CON - P

RISH CON - CA

RISH CON - CV

RISH CON - Hz

Stromwandler

Spannungswandler

Leistungswandler

Leistungsfaktor des Wandlers

Frequenzumformer

I/p: 1/5A Programmierbar. O/p: 0-20mA, 4-20mA, 0-10V Programmierbar, 60-300V AC/DC Hilfsstromversorgung

Avg. Typ 1 Kanal mit Genauigkeitsklasse 0,2, 40-300V AC/DC Universale Hilfsstromversorgung

TRMS Typ, 1 Kanal mit Genauigkeitsklasse 0,2, 40-300V AC/DC Universale Hilfsstromversorgung

Durchschnittlicher Typ mit externer Hilfsspannung (Einzelner Ausgang) Acc Klasse 0,5, 24...60 oder 85...230V AC/DC

I/p: 57-500V progr., O/p: 0-20mA, 4-20mA, 0-10V Programmierbar, 60-300V AC/DC Hilfsstromversorgung

Avg. Typ 1 Kanal mit Genauigkeitsklasse 0,2, 40-300V AC/DC Universale Hilfsstromversorgung

TRMS Typ, 1 Kanal mit Genauigkeitsklasse 0,2, 40-300V AC/DC Universale Hilfsstromversorgung

Durchschnittlicher Typ mit externer Hilfsspannung Acc Klasse 0,5, 24...60 oder 85...230V AC/DC

System, CTR, PTR Auswahl vor Ort, o/p: 0-20mA, 4-20mA, 0-10V Auswahl., 60-300V AC/DC Hilfsstromversorgung

pF/ Mit wählbarem Display vor Ort, o/p: 0-20mA, 4-20mA, 0-10V Auswahl., 60-300V AC/DC Hilfsstromversorgung

I/p: Frequenzbereich programmierbar, O/p 0-20mA, 4-20mA, 0-10VDC Auswahl., 

60-300V AC/DC Universale Hilfsstromversorgung.

E15

E15

Interface: RS232, LON-FTT

Interface: RS232, RS485

2 Analog Ausgänge, Interface: Rs232

2 Analoge Ausgänge und 4 Digitale Ausgänge, Interface: RS232

3 Analog Ausgänge, Interface: RS232

4 Analoge Ausgänge und Interface : RS485, RS232

4 Analoge Ausgänge und 4 Digitale Ausgänge, Interface: Rs232

M00

M01

M20

M24

M30

M40

M42

Programmierbarer 
Multi-Umformer
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Nominal I/P

O/P Qualität

O/P Bereich

Welligkeit

Hilfsstromversorgung

Reaktionszeit

Isolationspegel für Invers-
Eingang gegen alle andere 
Schaltungen 

Genauigkeitsklasse

Technische Daten

100 V £ U  500V L-L, 1A I 5AN

Unabhängig von der Belastung DC-Spannung oder Gleichstrom Unabhängig von der Belastung DC-Spannung oder Gleichstrom 

Unipolar 0-20mA/4-20mA oder 0-10 V

Bipolar -20mA- 0 - + 20mA oder -10V -0- +10V

£�1% P-P

60 V - 300 V AC/DC oder 24 V - 60 V AC/DC 

750ms

3,7 KV

0,2 für Leistung und 0,5 für Phasenwinkel und 
Leistungsfaktor

£ £�N

RISH CON P 

1A   I  5A Für RISH CON I

57V £ U £�500V L-L Für RISH CON V N

0-20mA/4-20mA ODER 0-10V 

£�1% P-P

60 V-300 V AC/DC oder 24 V- 60 V AC/DC 

300ms

3,7 KV

0,2

£
£

RISH CON I/V/Hz

Elektrische Umformer
RISH CON Serie Spannung, Strom, Frequenz, Leistungsumformer

Drei Möglichkeiten der Wandler-Programmierung

Funktionen

1) Drei Möglichkeiten der Wandler-Programmierung 

2) Programmierung durch RS485 (Modbus) Kommunikationsanschluss 

3) Programmierung durch den Programming-Port, verfügbaren auf 
    Vorderseite

1

2

3

ABMESSUNGEN

RISH CON V/I/Hz

100.9

106.5

78.5

6
5
.5

RISH CON P

34.75

6
5
.5

100.9

106.5

¨�Genaue RMS Messung.
¨�Genauigkeitsklassen 0,2
¨�Programmierbare Eingang / Ausgang
¨�Analogausgang (einzelnes oder duales): Isolierter Analogausgang, das 

vor Ort entweder zum Gleichspannung-Ausgang oder zum 

Gleichstrom-Ausgang angeschlossen werden kann  
¨�Programmierbare Eingang / Ausgang: Verwendung Vorderseiten-Taste 

und Anzeige, RS 485 und PR KAB 600
¨�Verfügbar in Einfachausgang oder Zweifach-Ausgang
¨ Konfigurierbar vor Ort als Aktive / Reactive / Scheinleistung / 

Leistungsfaktor / Phasenwinkel-Wandler für RISH CON P
¨ Zahlreiche Hilfsstromversorgung. Akzeptiert jeden Eingang zwischen 

60V- 300V AC/DC
¨ Zubehör:Optionales Zubehör PR KAB 600 verfügbar für 

Programmierung
¨ LED Anzeigen:LED Anzeige für Strom ON und Ausgang-Typ
¨ Display Modul (Optional):7 Segment LCD Display mit 

Hintergrundbeleuchtung und Tastenfeld. Für Anzeige der gemessenen 

Parameter und Konfiguration vor Ort von Eingang / Ausgang
¨ Rs485 Kommunikation (Optional):RS485 Kommunikation ist verfügbar. 

Für Ablesung der gemessenen Parameter und Konfiguration vor Ort 

von Eingang / Ausgang

XP Bereich 45 - 65Hz RISH CON Hz

D
IG

IT
A

LE
 K

O
M

P
E
T
E
N

Z

85



Technische Daten

Endwert des 
nominalen I/P

O/P Typ

O/P Bereich

Welligkeit

RISH CON CA / CV

Last unabhängige Gleichspannung 
oder Gleichstrom

0-10mA, 0-20mA, 2- 10mA,
4 - 20mA, 0-5V, 0-10 V

£ 1 % P - P

Hilfsstromversorgung 40 V - 300 V AC/ DC 

Reaktionszeit

Genauigkeitsklasse

250 ms

0,2

1A , 5A für RISH CON CA, 
63.5 V  £ Un £ 500 V für RISH CON CV

Technische Daten RISH CON SI 101/ SI 102

Messungl I/P

O/P Typ

Welligkeit

Hilfsstromversorgung

Reaktionszeit

Genauigkeitsklasse

0-20mA, 4 - 20mA,1- 5mA, 0-10 V,
2-10V, 1-5V

Bietet ein Ausgang - RISH CON SI 101 
Bietet zwei Ausgänge - RISH CON SI 102                   

0,5% P - P

60 V - 300 V AC/ DC oder 
24 V - 60 V AC / DC

50 ms

0,2

0-20mA , 4 - 20mA , 0-10 V ,2-10 V.O/P Bereich

Elektrische Umformer
RISH CON Serie - Kompakter Wandler

Technische Daten

Der Umformer RISH CON - 

CA/CV wandelt sinusförmigen 

oder verzerrten Wechselstrom 

oder Wechselspannung in 

einen Last-unabhängigen 

Gleichstrom oder eine Last-

unabhängige Gleichspannung 

proportional zum gemessenen 

Wert um. Erzeugtes Ausgang-

Signal ist proportional zum 

Effektivwert von Eingang-

Strom oder -Spannung.

SI-101

RISH CON - SI-102 dient, um 
Eingang, Ausgänge und 
Stromversorgung elektrisch zu 
isolieren. Der Isolator hält alle 
Vorschriften ein und 
Verordnung im Bezug auf die 
elektromagnetische  
Verträglichkeit EMV und 
Sicherheit (IEC61326-1 und 
IEC 610101:2010). Das 
Gerät hat einen Eingang und 
bietet zwei unabhängige 
Ausgänge in einem sehr 
kleinen Raum.

RISH CON CA/CV (TRMS / AVG)

STROM/SPANNUNG WANDLER
RISH CON SI-101/SI-102 DC ISOLATOR 

ANWENDUNGENANWENDUNGEN

ABMESSUNGEN

P ON

22.5

P ON

22.5

P ON

22.5

RISH CON 
      SI-101

P ON

22.5 100.5

106.5

RISH CON 
      SI-102

RISH CON 
      CA

RISH CON 
      CV

Programmierbarer Stufensteller mit Zweifach-Ausgang und Anzeige

Der Zweck des Stufensteller ist, die Stufenstellung der Transformatoren in einen gleichwertigen 

Analogausgang zu umwandeln. Ausgänge dienen als Eingänge   entweder zu RTU, oder 

Indikator, oder Aufnahmegerät gegeben werden.

Eingangsvariable und Messbereich sind mit Hilfe eines PCs und der Konfigurations-Software 

programmiert. Das Gerät hat einen Eingang-Kanal und zwei unabhängige Outputs.

ANWENDUNGEN

Stufensteller
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Elektrische Umformer
RISH Ducer Strom-und Spannungswandler

E 1DE 15

Modelle

Messung-Menge

Nominaler Eingang

Typ  

Ausgang

Ausgangbereich

Dualer O/P

Welligkeit

Ausgang Last (Rest in Ω)

E15

Strom/Spannung

   100/√3,110/√3,120√3

100/110/116,66,120

125,133,33,150,250,

400,500V

Einzelphase Eingang

Unabhängige Gleichstrom oder Gleichspannung

0…10V/1…5V

0…1/5/10/20mA

oder 4-20mA

≤1%P-P

Spannung Ausgang/20 mA

1/1,2/5/6 Ampere

E1D

Strom

1/1,2/5/6 Amps

Einzelphase Eingang

0…1, 0..5, 0…10,

0..20 oder 4-20mA

0…10V, 1…5V

Dualer isolierter Ausgang

≤1%P-P

max(KΩ)=15V/IAN(mA)

E1D 

Spannung

Einzelphase Eingang

0…1, 0..5, 0…10,

0..20 oder 4-20mA,

0…10V, 1…5V

Dualer isolierter Ausgang

≤1%P-P

>UA(V)/20 mA

00/110/116,66,120

  1 125,133,33,150,250,

400,500V

  100/√3,110/√3,120√3

Hilfsstromversorgung

Stromverbrauch

Reaktionszeit

Hoher Isolationspegel

Stoßspannungsfestigkeit

Genauigkeit gemäß

IEC 688 

Betriebstempratur

AC: 24V, 115V,

  120V,230V,240V, 250V,   120V,230V, 240V, 250V,

400V, 415V, 440VAC

24-60V und 85-230V

AC/DC

<0.2VA in Strom

< 1 mA in Spannung                  

<300ms

4 KV

Klasse 0,5

0-25 bis 55  C

5 KV, 1,2/50 msec,0,5Ws

AC: 24V, 115V,

400V, 415V, 440V,

24-60V und 85-230V

AC/DC

<300ms

4 KV

Klasse 0,5

0-25 bis 55  C

< 0,2VA

AC: 24V, 115V, 

120V,230V, 240V,

250V, 400V, 415VAC

440VAC, 24-60V und

85-230V AC/DC

<300ms

4 KV

Klasse 0,5

0-25 bis 55  C

<mA
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Funktionen

Zentrale Merkmale : Konfiguration Software MXX

Technische Daten der MXX Serie

Elektrische Umformer
RISH Ducer Programmierbar Multi-Umformer MXX Serie

Mxx

RS 232 Programmiersteckverbinder
Schnittstelle : RS 232 C

D Typ Steckdose : 9 Bolzen

Digitale Ausgänge : gemäß DIN43 864

MODBUS RS Ausgang
Busschnitstelle RS 485
Klemmen : Klemmenschrauben dder Verbindungsbolzen
Anschlusskabel : Abgeschirmte Twisted-Pair- Verkabelung
Max. Abstand : App 1200m
Baudrate : 1200-9600 (Programmierbar)
Anzahl der Sammelschienen-Stationen : 32 (inklusive Master)
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♦ Programmierbar für spezifische Systeme (1/3 Phase, 2/3/4 Leitungen)

♦ Nennstrom programmierbar von 1 bis 6 A

♦ Nennstrom programmierbar von 57V bis 400V
   (Phase-zu-Neutral), oder 100V bis 693V (Phase-zu-Phase)

♦ Programmierbare Analog Ausgänge (Strom oder Spannung)

♦ Digitale Ausgänge können für die Grenzwertüberwachung oder
    Energiezählung verwendet werden

♦ Programmierbare Biegeverhalten

♦ Programmierbare Reaktionszeit

♦ Universal (AC, DC) Triebwerksaggregat mit sehr weitem Toleranzbereich  
   oder AC Hilfsspannung.

♦ Konfigurierbar von einem PC oder RS 232 Schnittstelle

♦  Die Konfiguration kann für spätere Verwendung im Fall der  

     Neuprogrammierung des Geräts gespeichert werden.

♦ Ausgang Characteristiken können biegend sein.Lineare Spannung oder 

Nullspannung und Ausgang können entsprechend programmiert werden, 

ohne jegliche Erforderung von Hardware-Änderung.

♦ Der digitale Ausgang kann logisch für 4 interne Zähler summiert werden und 

digitalen Ausgang (Wahr/Falsch) haben, wenn der eingestellte Zustand erreicht 

wird.

♦ Die gemessenen Variablen werden auf PC-Monitor angezeigt. Die gemessenen 

Variablen können in ein Excel-Blatt für Erhaltung der Aufzeichnungen 

protokolliert werden.

♦  Software bietet die Flexibilität bei der Auswahl: einzelne 

Phase Lasten / 3 Phase 3 Leitungen symmetrische / 

unsymmetrische Lasten, 3 Phase 4 Leitungen 

symmetrische / unsymmetrische Lasten.

♦  Primäre und Sekondäre Stromwandlet und   

     Spannungswandler können konfiguriert werden.

♦  Die Konfiguration kann jederzeit geändert werden.

♦  Ansprechverhalten für jede einzelne Ausgang-Variable  

können programmiert werden. Die programmierte  

Konfiguration ist passwortgeschützt.

 

EINGANG
Normale Frequenz:- 50 oder 60Hz, 16-2/3Hz
Eingang-Nennspannung:- 57V bis 400V (Phase zu Neutral)
 100V bis 693V (Phase zu Phase)
Eingang-Nennstrom:-  1A bis 6A
Stromverbrauch:-   Strom-Schaltung:- 0,3VAX I/5A
             Spannungsschaltung ≤ U2 /400 KΩ

Hilfsstromversorgung

AC/DC Hilfsstromversorgung:- (24V-60V oder 85 V -2 30V)
Kontinuierliche Überlastfähigkeit:
Strom   10A
spannung  480V für System mit Einzelphase
 813V für System mit Drei Phasen

AUSGANG
Genauigkeit gemäß DIN IEC 688
Für Strom/Spannung:- 0,2%
Für Leistung:- 0,25%

Analog Ausgänge:-

Last-unabhängiger Strom:- Endwert 1 bis 20mA
Last Spannung:- ±15V
Last unabhängige Gleichspannung:-Endwert 1 bis 10V
Belastbarkeit:- max 2 mA
Ausgang Strom Restwelligkeit: ≤0,5% p.p.
Dauer vom Messung-Zyklus 0,25 bis 0,5 sec für 50Hz
Reaktionszeit: 1--- 2 Mal Dauer vom Messung-Zyklus

Typ
Analoger

Schnittstelle

Digitaler RS 232 RS 485

Messung Ausgänge



Funktion

Funktionen

Eingang

Ausgang

Eingang und Ausgang verfügbar

LED Anzeigen

Elektrische Umformer
Isolator für DC-Signal

Trennverstärker RISH Ducer TV808, findet seine Anwendung Für  

Isolierung, Verstärkung und Umwandlung von Gleichstrom-Signalen.

Gleichstromsignale        : 0...0.1 bis 0...40mA, auch Nullspannung,

          bipolare asymmetrische

Gleichspannungsignale : 0...0,06 bis 0...1000V, auch Nullspannung,

          bipolare asymmetrische

Gleichstrombereiche         : 0...1 bis 0... 20mA entsprechend Nullspannung

Gleichspannungsbereiche : 0…1 bis 0... 10V entsprechend Nullspannung

Stromversorgung              : 24 V ...60 V DC/AC und

                                         85 V... 230 V DC/AC

Grundgenauigkeit            : <± 0,2

Die Elektrische Isolierung zwischen Eingang, Ausgang und 
Stromversorgung verhindert gefälschte Messung aufgrund störender 
Potenzialen.
Mehr als 250 verschiedene Eingang- und Ausgangkombinationen 
bieten Flexibilität, Diese Kombinationen sind durch eine einfache 
Positionierung der verlöteten Jumper ausgewählt, dass zur 
reduzierten Bevorratung verhilft
Verarbeitet unipolare/bipolare und Nullspannung-Signale
Bereitstellung für Erhöhung der Last und Signal-Umwandlung Grüne 
LED signalisiert Gerät im Betriebszustand.
Hohe elektrische Isolierung:-
Zwischen Eingang und Ausgang – 2,3kV
Zwischen Stromversorgung im Vergleich zu anderen Schaltungen – 
3,7kV

Einführung vor Ort

Programmierbarer 
Isolator

Rish PI 102
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Programmierbare Eingänge und Ausgänge vor Ort

Genauigkeitsklassen - 0,2 

Breite Hilfsspannung

1 Eingänge - 1 Ausgänge

1 Eingänge - 2 Ausgänge

2 Eingänge - 2 Ausgänge

Grüne LED:Für Anzeigegerät im BetriebStatus



Funktion

Funktionen

Measuring Input

Funktion

Funktionen

Elektrische Umformer
RISH Ducer Temperatur-Transmitter / Universaler Transmitter

Eingang-Messung
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Der Temperatur-Transmitter RISH Ducer PT602 wandelt die Eingang-
Variable - ein Signal von Widerstandsthermometer PT 100 - in ein 
lineares Ausgang-Signal mit angemessener Temperatur 
um.Versionen sind verfügbar für zwei, drei oder vier-Leitungs- 
Verbindungen.

Messung Bereiche sind mit DIP-Schalter und Potentiometer  
konfigurierbar.
Nicht standardmäßige benutzerspezifische Bereiche sind verfügbar.
Rote LED Anzeige: ein offener Schaltkreis oder Kurzschluss
Elektrische Isolierung zwischen Eingang und Ausgang 2,3 kV und 
Stromversorgung und allen anderen Stromkreisen 3,7 kV - erfüllt EN 
61 010
Universale (DC/AC) Stromversorgung

Eingang-Variable (Widerstand, Gleichstrom, Gleichspannung, 
Potentiometer) und alle Messungbereiche, die mit PC 
programmiert werden
Ausgang Signalbereich und Merkmale (lineare/biegende/ 
Nullspannung) sind mit PC und der Art von Ausgang Signal 
(Strom oder Spannung) auf dem DIP-Schalter programmiert.
Electrische Isolierung zwischen gemessenen Variable, Analog 
Ausgang Signal und Stromversorgung gemäß EN 61010
Daten von gemessenen Variablen an der 
Programmierschnittstelle
Gemessene Variablen und Signale können vor Ort mit einem PC 
angezeigt werden.

Messung Ausgänge
DC strom
Bereiche   : 0... 20 oder 4... 20 mA schaltbare  
     durch Stecker in Jumper
Last Spannung : 10 V
Gleichspannung
Bereiche  : 0... 10 V
Belastbarkeit  : R . min 2 kΩext

Stromversorgung  : 24 V ...60 V DC/AC and
    85 V. . . 230 V DC/AC
Genauigkeit : ± 0,5%
Eingänge und Ausgänge verfügbar:
   1 Eingänge - 1 Ausgänge
   2 Eingänge - 2 Ausgänge
LED Anzeigen
Grüne LED : Für Anzeigegerät im Betrieb 
    Status
Rote LED  : Für Betriebsanzeige von offenem 
    Schaltkreis oder Kurzschluss

Gleichstrom
Bereiche   : 0 ... 20 oder 4 ... 20 mA limit ± 22mA
Last Spannung : +1 5 V, resp - 12v
GLEICHSPANNUNG
Bereiche   : 0... 5, 1 ...5, 0...10 oder 2... 10V
Begrenzung  : 12V bis+ 15V
Belastbarkeit : 20 mA
Stromversorgung : 24 V ...60 V DC/AC und
    85 V ...230 V DC/AC
Eingänge und Ausgänge verfügbar: 1 Eingänge - 2 Ausgänge
Relais Ausgang: Für Überwachung eines offenen Schaltkreises oder 
                          einer Begrenzung.
LED Anzeigen
Grüne LED     : Für Anzeigegerät im Betrieb 
                       Status
Rote LED        : Für Betriebsanzeige von offenem 
         Schaltkreis oder Auslösepunkt
Optional        : Steckverbinder RS-232 
         Programmierung-Satz mit Software

Programmierbarer universaler Transmitter RISHDucer V604 wandelt 
die Eingang-Variable - Gleichstrom oder Spannung, oder ein Signal 
on  e inem Thermoe lemen t ,  Wider s tands the rmomete r, 
Fernbedienungssensor oder Potentiometer – zu proportionalen 
analogen Ausgang-Signalen um.

Messbereiche

Begrenzungen Min. Spanne Max. Spanne

Widerstand 
Thermometer Pt 100 
gemäß DIN IEC 751

Für 2-Leitungsverbindungen
Für 3 oder 4 Leitungsverbindungen

- 150 bis +800 °C

- 170 bis +800 °C

Messungsbereiche:DIP-Schalter und Einstellung des Potentiometers
Test-Strom: <1 mA

°C, 2, 3 oder 4 Leitungsverbindungen

0...8Ω bis  0....5KΩ

0...80 mA bis 0...100 mA

0...2 mV bis 0...40 V

Kaltlötstellenkompensation
Interne:Eingebauter Widerstand Ni 100



Gleichspannung 

DC Strom

Widerstand

Temperatur

RS 485 (Optional)

Anzeige (Optional )

Dual Ausgang (Optional)

Grundlegend

Technische Daten

Parameters

Ausgangsoptionen

Zentrale Merkmale

Kombination

Montage
Genauigkeitsklasse

Programmierbar vor Ort

LED-Anzeigen

Eingangsspannung

Eingangsstrom

Eingangswiderstand 

Temperaturbereich

Hilfsstromversorgung Universal

VA Last - Hilfsspannung

Analogausgang

Ausgangsbürde

DC Strom
Gleichspannung

DC Strom

Gleichspannung
Restwelligkeit

Schutz
Gehäuse
Klemme

Hoher Isolationspegel
Betriebstempratur

Vorderseiten-Taste

Programmierung durch Software

1 I/P, 1 O/P 1 I/P, 2 O/P

< 50ms < 50ms

*0…10 / 2…10 / 1…5 / 0…300 V 0…10 / 2…10 / 1…5 V

*0…20 / 4…20 / 1…5 mA 0…20 / 4…20 / 1…5 mA

NA

NA

NA

NA

< ± 0,1 % < ± 0,1 %

60 – 300 VAC/DC oder

 24 – 60 VAC/DC

60 – 300 VAC/DC oder

 20 – 60 VDC und 20 - 40 VAC

< 3,4 VA / 1.6 W

0...20 / 4...20 mA

0…10 / 2…10 V

0 = R = 12V/ Ausgang Endwert

Ausgang Endwert /(5 mA) = R = 8

= 0,4% pk-pk

IP 40 (gemäß EN 60 529)

IP 20 (gemäß EN 60 529)

5,2kV DC, 1min

-10 °C... 55 °C 

< 4 VA / 2 W

0...20 / 4...20 mA

0…10 / 2…10 V

0 = R = 13V/ Ausgang Endwert

Ausgang Endwert /(5 mA) = R = 8

= 0,4% pk-pk

IP 40 (gemäß EN 60 529)

IP 20 (gemäß EN 60 529)

3kV, 50Hz, 1min

-10 °C... 55 °C 

1 I/P, 1 O/P oder
1 I/P, 2 O/P oder 

2 I/P, 2 O/P

< 50 ms

*0...0.06 / 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 40 / 
0.2…1 / 1…5 / 2…10 / 4…20 / + 0.1 / + 0.2 / + 0.5 

/ + 1 / + 2 / + 5 / + 10 / + 20 V

NA

NA

< ± 0,1% für Strom Ausgang /
< ± 0,2% für Spannung Ausgang

85 – 230 VAC/DC oder
 24 – 60 VAC/DC

< 3,4 VA / 1,6 W

0...20 / 4...20 mA / -20…20mA

0…10 / 2…10 V / -10…10 V

0 = R = 12V/ Ausgang Endwert

Ausgang Endwert /(5 mA) = R = 8

< 0,5% p.p.

IP 40 (gemäß EN 60 529)

IP 20 (gemäß EN 60 529)

3.7kV, 50Hz, 1min

-25 °C... 55 °C 

*0.1 / 0.2 / 0.5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 /  0.2…1 / 1…5 / 
2…10 / 4…20 / + 0.1 / + 0.2 / + 0.5 / + 1 / + 

2 / + 5 / + 10 / + 20 mA

Prozessumformer

Rish Ducer TV 808Rish CON SI-101Einzelheiten Rish CON SI-102

Signal Isolator
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Konfiguration der Geräte durch Modbus Reaktionszeit

nsa Zeit

Einfluss von Last

Prozessumformer

# For Non-standard input, please refer to respective datasheet.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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DIN Sammelschiene

Klasse - 0,2

-

-

DIN Sammelschiene

Klasse - 0,2

-

-

DIN Sammelschiene

Klasse - 0,2

-

-



Stufensteller

1 I/P, 2 O/P

< 2s

NA

NA

0...3700  W oder 0…25000 W

NA

< ± 0,1% für Ausgangsstrom /
< ± 0,2% für Ausgangsspannung

85 – 300 VAC/DC or
 24 – 60 VAC/DC

< 4,7 VA / 3 W

0...20 / 4...20 mA 

0…10 / 2…10  / 0…5 / 1…5 V

0 = R = 12V/ Ausgang Endwert 

Ausgang Endwert  /(20 mA) = R = 8

< 0,5% p.p.

IP 40 (gemäß EN 60 529)

IP 20 (gemäß EN 60 529)

3,7kV, 50Hz, 1min

-20 °C... 65 °C 

1 I/P, 2 O/P

< 4s

NA

NA

0...3700 W oder 0…25000  W

NA

< ± 0,1% für Ausgangsstrom /
< ± 0,1% für Ausgangsspannung

60 – 300 VAC/DC

< 4,7 VA / 3 W

0...20 / 4...20 mA 

0…10 / 2…10  / 0…5 / 1…5 V

0 = R = 15V/ Ausgang Endwert 

Ausgang Endwert /(2 mA) = R = 8

< 0,5% p.p.

IP 40 (gemäß EN 60 529)

IP 20 (gemäß EN 60 529)

3,7kV, 50Hz, 1min

-20 °C... 65 °C 

standardmäßig  

standardmäßig

-

1 I/P, 1 O/P oder

2 I/P, 2 O/P

(2/3/4 Leitungen)

< 500 ms

NA

NA

NA

- 150 ... 800°C für 2 Leitungen und

- 170 ... 800°C für 3/4 Leitungen

< ± 0,1% für Ausgangsstrom

< 0,2% für Ausgangsspannung

85 – 230 VAC/DC or 

 24 – 60 VAC/DC

< 2,3 VA / 1,2 W for 1 I/P, 1O/P

< 3,4 VA / 1,8 W for 2 I/P, 2O/P

0...20 / 4...20 mA 

0…10 V

0 = R = 10V/ Ausgang Endwert 

min 2k W

< 1,5% p.p.

IP 40 (gemäß EN 60 529)

IP 20 (gemäß EN 60 529)

3,7kV, 50Hz, 1min

-25 °C... 55 °C 

1 I/P, 2 O/P

(2/3/4 Leitungen)

< 1s

– 300...0...300 mV, – 40...0...40 V 

– 50...0...100 / – 12...0... 12 mA

0...740 W oder 0…5000 W

Gemäß datasheet

< ± 0,1% für Ausgangsstrom

< 0,2% für Ausgangsspannung

85 – 230 VAC/DC or 

 24 – 60 VAC/DC

< 2,7 VA / 1,4 W 

0...20 / 4...20 mA 

0…10 / 2…10  / 0…5 / 1…5 V

0 = R = 15V/ Ausgang Endwert 

Ausgang Endwert /(20 mA) = R = 8

< 1,5% p.p.

IP 40 (gemäß EN 60 529)

IP 20 (gemäß EN 60 529)

3,7kV, 50Hz, 1min

-25 °C... 55 °C 

Technische Daten

Grundlegende

Parameters

Ausgang Optionen

Zentrale Merkmale

Prozessumformer

Temperatur-Transmitter Universaler Transmitter

Rish Ducer PT 602Rish CON TPT Rish CON TPT (96 x 96) Rish Ducer V604

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - -
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DIN Sammelschiene

Klasse- 0,2

-

Im Instrumentbrett eingebaut

Klasse - 0,2

-

DIN Sammelschiene

Klasse - 0,5

-

-

DIN Sammelschiene

Klasse - 0,2

-
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Stromversorgungen
RISH Flex Stromversorgungen: Eine Lösung, viele Anwendungen

RISH Flex Auswahltabelle für Stromversorgung

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

RISH Flex 6005A

RISH Flex 6012A

RISH Flex 6024A

RISH Flex 9024A

RISH Flex 17012A

RISH Flex 17024A

RISH Flex 17048A

RISH Flex 28012A

RISH Flex 28024A

RISH Flex 28048A

RISH Flex 50024A

RISH Flex 50048A

RISH Flex 9024B

RISH Flex 17024B

RISH Flex 28024B

RISH Flex 50024B

RISH PST 2430B

RISH PST 2440B

RISH MR220

RISH FLEX - E 1512A

RISH FLEX - E 1515A

RISH FLEX - E 3024A

RISH FLEX - E 6024A

RISH FLEX - E 10024A

RISH FLEX - E 9024A

RISH FLEX - E 17024A

RISH FLEX - E 9024B

RISH FLEX - E 17024B

50x120x50 mm

50x120x50 mm

50x120x50 mm

55x110x105 mm

55x110x105 mm

55x110x105 mm

55x110x105 mm

72x115x135 mm

72x115x135 mm

72x115x135 mm

85x120x140 mm

85x120x140 mm

55x110x105 mm

55x110x105 mm

72x115x135 mm

85x120x140 mm

250x150x160 mm

250x150x160 mm

50x120x50 mm

18x90x62 mm

18x90x62 mm

54x90x62 mm

54x90x62 mm

71x90x62 mm

55x110x105 mm

55x110x105 mm

55x110x105 mm

55x110x105 mm

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 5VDC-5A, 25 bis 35 W

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 12VDC-6A, 36 bis 72 W 

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 24VDC-3A, 36 bis 72 W 

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 24VDC-5A, 96 bis 120 W 

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC,O/P:- 12VDC-14A, 120 bis 180 W 

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 24VDC-7.5A, 120 bis 180 W 

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 48VDC-3.75A, 120 bis 180 W 

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 12VDC-16A, 240 bis 336 W 

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC,O/P:- 24VDC-14A, 240 bis 336 W 

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 48VDC-7A, 240 bis 345 W 

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 24VDC-25A, 480 bis 600 W 

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC,O/P:- 48VDC-12A, 480 bis 600 W 

I/P:- Zwei-Phase: 230-400-500VAC,O/P:- 24VDC-5A, 96 bis 120 W 

I/P:- Zwei-Phase: 230-400-500VAC, O/P:- 24VDC-7.5A, 120 bis 180 W 

I/P:- Zwei-Phase: 230-400-500VAC, O/P:- 24VDC-14A, 240 bis 336 W 

I/P:- Drei-Phase: 400-480VAC, O/P:- 24VDC-25A, 480 bis 600 W 

I/P:- Drei-Phase: 400-480VAC, O/P:- 24VDC-30A, 720W

I/P:- Drei-Phase: 400-480VAC, O/P:- 24VDC-40A, 960W  

I/P - O/P:- 10-60 VDC, O/P Strom:- 0-25A max   

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 12VDC / 1.25A, 15W

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 15VDC / 1.0A, 15W

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 24VDC / 1.50A, 30W

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 24VDC / 2.50A, 60W

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 24VDC / 4.50A, 100W

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 24VDC / 5.0A, 95-120W

I/P:- Einzelphase: 115-230 VAC, O/P:- 24VDC / 7.5A, 120-180W

I/P:- Zwei-Phase: 115-230 VAC, O/P:- 24VDC / 5.0A, 95-120W

I/P:- Zwei-Phase: 115-230 VAC, O/P:- 24VDC / 7.5A, 120-180W

Serien
nummer 

Modell Nr. Größe Beschreibung

Eliteklasse

Allgemeine Klasse

Mehr Leistung bei Änderung der
Solltemperatur

Mehr Flexibilität bei weitem Bereich 
der Eingangsspannung

Mehr Leistung: 
“Leistungsverstärkung”

Die Stromversorgungen RISH FLEX90, RISH FLEX170 
und RISH FLEX280B  sind für weiten Bereich der 
Eingangsspannung geeignet. Mit einer einzigen Art 
ist es daher möglich, fast alle Anwendungen zu  
erfüllen und somit Design und  Inventar-
Management zu verbessern.

RISH FLEX17024A ist als Beispiel eine Stromversorgung
24V DC, das einen Dauerbetriebstrom von 5A bei 
60°C und eine Leistungsverstärkung von 150% 
aufweist, diesentspricht 7,5A für mindestens 3 min. 
Diese Funktion ermöglicht Verwendung eines Gerätes
in kleinerer Größe, um die angeforderten Lasten, 
wie Motoren, Magnetventile, Lampen und andere 
Lasten mit vorübergehendem Überlastungsverhalten 
zu versorgen, wozu sonst eine übermäßige 
Stromversorgung  erforderlich wäre. 

Als Beispiel, kann die RISH FLEX17024A die richtige
Lösung für zwei Konstruktionfälle unter 
verschiedenen Temperaturbedingungen sein:, 

1) 7,5A, 24V DC im Dauerbetrieb 
°bei 40 C.

2) °5A, 24V DC im Dauerbetrieb bei 60 C 
+ Leistungsverstärkung 7,5A für 
minimum 3 min.

Dauerleistung-ModusSTÖRUNGSMODUS 
Automatischer Neustart

MANUELLER NEUSTART
Manueller Neustart durch Betreiber

Bei Kurzschluss oder Überlast ist der Ausgangsstrom 
am hohen Werten mit nahe Null Spannung 
gehalten. Im Kurzschlussfall kann der Strom bis zu 
3 Mal den Nennstrom bei 60°C erreichen. Dieser 
Schutzmodus wird verwendet, um den Anforderungen 
der anspruchsvollen Lasten, wie Motoren, 
Magnetventile, Lampen, PLC mit hoch kapazitiven 
Eingängeschaltungen, und anderen Lasten mit 
markiertem vorübergehendem Überlastungsverhalten 
zu entsprechen

Im Falle von Kurzschluss oder Überlastung wird der
Ausgangsstrom unterbrochen. Um den Ausgang 
neu zu starten, ist es notwendig, die 
Eingängeschaltung für ca. 1 Minute abszuchalten.
Dieser Schutzmodus empfiehlt sich besonders 
in Anwendungen, wo Sicherheitsverfahren erfordern,
dass Neustart nur von einer autorisierten 
Person durchgeführt wird.

Dies ist die Werkseinstellung aller Geräte RISH 
FLEX. Im Falle von Kurzschluss oder Überlastung 
wird der Ausgang-Strom unterbrochen. Das Gerät 
versucht erneut, Ausgangsspannung und 
Normalzustand je 2 Sekunden wieder 
herzustellen,bis das Problem geklärt wird. 

Drei Modi für Ausgang Schutz VOR ORT

Startet
bald

Neu 
eingeführt
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Stromversorgungen
RISH Flex : Eine Lösung, viele AnwendungenStromversorgungen

"Power Good" Relais für 
Überwachung vom 
Ausgangsspannungspegel

Ausgangsspannungspegel ist kontinuierlich 
überwacht. Die Geräte RISH FLEX170 
(optional), RISH FLEX280 und RISH FLEX 500 
sind mit “Power Good” Relais ausgestattet. 
Wenn die NO-Kontakt jederzeit ausgelöst 
wird, geht der Ausgangsspannungspegel 
unter 20V DC. Diese Funktion ist besonders 
nützlich in redundanten Anwendungen. 

28

24

20

16

12

8

4

0

Abfallspannung

0 2 4 6 8 10 sec.

Offen Geschlossen Offen Geschlossen

Reduzierte Größen und Snap auf 
DIN-Schienenhalterung
Die höheren Leistungen erhielten mit der RISH FLEX! 
Die Linie ermöglicht fast die Hälfte der Größen als 
herkömmliche Technologie und höhere Leistungen. 
Als Beispiel ist RISH FLEX 6024A 60W mit 
maximaler Stromstärke bis 6A. Bei ständigem 
Betrieb bei 40°C kann sie 3A bei 24V DC liefern 
Alle Geräte RISH FLEX 
verfügen über die neue DIN Schienenhalterung, 
einfach zu bedienen und sicher gegen schwere 
Belastung und Vibrationen

Ausgangsschaltungen sind mit
thermomagnetischen 
Überlastschaltern geschützt

Standard-Abgang Leistungsschalter können 
schnell und zuverlässig mit RISH FLEX-
Technologie ausgelöst werden, die dreimal 
den Nennstrom bei 60°C ermöglicht. 
Defekte Stromwege werden selektiv getrennt, 
der Defekt ist begrenzt und die wichtigen 
Teile des Systems bleiben in Betrieb. Dies 
zusammen mit 50% Überlastfähigkeit in 
Einhaltung mit EN60204-1 ermöglicht, 
jegliche Überlastung und Kurzschlusszustand 
sicher zu verwalten.

Anwendungen in Einhaltung 
mit den Normen E N 60204 -

RISH FLEX Geräte entsprechen der Normen-
Anforderung, dass eine Überlastung von 50% 
über den Nennstrom durch die Stromversorgung 
für mindestens 1 Stunde widerstehen, um die 
Auslösung von thermomagnetischen Schaltern 
auf dem Ausgang zu ermöglichen. Diese 
Funktionen ermöglichen die Umsetzung von 
“Befehlkontrollen und Notausschaltung“ mithilfe 
von bei den Norm geforderten Industriellen PCs, 
PLC, Fernsteuerung I/O, usw. Rishabh liefert eine 
Tabelle für die Größe und Länge des 
Anschlusskabels und die Auswahl der richtigen 
thermomagnetischen Schalter.

Eine neue Art und Weise, 
Stromversorgungen zu machen 
und zu verwenden

Ein weiterer starker Vorschalg von Rishabh für 
Spezialisten für  Stromversorgungen und 
Leistungsbeständigkeit. Rishabhs Ziel ist, 
Konstrukteuren und Anwendern eine 
komplette Palette von Lösungen bei den 
Produkten für Stromversorgungen und 
Leistungsbeständigkeit  mit Schwerpunkt auf 
die Normen für Spezialanwendung für beide
 Produkte zu bieten. Unser Ziel ist, 
problemlose Lösungen zu liefern, 
so dass Sie sicher Ihre Aufmerksamkeit dem 
Automatisierungsprojekt widmen können.
RISH FLEX Technologie ist das Ergebnis dieser 
Grundsteine  unserer Unternehmensidentität. 
Entwickelte unter Berücksichtigung von Druck 
für optimale Raumnutzung, sind RISH FLEX 
Geräte sehr kompakt in der Größe. Der breite 
Eingangsspannungsbereich ermöglicht, nur 
einen Artikel für viele Anwendungen zu haben 
und Lager zu minimieren. 

RISH FLEX basiert sich auf halbresonantem 
Schaltkreis, der Leistungsfähigkeit bis zu 93% 
und eine sehr dynamische und robuste 
Stromversorgung zu den unterschiedlichsten 
Lasten, z.B. PLC, Sensoren, Motoren, 
ohmschen /induktiven Lasten usw. ermöglicht 
Der Bereich RISH FLEX richtet sich nach den 
höchsten Qualitätsstandards und garantiert 
einen zuverlässigen und dauerhaften Betrieb 
mit einem MTBF bis zu 500.000 Stunden und 
3 Jahren Garantie.

RISH

Einfache Parallelschaltung
Mit RISH FLEX-Technologie ist es einfacher, 
Kapazität zu verdoppeln. Die Geräte RISH FLEX280 
und RISH FLEX500 können problemlos parallel 
angeschlossen werden, ohne hochpräzise Geräte zu 
benötigen, sondern mit einem normalen Tester. 
Entfernen Sie einfach den Jumper und Trick gelingt!

RISH

RISH RISH
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Abfallspannung

28

24

20

16

12

8

4

0
0 2 4 6 8 10 sec.

Last(A)

Icc

I Über.

Inx 1.5
0

In (60 )

0 
0 2 4 6 8 10 sec.

Abfallspannung

28
24
20
16
12
8
4
0

0 2 4 6 8 10 sec.

Last  (A)

Icc

I Überr.

Inx 1.5
0

In (60)

0 
0 2 4 6 8 10 sec.

Last (A)

Icc

I Über.

Inx 1.5
0

In (60 )

0 
0 2 4 6 8 10 sec.

Abfallspannung

28
24
20
16
12
8
4
0

0 2 4 6 8 10 sec.

Jumper Einstellungen 

MANUELLER NEUSTART

Jumper Einstellungen

KONTINUIERLICHE OUT MODE

Jumper Einstellungen

STÖRUNGSMODUS

Hinweis: Verfügbar nur für: Mittleren Osten, Afrika und Asien



Stromversorgungen
Eliteklasse

Rish Flex 6005A

1-Phasen

5V / 5A

Rish Flex 6012A

1-Phasen

12V / 6A

Rish Flex 17012A

1-Phasen

12V / 14A

Modell

Eingangstyp

Bewertung

115 – 230 V AC

90 – 264 

120 - 373V DC

47 – 63 Hz ±6% 

± 1%

0,5 – 0,25 A

≤ 7 A ≤ 5 msec.

T 4 A 

6 A (MCB kurve B)

115 – 230 V AC

90 – 135 / 180 – 264 VAC

250 - 373V DC

47 – 63 Hz ±6%

± 1%

2,8 – 1,3 A

≤ 11 A ≤ 5 msec.

T 4 A

10 A (MCB kurve B)

5 VDC 

4,75 – 5,25 VDC

≤ 50,000mF

 5 A

 5 A

7A

Bis zu 35 W

Typ 20 msec

> 60° 2,5%°C

≥ 82 %

6

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Kontinuierliche

≤ 80 mVpp

 10 A

12 VDC

10 – 15,5 VDC

≤ 50,000mF

4 A (115) 6 A (230)

3 A (115) 5 A (230)

7 A

36 - 72 W

Typ 20 msec

> 60° 2,5%°C

≥ 88 %

6

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Kontinuierliche

≤ 80 mVpp

 10 A

12 VDC

10 – 14 VDC

≤ 50,000mF

14 A (dauerhaft )

12 A (dauerhaft )

14 A

120 - 180 W

Typ 20 msec

Ja. „Einfach Parallel“ Ohmsche 

Last Min zulässige Last

> 60° 2,5%°C

≥ 91 %

17

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung, kontinuierlicher und manueller Neustart

≤ 80 mVpp

20 A

Eingangsspannung

Eingangsspannungsbereich AC

Eingang Spannungsbereich DC

Einschaltverzögerung nach 

Anwenden der Netzspannung

Frequenz

Leitungsregelung

Eingangsstrom

Einschaltstrom

Interne Sicherung

Externe Sicherung

Ausgangsspannungsbereich

Einstellbereich (Vadj)

Start mit kapazitiver Last
0

Ausgangsstrom (@ 40 C)
0Ausgangsstrom (@ 50 C)

0Leistungsverstärkung (@ 60 C) für 3 Minuten

Leistung

Überbrückungszeit

Drosseln

Efficienz

Verlustleistung der Strombelastung Max (W)

Schutzarten

Restwelligkeit und Rauschen

Kurzschlussstrom (dauerhaft)
-

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden

CE, UL

-

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden

CE, UL

Trigger 20 VDC 

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden

CE, UL

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

Die CE Markierung gemäß EMC 
89/336/EEC und 93/68/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

Die CE Markierung gemäß EMC 
89/336/EEC und 93/68/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

Die CE Markierung gemäß EMC 
89/336/EEC und 93/68/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

Relais „Power Good“

Konform mit RoHS

Isolation-Spannung (IN/OUT)

Isolation-Spannung (IN/PE)

Isolation-Spannung (OUT/PE)

MTBF

Sicherheitszulassungen

Typ

Position (empfohlen)

Lage

Umgebung (bevorzugte)

Normen und Zertifizierungen

Electrische Sicherheit

Betriebstempratur

Lagerungstemperatur

Feuchtigkeit in Betrieb

Umweltverschmutzungsgrad der Umgebung

Schutzart

Schutzklasse

Kühlung

Anschlussklemmen

Klima klasse

Abmessungen

Gewicht
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EMC Sicherheit

EMC Emission

Normenkonformität

EN61000-6-4, EN61000-3-2 EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 

115 – 230 V AC

90 – 135 / 180 – 264 VAC

120 - 373V DC

47 – 63 Hz ±6% 

± 1%

1 – 0,7 A

≤ 7 A ≤ 5 msec.

T 4 A 

6 A (MCB kurve B)

EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 
Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 
Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 
Ausrüstung von Maschinen

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

I mit PE verbunden

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

2,5 mm (24 – 14 AWG)

3K3

50 x 120 x 50 mm

0,3 kg ca.

-25 bis zu +70 °C

(>50°drosseln 2,5% °C)

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

I mit PE verbunden

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

2,5 mm (24 – 14 AWG)

3K3

50 x 120 x 50 mm

0,3 kg ca.

-25 bis zu +70 °C

(>50°drosseln 2,5% °C)

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

I mit PE verbunden

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

2,5 mm (24 – 14 AWG)

3K3

55 x 110 x 105 mm

0,60 kg ca.

-25 bis zu +70 °C

(>50°drosseln 2,5% °C)

Stromversorgungen

Hinweis: Verfügbar nur für: Mittleren Osten, Afrika und Asien

± 1% ± 1% ± 1%Lastregelung

1 sec. (max) 1,5 sec. (max) 1 sec. (max)

Ja JaParallelschaltung

Schutz
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Stromversorgungen
Eliteklasse

Rish Flex 28012A

1-Phasen

12V / 16A

Rish Flex 6024A

1-Phasen

24V / 3A

Rish Flex 9024A

1-Phasen

24V / 5A

115 – 230 V AC

90 – 264 

120 - 373V DC

47 – 63 Hz ±6% 

± 1%

3,3 – 2,2 A

≤ 16 A ≤ 5 msec.

T 6,3 A

16 A (MCB kurve B)

115-230 V AC

90-135 / 180-264 VAC

250 - 373 VDC

47- 63Hz +/-6%

± 1%

1,8 - 0,9 A

≤11A ≤5 msec

'4 A

10 A (MCB kurve B)

12 VDC 

10 – 14 VDC

≤50,000�mF

16 A (dauerhaft )

15 A (dauerhaft )

16 A

240 - 336 W

Typ 20 msec

Ja. „Einfach Parallel“ Ohmsche 

Last Min zulässige Last

> 60° 2,5%°C

≥ 91 %

28

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung, kontinuierlicher und manueller Neustart

≤ 80 mVpp

30 A

24 VDC +/-3%

22 - 27 VDC

≤ 50,000 mF

2A(115) - 3A(230) @24V<40°C

1,5A(115) - 2,5A(230) @24V<50°C

3,5 A

40-70 W

Typ 20 msec

>50° 2,5%°C

≥ 88% (50% 0f In)

6 W

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Continuous

≤80 mVpp

7 A

24 VDC +/-3%

22 - 27 VDC

≤ 50,000 mF

5A @24V<40°C

4,5A @24V<50°C; 4A @24V<60°C

5 A

95-120 W

Typ 20 msec

>60° 2,5%°C

≥ 91% (50% 0f In)

11 W

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung, kontinuierlicher und manueller Neustart

≤80 mVpp

12 A

-

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE, UL

Trigger 20 VDC 

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE, UL

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

Die CE Markierung gemäß EMC 

89/336/EEC und 93/68/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

Die CE Markierung gemäß EMC 

89/336/EEC und 93/68/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

The CE mark in According to EMC 

89/336/EEC and 93/68/EEC and the Low 

voltage directive 2006/95/EC.

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

EN61000-6-4, EN61000-3-2 EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 

115 – 230 V AC

90-264 VAC

120 - 373 VDC

47- 63Hz +/-6%

± 1%

1,0 - 0,7 A

≤7A ≤5 msec

4 A

6 A (MCB kurve B)

EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

I mit PE verbunden

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

2,5 mm (24 – 14 AWG)

3K3

72 x 115 x 135 mm

0,65 kg ca.

-25 bis zu +70 °C

(>50°drosseln 2,5% °C)

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

Schutz klasse I

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

Schraubentyp 2,5 mm

3K3

50 x 120 x 50 mm

0,30 kg ca.

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

Schutz klasse I

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

Schraubentyp 2,5 mm

3K3

55 x 110 x 105 mm

0,50 kg ca.

Trigger 20 VDC 

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden

CE, UL

Stromversorgungen

1 sec. (max) 1,5 sec (max) 1 sec (max)

± 1% ± 1% ± 1%

Ja Ja

-25 bis zu +70 °C -25 bis zu +70 °C
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Modell

Eingangstyp

Bewertung

Eingangsspannung

Eingangsspannungsbereich AC

Eingang Spannungsbereich DC

Einschaltverzögerung nach 

Anwenden der Netzspannung

Frequenz

Leitungsregelung

Eingangsstrom

Einschaltstrom

Interne Sicherung

Externe Sicherung

Ausgangsspannungsbereich

Einstellbereich (Vadj)

Start mit kapazitiver Last
0

Ausgangsstrom (@ 40 C)
0Ausgangsstrom (@ 50 C)

0Leistungsverstärkung (@ 60 C) für 3 Minuten

Leistung

Überbrückungszeit

Drosseln

Efficienz

Verlustleistung der Strombelastung Max (W)

Schutzarten

Restwelligkeit und Rauschen

Kurzschlussstrom (dauerhaft)
Relais „Power Good“

Konform mit RoHS

Isolation-Spannung (IN/OUT)

Isolation-Spannung (IN/PE)

Isolation-Spannung (OUT/PE)

MTBF

Sicherheitszulassungen

Typ

Position (empfohlen)

Lage

Umgebung (bevorzugte)

Normen und Zertifizierungen

Electrische Sicherheit

Betriebstempratur

Lagerungstemperatur

Feuchtigkeit in Betrieb

Umweltverschmutzungsgrad der Umgebung

Schutzart

Schutzklasse

Kühlung

Anschlussklemmen

Klima klasse

Abmessungen

Gewicht
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EMC Sicherheit

EMC Emission

Normenkonformität

Lastregelung

Parallelschaltung

Schutz

Hinweis: Verfügbar nur für: Mittleren Osten, Afrika und Asien



Stromversorgungen
Eliteklasse

Rish Flex 17024A

1-Phasen

24V / 7,5A

Rish Flex 28024A

1-Phasen

24V / 14A

Rish Flex 50024A

1-Phasen

24V / 25A

115-230 V AC

90-135 / 180-264 VAC

250 - 373 VDC

47-63Hz +/-6%

± 1%

2,8 - 1,3 A

≤11A ≤5 msec

4 A

10 A (MCB kurve B)

24 VDC +/-3%

22 - 27 Vdc

≤ 50,000mF

7,5A @24V<40°C
0 06A @24V<50 C; 5A @24V<60 C

7,5 A

120-180 W

Typ 20 msec

0>60° 2,5% C

≥ 91% (50% 0f In)

17 W

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung, kontinuierlicher und manueller Neustart

≤80 mVpp

16 A

24 VDC +/-3%

22 - 27 Vdc

≤ 50,000mF

14A @24V<40°C
0 0

12A @24V<50 C; 10A @24V<60 C

14 A

240-330 W

Typ 20 msec

0
>60° 2,5% C

≥ 91% (50% 0f In)

28 W

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung, kontinuierlicher und manueller Neustart

≤80 mVpp

30 A 

24 VDC +/-3%

22 - 27 Vdc

≤ 50,000mF

25A @24V<40°C
0 0

22 A @24V<50 C; 20 A @24V<60 C

25 A

480-600 W

Typ 20 msec

0
>60° 2,5% C

≥ 92% (50% 0f In)

54 W

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung, kontinuierlicher und manueller Neustart

≤80 mVpp

60 A

Trigger 20 VDC 

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE, UL

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

Die CE Markierung gemäß EMC 

89/336/EEC und 93/68/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

Die CE Markierung gemäß EMC 

89/336/EEC und 93/68/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

Die CE Markierung gemäß EMC 

89/336/EEC und 93/68/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

EN61000-6-4, EN61000-3-2 EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 

EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen
EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

Schutz klasse I

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

Schraubentyp 2,5 mm

3K3

72 x 115 x 135 mm

0,65 kg ca.

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

Schutz klasse I

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

Schraubentyp 4 mm

3K3

85 x 120 x 140 mm

0,75 kg ca.

115-230 V AC

90-135 / 180-264 VAC

250 - 373 VDC

47-63Hz +/-6%

± 1%

3,3 - 2,2 A

≤16A ≤5 msec

6.3 A

16 A (MCB kurve B)

115-230 V AC

90-135 / 180-264 VAC

250 - 373 VDC

47-63Hz +/-6%

± 1%

8 - 4,2 A

≤16A ≤5 msec

10 A

16 A (MCB kurve B)

Trigger 20 VDC 

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE, UL

Trigger 20 VDC

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE, UL

-25 bis zu +70 °C

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

Schutz klasse I

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

Schraubentyp 2,5 mm

3K3

55 x 110 x 105 mm

0,60 kg ca.

Stromversorgungen

1 sec (max) 1 sec (max) 1 sec (max)

± 1% ± 1% ± 1%

Ja Einfach Parallel Einfach Parallel

-25 bis zu +70 °C -25 bis zu +70 °C
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Modell

Eingangstyp

Bewertung

Eingangsspannung

Eingangsspannungsbereich AC

Eingang Spannungsbereich DC

Einschaltverzögerung nach 

Anwenden der Netzspannung

Frequenz

Leitungsregelung

Eingangsstrom

Einschaltstrom

Interne Sicherung

Externe Sicherung

Ausgangsspannungsbereich

Einstellbereich (Vadj)

Start mit kapazitiver Last
0

Ausgangsstrom (@ 40 C)
0Ausgangsstrom (@ 50 C)

0Leistungsverstärkung (@ 60 C) für 3 Minuten

Leistung

Überbrückungszeit

Drosseln

Efficienz

Verlustleistung der Strombelastung Max (W)

Schutzarten

Restwelligkeit und Rauschen

Kurzschlussstrom (dauerhaft)
Relais „Power Good“

Konform mit RoHS

Isolation-Spannung (IN/OUT)

Isolation-Spannung (IN/PE)

Isolation-Spannung (OUT/PE)

MTBF

Sicherheitszulassungen

Typ

Position (empfohlen)

Lage

Umgebung (bevorzugte)

Normen und Zertifizierungen

Electrische Sicherheit

Betriebstempratur

Lagerungstemperatur

Feuchtigkeit in Betrieb

Umweltverschmutzungsgrad der Umgebung

Schutzart

Schutzklasse

Kühlung

Anschlussklemmen

Klima klasse

Abmessungen

Gewicht
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EMC Sicherheit

EMC Emission

Normenkonformität

Lastregelung

Parallelschaltung

Schutz

Hinweis: Verfügbar nur für: Mittleren Osten, Afrika und Asien



Stromversorgungen
Eliteklasse

Rish Flex 17048A

1-Phasen

48V / 3,75A

Rish Flex 28048A

1-Phasen

48V / 7A

Rish Flex 50048A

1-Phasen

48V / 12A

115 – 230 V AC

90 – 135 / 180 – 264 VAC

250 - 373V DC

47 – 63 Hz ±6%

± 1%

2,8 – 1,3 A

≤ 11 A ≤ 5 msec.

T 4 A

10 A (kurve B)

48 VDC 

41 – 55 VDC

≤ 50,000mF

3.75 A (dauerhaft )

3 A (dauerhaft )

3,75 A

120 - 180 W

Typ 20 msec

0 0
> 60  2,5% C

≥ 91 %

17

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung, kontinuierlicher und manueller Neustar

≤ 80 mVpp
0

In (60 C) x 3

48 VDC 

41 – 55 VDC

≤50,000mF

12 A (dauerhaft)

11 A (dauerhaft)

12 A

480 - 600 W

Typ 20 msec

Ja. „Einfach Parallel“ Ohmsche 

Last Min zulässige Last
0 0

> 60  2,5% C

≥ 92 %

54

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung, kontinuierlicher und manueller Neustar

≤ 80 mVpp
0

In 60 C x 3

Trigger 20 VDC 

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden

CE, UL

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

Die CE Markierung gemäß EMC 

89/336/EEC und 93/68/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

Die CE Markierung gemäß EMC 

89/336/EEC und 93/68/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

Die CE Markierung gemäß EMC 

89/336/EEC und 93/68/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

EN61000-6-4, EN61000-3-2 EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 

EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

I mit PE verbunden

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

2,5 mm

3K3

72 x 115 x 135 mm

0,77 kg ca.

-25 bis zu +70 °C

(>50°drosseln 2,5% °C)

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

I mit PE verbunden

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

4 mm (30-10 AWG)

3K3

85 x 120 x 140 mm

0,75 kg ca.

-25 bis zu +70 °C

(>50°drosseln 2,5% °C)

115 – 230 V AC

90 – 135 / 180 – 264 VAC

250 - 373V DC

47 – 63 Hz ±6%

± 1%

3,3 – 2,2 A

≤ 16 A ≤ 5 msec.

T 6,3 A

16 A (kurve B)

115 – 230 V AC

90 – 135 / 180 – 264 VAC

250 - 373V DC

47 – 63 Hz ±6%

± 1%

8 – 4,2 A

≤ 16 A ≤ 5 msec.

T 10 A

16 A (kurve B)

Trigger 20 VDC

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden

CE, UL

Trigger 20 VDC

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden

CE, UL

-25 bis zu +70 °C

(>50°drosseln 2,5% °C)

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

I mit PE verbunden

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

2,5 mm

3K3

55 x 110 x 105 mm

0,60 kg ca.

48 VDC 

41 – 55 VDC

≤50,000mF

7 A (dauerhaft )

6 A (dauerhaft )

3,75 A

240 - 345 W

Typ 20 msec

0 0> 60  2,5% C

≥ 91 %

28

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung, kontinuierlicher und manueller Neustar

≤ 80 mVpp
0

In 60 C x 3

Stromversorgungen

Ja “Einfach Parallel”Ja

± 1% ± 1% ± 1%

1 sec. (max) 1 sec. (max) 1 sec. (max)
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Modell

Eingangstyp

Bewertung

Eingangsspannung

Eingangsspannungsbereich AC

Eingang Spannungsbereich DC

Einschaltverzögerung nach 

Anwenden der Netzspannung

Frequenz

Leitungsregelung

Eingangsstrom

Einschaltstrom

Interne Sicherung

Externe Sicherung

Ausgangsspannungsbereich

Einstellbereich (Vadj)

Start mit kapazitiver Last
0

Ausgangsstrom (@ 40 C)
0Ausgangsstrom (@ 50 C)

0Leistungsverstärkung (@ 60 C) für 3 Minuten

Leistung

Überbrückungszeit

Drosseln

Efficienz

Verlustleistung der Strombelastung Max (W)

Schutzarten

Restwelligkeit und Rauschen

Kurzschlussstrom (dauerhaft)
Relais „Power Good“

Konform mit RoHS

Isolation-Spannung (IN/OUT)

Isolation-Spannung (IN/PE)

Isolation-Spannung (OUT/PE)

MTBF

Sicherheitszulassungen

Typ

Position (empfohlen)

Lage

Umgebung (bevorzugte)

Normen und Zertifizierungen

Electrische Sicherheit

Betriebstempratur

Lagerungstemperatur

Feuchtigkeit in Betrieb

Umweltverschmutzungsgrad der Umgebung

Schutzart

Schutzklasse

Kühlung

Anschlussklemmen

Klima klasse

Abmessungen

Gewicht
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EMC Sicherheit

EMC Emission

Normenkonformität

Lastregelung

Parallelschaltung

Schutz

Hinweis: Verfügbar nur für: Mittleren Osten, Afrika und Asien



Stromversorgungen
Eliteklasse

Rish Flex 9024B

2-Phasen

24V / 5A

Rish Flex 17024B

2-Phasen

24V / 7,5A

Rish Flex 28024B

2-Phasen

24V / 14A

230 - 400 - 500 V AC

187-264 / 330-550 VAC

467 - 780 VDC

47-63Hz +/-6%

± 1%

1,0 - 0,5 - 0,4 A

≤17A ≤5 msec

4 A

10 A (kurve B)

24 VDC +/-3%

22 - 27 VDC

≤ 50,000mF

5A @24V<40°C
0 0

4,5A @24V<50 C; 4A @24V<60 C

5 A

95-120 W

Typ 20 msec

0 0>60  2,5% C

≥ 91% (50% 0f In)

11 W

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung, kontinuierlicher und manueller Neustar

≤80 mVpp

12 A

24 VDC +/-3%

22 - 27 VDC

≤ 50,000mF

14A @24V<40°C
0 012A @24V<50 C; 10A @24V<60 C

14 A

240-330 W

Typ 20 msec

0 0>60  2,5% C

≥ 91% (50% 0f In)

28 W

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung, kontinuierlicher und manueller Neustar

≤80 mVpp

30 A

Trigger 20 VDC 

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE, UL

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

Die CE Markierung gemäß EMC 

89/336/EEC und 93/68/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

Die CE Markierung gemäß EMC 

89/336/EEC und 93/68/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

Die CE Markierung gemäß EMC 

89/336/EEC und 93/68/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

EN61000-6-4, EN61000-3-2 EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 

EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

Schutz klasse I

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

 Schraubentyp 2,5 mm

3K3

55 x 110 x 105 mm

0,60 kg ca.

-25 bis zu +70 °C

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

Schutz klasse I

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

 Schraubentyp 2,5 mm

3K3

72 x 115 x 135 mm

0,65 kg ca.

-25 bis zu +70 °C

230 - 400 - 500 V AC

187-264 / 330-550 VAC

467 - 780 VDC

47-63Hz +/-6%

± 1%

1,5 - 0,8 - 0,7 A

≤17A ≤5 msec

4 A

10 A (kurve B)

230 - 400 - 500 V AC

187-264 / 330-550 VAC

467 - 780 VDC

47-63Hz +/-6%

± 1%

2,2 - 1,4 - 1,0 A

≤17A ≤5 msec

4 A

16 A (kurve B)

Trigger 20 VDC

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE, UL

Trigger 20 VDC 

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE, UL

-25 bis zu +70 °C

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

Schutz klasse I

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

 Schraubentyp 2,5 mm

3K3

55 x 110 x 105 mm

0,50 kg ca

24 VDC +/-3%

22 - 27 VDC

≤ 50,000mF

7,5A @24V<40°C
0 0

6A @24V<50 C; 5A @24V<60 C

7.5 A

120-180 W

Typ 20 msec

0 0>60  2,5% C

≥ 91% (50% 0f In)

17 W

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung, kontinuierlicher und manueller Neustar

≤80 mVpp

16 A

Stromversorgungen

1 sec (max) 1 sec (max) 1 sec (max)

± 1% ± 1% ± 1%

Ja Ja Einfach Parallel
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Modell

Eingangstyp

Bewertung

Eingangsspannung

Eingangsspannungsbereich AC

Eingang Spannungsbereich DC

Einschaltverzögerung nach 

Anwenden der Netzspannung

Frequenz

Leitungsregelung

Eingangsstrom

Einschaltstrom

Interne Sicherung

Externe Sicherung

Ausgangsspannungsbereich

Einstellbereich (Vadj)

Start mit kapazitiver Last
0

Ausgangsstrom (@ 40 C)
0Ausgangsstrom (@ 50 C)

0Leistungsverstärkung (@ 60 C) für 3 Minuten

Leistung

Überbrückungszeit

Drosseln

Efficienz

Verlustleistung der Strombelastung Max (W)

Schutzarten

Restwelligkeit und Rauschen

Kurzschlussstrom (dauerhaft)
Relais „Power Good“

Konform mit RoHS

Isolation-Spannung (IN/OUT)

Isolation-Spannung (IN/PE)

Isolation-Spannung (OUT/PE)

MTBF

Sicherheitszulassungen

Typ

Position (empfohlen)

Lage

Umgebung (bevorzugte)

Normen und Zertifizierungen

Electrische Sicherheit

Betriebstempratur

Lagerungstemperatur

Feuchtigkeit in Betrieb

Umweltverschmutzungsgrad der Umgebung

Schutzart

Schutzklasse

Kühlung

Anschlussklemmen

Klima klasse

Abmessungen

Gewicht
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EMC Sicherheit

EMC Emission

Normenkonformität

Lastregelung

Parallelschaltung

Schutz

Hinweis: Verfügbar nur für: Mittleren Osten, Afrika und Asien



Stromversorgungen
Eliteklasse

Rish Flex 50024B

3-Phasen

24V / 25A

PST 2430B

3-Phasen

24V / 30A

PST 2440B

3-Phasen

24V / 40A

400 - 500 V AC

330-550 VAC

467 - 780 VDC

47-63Hz +/-6%

± 1%

0,95 - 0,85 A

≤17A ≤5 msec

6,3 A

16 A (kurve B)

24 VDC +/-3%

22 - 27 VDC

≤ 50,000mF
025 A @24 V <40 C

22 A @24V <50°C; 20 A @24V <60°C

25 A

480-600 W

Typ 20 msec

0>60° 2,5% C

≥ 92% (50% 0f In)

54 W

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung, kontinuierlicher und manueller Neustar

≤80 mVpp

60 A

24 Vdc ± 3% 

22 ÷ 26 VDC

≤30,000mF

1,1 x In ±5%

Imax=In + ca. 25%

-

30 A * 24 VDC

-

0>50°/ 2,5% C

≥ 86% (50% of In)

-

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Ja

≤100 mVpp

-

-

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE, UL

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

Die CE Markierung gemäß EMC 

89/336/EEC und 93/68/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC.

Gemäß EMC 89/336/EEC und der 
Niederspannungsrichtlinie 

93/68/EEC

Gemäß EMC 89/336/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 

93/68/EEC

- Einhaltung von UL508 

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: SELV 

EN60950-1 und PELV EN 60204-1 Doppelte 

oder verstärkte Isolierung

Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und 

EN 50178 (VDE 0160) für Montage-

Vorrichtung.

Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und 

EN 50178 (VDE 0160) für Montage-

Vorrichtung.

EN61000-6-4, EN61000-3-2 EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, 

EN 61000-4-5, EN61000-6-2 
gemäß EN50082-2 Ebene 4 Klasse B gemäß EN50082-2 Ebene 4 Klasse B

EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

Schutz klasse I

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

 Schraubentyp 4 mm

3K3

250 x 150 x 160 mm

4,2 kg ca.

-25 bis zu +85 °C

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

Schutz klasse I

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

 Schraubentyp 4 mm

3K3

250 x 150 x 160 mm

4,4 kg ca.

-25 bis zu +85 °C

400 – 480 V AC

360 ÷ 530 VAC

510 - 750 VDC

47-63Hz +/-6%

± 1%

1,35 - 1,2 A

≤10 A ≤5 msec. 

6,3 A

Schnell 6,3 A

400 – 480 V AC

360 ÷ 530 VAC

510 - 750 VDC

47-63Hz +/-6%

± 1%

1,7 - 1,5 A

≤10 A ≤5 msec. 

6,3 A

Schnell 6 A

-

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE, UL

Trigger 20 VDC

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE, UL

-25 bis zu +70 °C

-40 ... 85 °C

95 % bis 25 °C

2

IP 20

Schutz klasse I

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

Schraubentyp 4 mm

3K3

85 x 120 x 140 mm

0,75 kg ca.

24 Vdc ± 3% 

22 ÷ 26 VDC

≤30,000mF

1,1 x In ±5%

Imax=In + ca. 25%

-

30 A * 24 VDC

-

0
>50°/ 2,5% C

≥ 86% (50% of In)

-

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Ja

≤100 mVpp

-

± 1% ± 1% ± 1%

Einfach Parallel Einfach Parallel Einfach Parallel

Stromversorgungen

1 sec (max)1 sec (max)1 sec (max)
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Modell

Eingangstyp

Bewertung

Eingangsspannung

Eingangsspannungsbereich AC

Eingang Spannungsbereich DC

Einschaltverzögerung nach 

Anwenden der Netzspannung

Frequenz

Leitungsregelung

Eingangsstrom

Einschaltstrom

Interne Sicherung

Externe Sicherung

Ausgangsspannungsbereich

Einstellbereich (Vadj)

Start mit kapazitiver Last
0

Ausgangsstrom (@ 40 C)
0Ausgangsstrom (@ 50 C)

0Leistungsverstärkung (@ 60 C) für 3 Minuten

Leistung

Überbrückungszeit

Drosseln

Efficienz

Verlustleistung der Strombelastung Max (W)

Schutzarten

Restwelligkeit und Rauschen

Kurzschlussstrom (dauerhaft)
Relais „Power Good“

Konform mit RoHS

Isolation-Spannung (IN/OUT)

Isolation-Spannung (IN/PE)

Isolation-Spannung (OUT/PE)

MTBF

Sicherheitszulassungen

Typ

Position (empfohlen)

Lage

Umgebung (bevorzugte)

Normen und Zertifizierungen

Electrische Sicherheit

Betriebstempratur

Lagerungstemperatur

Feuchtigkeit in Betrieb

Umweltverschmutzungsgrad der Umgebung

Schutzart

Schutzklasse

Kühlung

Anschlussklemmen

Klima klasse

Abmessungen

Gewicht
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EMC Sicherheit

EMC Emission

Normenkonformität

Lastregelung

Parallelschaltung

Schutz

Hinweis: Verfügbar nur für: Mittleren Osten, Afrika und Asien



Stromversorgungen
Mehrzweckgeräte

Rish Flex - e 1512A

1-Phasen

12V / 1,25A

Rish Flex - e 1515A

1-Phasen

15V / 1A

Rish Flex - e 3024A

1-Phasen

24V / 1,5A

115 / 230 V AC

90 ... 264 VAC

124 ... 370 VDC

45 ... 65 Hz

< ± 1 %

< ±1 % (Veränderung der statischen

 Belastung 10% ... 90 %

0,48 A (230 VAC), 0,88 A (115 VAC)

≤ 36 A typisch

2,00 AM

10 A (kurve B)

12 VDC +/-3%

—

—
0

1,25A @ 40 C
0 01,25A @ 50 C, 1,0A @ 60 C

1,25 A

15W

≥ 20 msec (230 VAC)

0 0von 50 C 2,5% / C

> 87% (für 230 VAC und Nennwerte)

2,24 W

Kurzschluss, Überlast Überspannung, 

Übertemperatur

Störung

≤ 150 mVpp (mit Nennwerten)

Nicht verfügbar

24 VDC +/-3%

22 - 27 Vdc

—
01,5A @ 40 C

0 0
1,5A @ 50 C, 1,2A @ 60 C

1,5 A

30W

≥ 20 msec (230 VAC)

0 0von 50 C 2,5% / C

> 87% (für 230 VAC und Nennwerte)

4,4 W

Kurzschluss, Überlast Überspannung, 

Übertemperatur

Störung

≤ 150 mVpp (mit Nennwerten)

Nicht verfügbar

Nicht verfügbar

Ja

3000 VAC

—

—

> 4,50,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

Gemäß EMC und der 
Niederspannungsrichtlinie

Gemäß EMC und der 

Niederspannungsrichtlinie

Gemäß EMC und der 

Niederspannungsrichtlinie

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: 

SELV EN60950-1 und PELV EN 60204-1. 

Doppelte oder verstärkte Isolierung

- IEC/ EN 60950 für Installation gemäß

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: 

SELV EN60950-1 und PELV EN 60204-1. 

Doppelte oder verstärkte Isolierung

- IEC/ EN 60950 für Installation gemäß

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: 

SELV EN60950-1 und PELV EN 60204-1. 

Doppelte oder verstärkte Isolierung

- IEC/ EN 60950 für Installation gemäß

EN61000-6-4, EN61000-3-2 EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 

EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 

EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 

EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, 

EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

-40 ... 85 °C

95% bei +25°C,

2

IP 20

II

Freie Luftkonvektion

 Schraubentyp 2,5 mm

3K3

18 x 90 x 62 mm

0,2 Kg ca.

-25 bis +60°C 

-40 ... 85 °C

95% bei +25°C,

2

IP 20

II

Freie Luftkonvektion

 Schraubentyp 2,5 mm

3K3

54 x 90 x 62 mm

0,25 Kg ca.

-25 bis +60°C 

115 / 230 V AC

90 ... 264 VAC

124 ... 370 VDC

45 ... 65 Hz

< ± 1 %

< ±1 % (Veränderung der statischen

 Belastung 10% ... 90 %

0,48 A (230 VAC), 0,88 A (115 VAC)

≤ 36 A typisch

2,00 AM

10 A (kurve B)

115 / 230 V AC

90 ... 264 VAC

124 ... 370 VDC

45 ... 65 Hz

< ± 1 %

< ±1 % (Veränderung der statischen

 Belastung 10% ... 90 %

0,48 A (230 VAC), 0,88 A (115 VAC)

≤ 36 A typisch

4,00 AM

10 A (kurve B)

Nicht verfügbar

Ja

3000 VAC

—

—

> 11,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE

Nicht verfügbar

Ja

3000 VAC

—

—

> 11,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE

-25 bis +60°C 

-40 ... 85 °C

95% bei +25°C,

2

IP 20

II

Freie Luftkonvektion

 Schraubentyp 2,5 mm

3K3

18 x 90 x 62 mm

0,2 Kg ca.

15 VDC +/-3%

—

—
0

1,0A @ 40 C
0 01,0A @ 50 C, 0,8A @ 60 C

1,0 A

15W

≥ 20 msec (230 VAC)

0 0
von 50 C 2,5% / C

> 87% (für 230 VAC und Nennwerte)

2,24 W

Kurzschluss, Überlast Überspannung, 

Übertemperatur

Störung

≤ 150 mVpp (mit Nennwerten)

Nicht verfügbar

Nein Nein Nein

Stromversorgungen

2 Sekunden 2 Sekunden 2 Sekunden
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Modell

Eingangstyp

Bewertung

Eingangsspannung

Eingangsspannungsbereich AC

Eingang Spannungsbereich DC

Einschaltverzögerung nach 

Anwenden der Netzspannung

Frequenz

Leitungsregelung

Eingangsstrom

Einschaltstrom

Interne Sicherung

Externe Sicherung

Ausgangsspannungsbereich

Einstellbereich (Vadj)

Start mit kapazitiver Last
0

Ausgangsstrom (@ 40 C)
0Ausgangsstrom (@ 50 C)

0Leistungsverstärkung (@ 60 C) für 3 Minuten

Leistung

Überbrückungszeit

Drosseln

Efficienz

Verlustleistung der Strombelastung Max (W)

Schutzarten

Restwelligkeit und Rauschen

Kurzschlussstrom (dauerhaft)
Relais „Power Good“

Konform mit RoHS

Isolation-Spannung (IN/OUT)

Isolation-Spannung (IN/PE)

Isolation-Spannung (OUT/PE)

MTBF

Sicherheitszulassungen

Typ

Position (empfohlen)

Lage

Umgebung (bevorzugte)

Normen und Zertifizierungen

Electrische Sicherheit

Betriebstempratur

Lagerungstemperatur

Feuchtigkeit in Betrieb

Umweltverschmutzungsgrad der Umgebung

Schutzart

Schutzklasse

Kühlung

Anschlussklemmen

Klima klasse

Abmessungen

Gewicht
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EMC Sicherheit

EMC Emission

Normenkonformität

Lastregelung

Parallelschaltung

Schutz



Stromversorgungen
Mehrzweckgeräte

Rish Flex - e 17024A

1-Phasen

24V / 7,5A

Rish Flex - e 9024B

2-Phasen

24V / 5A

Rish Flex - e 17024B

2-Phasen

24V / 7,5A

100 ... 240 V AC

85  . . .  264 VAC

125  . . .  350 VDC

45  . . .  65 Hz
<0,1% (Änderung in Eingang-Spannung ± 10%)

< ±1 % (Veränderung der statischen

 Belastung 10% ... 90 %

1,1 A (230 VAC), 2,8 A (115 VAC)

≤ 36 A typisch

4,00 AM

10 A (kurve B)

24 VDC +/-3%

22 - 27 VDC

≤ 50,000mF
07,5A @ 40 C

0
6,5A @ 50 °C, 5A @ 60 C

7,5 A

95 ... 180 W

≥ 20 msec (230 VAC)

0 0
von 60 C 2,5% / C

> 87 % (für 230 VAC und Nennwerte)

25 W

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung

≤ 120 mVpp (mit Nennwerten)

Nicht verfügbar

24 VDC +/-3%

22 - 27 VDC

≤ 50,000mF
07,5A @ 40 C

0
6,5A @ 50 °C, 5A @ 60 C

7,5 A

95 ... 180 W

≥ 20 msec (230 VAC)

0 0
von 60 C 2,5% / C

> 87 % (für 230 VAC und Nennwerte)

25 W

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung

≤ 120 mVpp (mit Nennwerten)

Nicht verfügbar
Trigger 20 VDC

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

Gemäß EMC 89/336/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 93/68/EEC

Gemäß EMC 89/336/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 93/68/EEC
Gemäß EMC 89/336/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 93/68/EEC

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: 

SELV EN60950-1 und PELV EN 60204-1. 

Doppelte oder verstärkte Isolierung

- IEC/ EN 60950 für Installation gemäß

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: 

SELV EN60950-1 und PELV EN 60204-1. 

Doppelte oder verstärkte Isolierung

- IEC/ EN 60950 für Installation gemäß

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: 

SELV EN60950-1 und PELV EN 60204-1. 

Doppelte oder verstärkte Isolierung

- IEC/ EN 60950 für Installation gemäß

EN61000-6-4, EN61000-3-2 EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 

EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 

EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 

EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, 

EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

-40 ... 85 °C

95% at +25°C,

2

IP 20

1, mit PE verbunden

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

 Schraubentyp  2,5 mm

3K3

55 x 110 x 105 mm

0,50 Kg ca.

-25 bis +70°C 

-40 ... 85 °C

95% at +25°C,

2

IP 20

1, mit PE verbunden

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

Schraubentyp  2,5 mm

3K3

55 x 110 x 105 mm

0,50 Kg ca.

-25 bis +70°C 

230V / 400 V AC

187 ... 550 V AC

264 ... 780 V DC

45 ... 65 Hz
<0,1% (Änderung in Eingang-Spannung ± 10%)

< ±1 % (Veränderung der statischen

 Belastung 10% ... 90 %

1,1 A (230 VAC), 2,8 A (115 VAC)

≤ 36 A typisch

4,00 AM

10 A (kurve B)

230V / 400 V AC

187 ... 550 V AC

264 ... 780 V DC

45 ... 65 Hz
<0,1% (Änderung in Eingang-Spannung ± 10%)

< ±1 % (Veränderung der statischen

 Belastung 10% ... 90 %

1,1 A (230 VAC), 2,8 A (115 VAC)

≤ 36 A typisch

4,00 AM

10 A (kurve B)

Trigger 20 VDC

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE

Trigger 20 VDC

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE

-25 bis +70°C 

-40 ... 85 °C

95% at +25°C,

2

IP 20

1, mit PE verbunden

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

 Schraubentyp  2,5 mm

3K3

55 x 110 x 105 mm

0,50 Kg ca.

24 VDC +/-3%

22 - 27 VDC

≤ 50,000mF
05A @ 40 C

0
4A @ 50 °C, 3A @ 60 C

4.5 A

95 ... 120 W

≥ 20 msec (230 VAC)

0 0
von 60 C 2,5% / C

> 87 % (für 230 VAC und Nennwerte)

17 W

Kurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung

≤ 120 mVpp (mit Nennwerten)

Nicht verfügbar

Nein Nein Nein

Stromversorgungen
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Modell

Eingangstyp

Bewertung

Eingangsspannung

Eingangsspannungsbereich AC

Eingang Spannungsbereich DC

Einschaltverzögerung nach 

Anwenden der Netzspannung

Frequenz

Leitungsregelung

Eingangsstrom

Einschaltstrom

Interne Sicherung

Externe Sicherung

Ausgangsspannungsbereich

Einstellbereich (Vadj)

Start mit kapazitiver Last
0

Ausgangsstrom (@ 40 C)
0Ausgangsstrom (@ 50 C)

0Leistungsverstärkung (@ 60 C) für 3 Minuten

Leistung

Überbrückungszeit

Drosseln

Efficienz

Verlustleistung der Strombelastung Max (W)

Schutzarten

Restwelligkeit und Rauschen

Kurzschlussstrom (dauerhaft)
Relais „Power Good“

Konform mit RoHS

Isolation-Spannung (IN/OUT)

Isolation-Spannung (IN/PE)

Isolation-Spannung (OUT/PE)

MTBF

Sicherheitszulassungen

Typ

Position (empfohlen)

Lage

Umgebung (bevorzugte)

Normen und Zertifizierungen

Electrische Sicherheit

Betriebstempratur

Lagerungstemperatur

Feuchtigkeit in Betrieb

Umweltverschmutzungsgrad der Umgebung

Schutzart

Schutzklasse

Kühlung

Anschlussklemmen

Klima klasse

Abmessungen

Gewicht
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EMC Sicherheit

EMC Emission

Normenkonformität

Lastregelung

Parallelschaltung

Schutz



Stromversorgungen
Mehrzweckgeräte

Rish Flex - e 6024A

1-Phasen

24V / 2,5A

Rish Flex - e 10024A

1-Phasen

24V / 4,2A

Rish Flex - e 9024A

1-Phasen

24V / 5A

115 / 230 V AC

90 ... 264 VAC

124 ... 370 VDC

45 ... 65 Hz

< ± 1 %

< ±1 % (Veränderung der statischen

 Belastung 10% ... 90 %

0,8 A (230 VAC), 1,2 A (115 VAC)

≤ 36 A typisch

4 A

10 A (kurve B)

24 VDC +/-3%

22 - 27 Vdc

—
0

2,5A @ 40 C
0 02,0A @ 50 C, 1,5A @ 60 C

2,5 A

60W

≥ 20 msec (230 VAC)

0von 50 ºC 2,5% / C

> 87 % (für 230 VAC und Nennwerte)

8,5 W

Kurzschluss, Überlast Überspannung, 

Übertemperatur

Störung

≤ 150 mVpp (mit Nennwerten)

Nicht verfügbar

24 VDC +/-3%

22 - 27 Vdc

≤ 50,000mF
0

5A @ 40 C
04A @ 50 °C, 3A @ 60 C

4,5 A

95 ... 120 W

≥ 20 msec (230 VAC)

0
von 60 ºC 2,5% / C

> 87 % (für 230 VAC und Nennwerte)

17 W

sKurzschluss, Überlast (EN 60204-1), 

Überspannung, Übertemperatur

Störung

≤ 120 mVpp (mit Nennwerten)

Nicht verfügbar

Trigger 20VDC

Ja

3000 VAC

1605 VAC

500 VAC

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

DIN Sammelschiene

Vertikaler

Im Gebäude

Staubgeschützte Platten

Gemäß EMC und der 

Niederspannungsrichtlinie

Gemäß EMC und der 

Niederspannungsrichtlinie

Gemäß EMC 89/336/EEC und der 

Niederspannungsrichtlinie 93/68/EEC

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: 

SELV EN60950-1 und PELV EN 60204-1. 

Doppelte oder verstärkte Isolierung

- IEC/ EN 60950 für Installation gemäß

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: 

SELV EN60950-1 und PELV EN 60204-1. 

Doppelte oder verstärkte Isolierung

- IEC/ EN 60950 für Installation gemäß

- Gemäß IEC/EN 60950 (VDE 0805) und EN 

50178 (VDE 0160) für Montage-Vorrichtung. 

- Eingang / Ausgang Trennung: 

SELV EN60950-1 und PELV EN 60204-1. 

Doppelte oder verstärkte Isolierung

- IEC/ EN 60950 für Installation gemäß

EN61000-6-4, EN61000-3-2 EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 

EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 

EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, 

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 

EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, 

EN61000-6-4, EN61000-3-2

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

EN 60204-1 Sicherheit von Elektrischee 

Ausrüstung von Maschinen

-40 ... 85 °C

95% bei +25°C,

2

IP 20

II

Freie Luftkonvektion

 Schraubentyp 2,5 mm

3K3

71 x 90 x 62 mm

0,45 Kg ca.

-25 bis +60°C 

-40 ... 85 °C

95% bei +25°C,

2

IP 20

1, mit PE verbunden

Durchgehende Gitter auf Gehäuse und Metallgehäuse

 Schraubentyp 2,5 mm

3K3

55 x 110 x 105 mm

0,50 Kg ca.

-25 bis +70°C 

115 / 230 V AC

90 ... 264 VAC

124 ... 370 VDC

45 ... 65 Hz

< ± 1 %

< ±1 % (Veränderung der statischen

 Belastung 10% ... 90 %

1,6 A (230 VAC), 3,0 A (115 VAC)

≤ 36 A typisch

4 A

10 A (kurve B)

100 ... 240 V AC

85 ... 264 VAC

125 ... 350 VDC

45 ... 65 Hz

< ±1 % (Veränderung der statischen

 Belastung 10% )

1,1 A (230 VAC), 2,8 A (115 VAC)

≤ 36 A typisch

4 A

10 A (kurve B)

Nicht verfügbar

Ja

3000 VAC

—

—

> 5,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE

Nicht verfügbar

Ja

3000 VAC

—

—

> 3,00,000 Stunden gemäß IEC 61709

CE

-25 bis +60°C 

-40 ... 85 °C

95% bei +25°C,

2

IP 20

II

Freie Luftkonvektion

Schraubentyp 2,5 mm

3K3

54 x 90 x 62 mm

0,25 Kg ca.

24 VDC +/-3%

22 - 27 Vdc

—
0

4,5A @ 40 C
03,36A @ 50 °C, 2,52A @ 60 C

4,5 A

100 W

≥ 20 msec (230 VAC)

0
von 50 ºC 2,5% / C

> 87 % (für 230 VAC und Nennwerte)

14,5 W

Kurzschluss, Überlast Überspannung, 

Übertemperatur

Konstante Strombegrenzung

≤ 150 mVpp (mit Nennwerten)

> 4,5A

Nein Nein Nein

Stromversorgungen

2 Sekunden 2 Sekunden 1,5 Sekunden
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Modell

Eingangstyp

Bewertung

Eingangsspannung

Eingangsspannungsbereich AC

Eingang Spannungsbereich DC

Einschaltverzögerung nach 

Anwenden der Netzspannung

Frequenz

Leitungsregelung

Eingangsstrom

Einschaltstrom

Interne Sicherung

Externe Sicherung

Ausgangsspannungsbereich

Einstellbereich (Vadj)

Start mit kapazitiver Last
0

Ausgangsstrom (@ 40 C)
0Ausgangsstrom (@ 50 C)

0Leistungsverstärkung (@ 60 C) für 3 Minuten

Leistung

Überbrückungszeit

Drosseln

Efficienz

Verlustleistung der Strombelastung Max (W)

Schutzarten

Restwelligkeit und Rauschen

Kurzschlussstrom (dauerhaft)
Relais „Power Good“

Konform mit RoHS

Isolation-Spannung (IN/OUT)

Isolation-Spannung (IN/PE)

Isolation-Spannung (OUT/PE)

MTBF

Sicherheitszulassungen

Typ

Position (empfohlen)

Lage

Umgebung (bevorzugte)

Normen und Zertifizierungen

Electrische Sicherheit

Betriebstempratur

Lagerungstemperatur

Feuchtigkeit in Betrieb

Umweltverschmutzungsgrad der Umgebung

Schutzart

Schutzklasse

Kühlung

Anschlussklemmen

Klima klasse

Abmessungen

Gewicht
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EMC Sicherheit

EMC Emission

Normenkonformität

Lastregelung

Parallelschaltung

Schutz



Digitale Stromüberwachungsrelais

Digitale Überwachungsrelais für Spannung/Frequenz 

Relais
Digitale Schutzrelais

Unterspannung

Unterpannung

Starten der Notstromgeneratoren

Betrieb beim Ausfall der Natzgeräte

Einschalten vom Bereitschaftszustand-

Mischform versorgt Schutz-Computerzubehör

Stromerzeugungsaggregate - um korrekten 

Betrieb vom AVR (automatischen 

Spannungsregler) und Erregungssystem zu 

überwachen

Benutzer-wählbare 3 Phasen 3W oder 4W

Benutzer-wählbare System-Sequenz

AND Funktion

Konfiguration durch USB-basierte PRKAB

Auslöse- oder Buzzer-Modus

Auto / Manueller Neustart

Benutzer-wählbarer Primärer und Sekundärer 

Spannungswandler

Auswahl aus Auto-Scrolling / Festes 

Bildschirms vor Ort

Einhaltung der Internationalen 

Sicherheitsnormen

EMC Verträglichkeit

Motoren - einige elektrische Motoren sind 

spannungsempfindlich und können überhitzen 

und verbrennen werden, wenn sie bei 

niedriger Spannung von UPS Versorgung 

betrieben werden - wenn die AC-

Stromversorgung außerhalb der akzeptablen 

Betriebsspannung-Fenster fällt, kann das 

Relais eine Änderung über eine alternative 

oder Bereitschaftszustand-Versorgung initieren

Motoren - Einphasenbetrieb

Falsche Anschlussreihenfolge

Überstromschutz mit IDMT Kurve

Unterstromschutz

Stromverlustschutz

Stromunsymmetrieschutz

4-stellige ultra helle 7-segmentige LED-

Anzeige

Auslöserelais-mit DPM mit Klasse 0,5

Echt- Effektivwert-Messung

Speicher der vorherigen Fehler

LED-Anzeigen

Funktion AND

Conguration durch USB-basierte PRKAB

Auto / Manueller Neustart

Benutzer-wählbare 3 Phasen 3W oder 4W

Auslöse- oder Buzzer-Modus

Benutzer-wählbarer Sekundärer Stromwandler

Einhaltung der Internationalen 

Sicherheitsnormen

Benutzer-wählbarer Primärer Stromwandler

EMC Verträglichkeit

Auswahl aus Auto-Scrolling / Festes 

Bildschirms vor Ort

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Funktionen:

Funktionen:

Anwendungen:

Überstrom

Unterstrom

Lasterkennung

Überwachung des elektrischen Heizungsystem

Allgemeine Anwendung - für alle elektrischen 

Verbraucher, Überwachung der Bedingungen für 

Überlast und Unterlast

Anwendungen:

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Überspannungschutz

Unterspannungschutz

Schutz vor Einphasenbetrieb

Schutz vor Phasenunsymmetrie

Schutz vor falscher Phasenfolge

Schutz vor Überfrequenz

Schutz vor Unterfrequenz

4-stellige ultra helle 7-segmentige LED-

Anzeige

Auslöserelais-mit DPM mit Klasse 0,5

Echt- Effektivwert-Messung

Speicher der vorherigen Fehler

LED-Anzeigen

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨
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Digitale Erdschlussüberwachungsrelais

Relais
Digitale Schutzrelais

RISH ELR :- RISH Differenzstromrelais mit einzelnem CBCT

RISH ELR+ :- RISH Differenzstromrelais mit zwei CBCT

RISH ELR VI :- RISH Differenzstromrelais mit einzelnem CBCT, Spannungs-, 

Strom- und Rückleistungsüberwachung

RISH ELR VI (NE) :- RISH Differenzstromrelais mit einzelnem CBCT, Erdung-

Nullleiter-Spannung & Stromüberwachung

Leckstromüberwachung in 1 und 3 Phase System

Benutzer-wählbare Auslöse-Einstellung

CBCT-Offen-Erkennung

Inverse Kurve für Schutz vor höheren Erdableitstrom

Schutz vor mehrfacher Last

Überspannungschutz

Unterspannungschutz

Überstromschutz

Unterstromschutz

Rückleistungschutz (3P4W symmetrische Last, 3P3W symmetrische Last, 1P2W)

Erdung-Nullleiter-Spannungmessung und Schutz in RISH ELR VI (NE) Modell

Genaue RMS Messung

Auto-Wiederverschließen / Manueller Neustart

Vierstellige ultra helle LED-Anzeige

Benutzer-wählbarer Passwortschutz

Speicher der vorherigen Fehler

Auslöserelais-mit DPM

Test und Reset Tasten auf dem Bedienfeld von Display

Multi-Parameter-Schutz

Gerät Konfiguration mit PRKAB

Einhaltung der Internationalen Sicherheitsnormen

Schutz für Bedienfelder und Schaltschränke

Schutz für sensible Umgebung wie Chemieanlagen, Öl-Raffinerien

Schutz für Bergbau und Regeltechnik

Differenzialschutzsperren für Generatoren, Zuführungsvorrichtungen, 

Elektrizitätswerk-Überwachung, Transformatoren, Motoren

¨

¨

¨

¨

Funktionen:

Anwendungen:

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨?

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨
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Überwachung        Analyse       Bericht       Steuerung

Eingänge
Datenverarbeitung / 

Analysesoftware Ausgänge

Kommunikations-
medium

Energie-/Prozess-

Wandler

Manuelle Eingriffe

E-Eail und SMS

Alarme oder ereignisgesteuerte 
Aktionen

Lösungs Architektur

Drahtlose 
Wi-Fi/GSM

Mesh-
Netzwerk

Berichte und Tendenzen

Serieller 
Multithread-

Mehrfachkanal 
485/USB

Berichte und Tendenzen

Ethernet

Feldgeräte MODBUS / 
Sensoren

OPEX Regeln

Kommunikation Medien

Vorteile
Energieverbrauch- und Stromqualität Mapping
Verbesserte Betriebsabläufe und Kontrolle für Produktionsqualität

Analyse der Stromqualität, um Störungen zu minimieren

Spezifische Energieverbrauch-Info zur Benchmark-Produktivität

Nachfragevorhersage und Management

Automatische Berichterstellung für Einhaltung der ISO 50001

Produkte und Dienstleistungen
Energiemanagementsystem

Multifunktions-Energiemessgerät

Stromversorgungsanalysator

Energieflusserfassung

Prüfung der Stromqualität

Indien

Hinweis: Für die Anfragen und die Preise wenden Sie sich an die oben genannte Kontaktdaten.

IT-Plattform



KOMPETENT FÜR 
TEST- UND 

MESSGERÄTE



RISH Insu Digitaler Isolationsmesser

RISH Clamp Leistung

Rishabh DMM 6012-6016RISH Multi Serie DMM

Rishabh DMM 612-616 RISH Insu 5000
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Digitale Klemmenmessgeräte
RISH Clamp Digitale Klemmenmessgeräte

Funktionen

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

RISH ClampGrundgenauigkeit 0,25%, hohe Genauigkeit von Schwachstrommessungen

Große Backenöffnung von 55m für 1000A und 44mm für 300A AC, 

für AC/DC und Economic Serie 1000A AC 51mm, für AC/DC 300A and 

ökonomische Serie 400A AC 41 mm

Backenöffnung Auslöser auf der Rückseite, einfacher Betrieb. Backe kann gedreht 

werden, um Messungen in schwer zugreifenden Stellen zu vorzunehmen.

Patentiertes rotierendes Backendesign

Schmales Gehäuse, fest im Griff

Benutzer-wählbare Hintergrundbeleuchtung (optional)

Digitale sowie analoge Anzeige, automatische Abschaltung

Data-Hold, min-max Funktion

Anzeige "Akku schwach"

Nullpunktkorrektur= Null für Widerstand

Entspricht IEC61326, IEC61010-1, CE, CAT IV 600V, IP50

4...400 A

± 1,5% + 5D

Durchschnittlich

1000 V

± 1% +5D

Durchschnittlich

1000 V

± 0,75% +2D

40MW

± 0,8 + 2D

0... 400W

0...1 V

-

-

500,0KHz

200,00mF

Wechselstrom-Messung

Grundfehler A AC

Messungstyp A AC

Wechselspannungs-Messung

Grundfehler V AC

Messungstyp VAC

Messung von Gleichspannung

Grundfehler V DC

Widerstand

Grundfehler des Widerstands

Kontinuität

Diodenprüfung

Messung von Gleichstrom

Grundfehler A DC

Frequenz

Kapazität

2...1000 A

1,5% von Lesen +5D

Durchschnittlich

1000 V AC

0,75% von Lesen +1D

Durchschnittlich

1000 V DC

0,25% von Lesen +1D

30MW

2% von Lesen +1D

0... 300W

0...2,0 V

-

-

100,0KHz

30,00mF

0.2...300 A

1,5% von Lesen +5D

Durchschnittlich

1000 V AC

0,75% von Lesen +1D

Durchschnittlich

1000 V DC

0,25% von Lesen +1D

30MW

2% von Lesen +1D

0... 300W

0...2,0 V

-

-

100,0KHz

30,00mF

2...1000 A

1,5% von Lesen +5D

TRMS

1000 V AC

0,75% von Lesen +1D

TRMS

1000 V DC

0,25% von Lesen +1D

30MW

2% von Lesen +1D

0... 300W

0...2,0 V

1000 A

1,5% von Lesen +5D

100,0KHz

30,00mF

0.2...300 A

± 1,5% + 5D

TRMS

1000 V

± 0,75% +2D

TRMS

1000 V

± 0,25% +1D

30MW

± 4% + 1D

0... 300W

0...2,0 V

0,2...300A

± 1,5% + 5D

100,0KHz

30,00mF

4...400 A

± 1,5% + 5D

Durchschnittlich

1000 V

± 1% +5D

Durchschnittlich

1000 V

± 0,75% +2D

40MW

± 0,8 + 2D

0... 400W

0...1 V

-

-

500,0KHz

200,00mF

RISH Clamp

1000A AC

Parameters RISH Clamp

300A

RISH Clamp

1000A AC/DC

(TRMS)

RISH Clamp

300A AC/DC

RISH Clamp

ES 1000 AC

RISH Clamp

ES 400A AC

Nominaler Primärstrom

Ausgangssignal

Umwandlungsverhältnis

Genauigkeit

Frequenzbereich

Backenöffnung/ Leitungsdurchmesser

Länge des Anschlusskabels

Gewicht

1-1000 A AC

1 mA AC / A AC

1000 : 1

Klasse 1 (2,5VA)

40 Hz... 1 kHz

43 mm / 43 mm

1,5 meter

ca. 650 g

1-1000 A AC

1 mA AC / A AC

200 : 1

Klasse 1 (2,5VA)

40 Hz... 1 kHz

43 mm / 43 mm

1,5 meter

ca. 650 g

4-300 A AC

0,3 mA AC / A AC

1000 : 1

Klasse 1 (2,5VA)

40 Hz... 1 kHz

35 mm / 35 mm

1,5 meter

ca. 500 g

RISH Aufklipp-
Stromwandler 
1000A / 1A

RISH Aufklipp-
Stromwandler 
1000A / 5A

RISH Aufklipp-
Stromwandler 

300 / 0,3A

Typ

RISH Clip on CT

¨

¨

¨

Minimales Verhältnis der Umwandlundfehler

Fest angeschlossene Sicherheitskabel

Backenöffnung / Leitungsdurchmesser: 43mm & 35mm

Kompaktes und handliches Design

Genauigkeitsklasse 1

Länge des Anschlusskabels 1,5 Meter

¨

¨

¨
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* Kann mit RISH Multi 12S , RISH Mit 30, RISHABH 612, 

  RISHABH 60K Serie DMM verwendet werden



Digitale Klemmenmessgeräte
RISH Clamp Power 1000A/400A AC-DC

Einführung

Funktionen

Anwendungen

 Störungsbehebung: Schnelle Messung und Anzeige auf Bildschirm für Störungsbehebung

Vorhersagende Instandhaltung: Test, um Stromqualitätsproblem zu vermeiden, bevor Störung auftritt 
 Dienstfunktionalität: Messung für Stromqualität vor Verteilung an die Verbraucher

 AC und DC Spannung bis zu 1000V            AC und DC Strom bis zu 1000A/400 A 

 Messung vom Einschaltstrom/Höchstwert    Messung der Pferdestärke

 Drei Phasen Aktiv, Reaktiv und Scheinleistung

Messung ohne jegliche manuelle Berechnung

 Energie-Management

 Messung bis zu 49. Harmonik und THD, sowie NCV Funktionen

 Phasenwinkel, Leistungsfaktor, Scheitelfaktor, DF

 LPF-Betrieb für VFD Anwendung

Berührungslose Spannungserkennung

Stromklemmenmessgerät ist ein tragbares digitales Multifunktionsgerät, das für Messung der ausgewählten Stromnetzwerkparameter, 

AC/Gleichspannung, AC/Gleichstrom, Widerstand, Kontinuität, Diode und Frequenz entworfen wurde. Neben grundlegenden Mengen ermöglicht das 

Messgerät die Messung zusätzlicher Mengen, die aus den Werten von Spannung und Strom berechnet werden. Stromklemmenmessgerät ist innovativ für 

Erhöhung der Sicherheit und Komfort des Benutzers gestaltet. Rotierende Klammerbacken ermöglichen Messung bei körperlich unangenehmer Lage, 

vertikalen Stromschienen, Leitungen auf den schwer zugänglichen Stellen. Klemmbacken können mit den Auslösern geöffnet oder geschlossen werden, 

die auf Unterseite weit von den Backen platziert sind. Dies ermöglicht dem Benutzer, seine/ihre Hand in sicherer Entfernung von der unter Spannung 

stehenden Leitung zu legen. Lage und Design des Auslösers beseitigt Müdigkeit, die durch einzelne Finger-Bedienung verursacht wird. Dies ermöglicht die 

Kraft zu verteilen, die erforderlich ist, um die Backen auf mehr als einen Finger zu öffnen, um komfortable Bedienung zu gewährleisten.

¨�������������������������������������������������������������������������¨

¨�������������������������������������������������������������������������¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Berührungslose Spannungserkennung

Drei Phasen Strommessung

Doppelte Anzeige

Das Klemmenmessgerät kann die Anwesenheit von Wechselspannung zwischen 100 bis 1000 V 50Hz/60Hz ohne elektrische Verbindung 

erkennen und auf ein akkustisches Signal hinweisen.

Das Klemmenmessgerät kann Strom im Netzwerk mit 3 - Phasen 3 - Leitungen oder 3 - Phasen 4 - Leitungen (symmetrisch, als auch asymmetrisch) 

ohne jegliche manuelle Berechnung messen, wie andere Klemmenmessgeräte.

Benutzer-freundliche dopplete Anzeige zeigt die gleichzeitige Parameter zur Messung der Eingang-Menge.

LPF-Modus

LPF-Modus ist für Spannung und Strom und genaue Messung der VFD Anwendung verfügbar

TRMS Messung

Doppelt-geformter Deckel für sanfte Berührung und sicheren Halt vom Gerät

Um genauen Wert der verzerrten Wellenform durch Anwesenheit von hohen Scheitelfaktor oder Harmoniken zu berechnen, sind Messungen 

vom genauen Effektivwert für Wechselspannung and Strom vorgenommen.

Große Backenöffnung

Backenöffnung von 51mm und 41 mm für Normaldraht Durchmesser von 50mm und 40mm für 1000A und 400A entsprechend.

Einschaltstrom-Messung 

Das Klemmenmessgerät wird von Einschaltstrom >5A ausgelöst. Einschaltstrom für 100 msec ist gemessen. 

DATA HOLD Funktion

Durch Drücken der Taste DATA HOLD kann Lesen auf dem Display für freihändige Bedienung gesperrt werden.
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Digital-Multimeter
RISHABH 61 Serie Digital- Multimeter (612, 613, 615, 616)

Funktionen

Anwendungen

Schutz vor Staub und Wasser

Doppelte Anzeige

Genauer Effektivwert mit verzerrter Wellenform (nur für 616)

MIN/MAX Funktion

Temperaturmessung

Hinweis auf negative Werte auf der analogen Skala

Geltende internationale Sicherheitsnormen

Buchse mit Automatische Sperrsteckdose (ABS)

 Direkt und alternative Spannungen von 100 µV ... 1000 V

 Direkt und alternative Spannungen von 100 µV ... 1 0,00 A

 Widerstand von 100 mW... 60,00 MW mit Null-Korrektur

 Kapazität von 1 pF ... 40,00 mF mit Null-Korrektur

 Frequenzen von 10,00 Hz ... 10 Mhz

 Diodemessung und Kontinuitätsprüfung

 Hold Messung

 Relative Messung

 Betriebszyklus (%) Messung

 TTemperaturmessung mit Thermoelement Typ K

Höchstwertmessung

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

RISHABH digitale Multimeter sind für universale, allgemeine Anwendungen in der 

Elektro- und elektronische Funkindustrie und Fernsehindustrie, Aus- und Weiterbildung geeignet.

Die Doppeltanzeige enthält eine Hauptanzeige und eine Nebenanzeige. 

Hauptanzeige zeigt immer Wert der Strommessung, während Nebenanzeige einige 

spezielle Messungen wie Maximum/Minimum-Wert, Referenz-Wert für Messung von 

relativem Wert zeigt. Also ist Doppeltanzeige verwendet, um in die gleiche Zeit 

Spannung/ Strom mit Frequenz, Frequenz mit Arbeitszyklus, usw. zu zeigen.

Messgerät:        IP 52       Für Klemmen:    Ip20 gemäß IEC60529

Messung von wesentlich beschäftigter erlaubt die Messung vom Effektivwert (TRMS) von AC Mengen unabhängig von der Wellenform.

Mit der Taste min/max startet das Gerät die Aufnahme von minimale und maximale Messwerte.

Alle Functionen können MIN/MAX außer Frequenz / Arbeitszyklus Funktionen messen.

Multimeter misst Temperatur mit Thermoelement Typ K (NiCr - Ni), Messaufnehmer im Bereich von 0°C bis 1300°C.

Bei der Messung von DC Mengen sind negative Werte auf der analogen Skala dargestellt, so dass Variationen des Messwertes am 

Nullpunkt geprüft werden können.

1000 V CAT III/600V CAT IV gemäß internationaler Sicherheitsnorm IEC 61010-1- 2010 und IEC 61557

Das automatische Terminal-Sperrsystem verhindert falschen Anschluss der Messleitung und falsche Auswahl der Messgröße, dass Sicherheit 

für den Benutzer bietet.
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Sicherungen mit Hochpräzision, 
Überspannungschutz

Mehrzweck-schützende 
Gürteltasche

Automatische 
Klemmensperrung

Gleichstrom / Gleichspannung

Wechselstrom / Wechselspannung

Widerstand, Kapazität, Frequenz, Temperatur

Kontinuitätprüfung, Diodentest, Ereigniszähler, Ereignisdauer, Stoppuhr

Messungen

Unterschiedliche Modelle: RISH Multi 12S, 13S, 14S, 15S, 18S und New RISH Multi 20

Grundgenauigkeit 0,02% bis 0,25%

Automatische Klemmensperrung

Schützende Gummischutz für schwere Betriebsbedingungen

Hintergrundbeleuchtung LCD Display, Analoge Skala (Balkendiagramm)

Speicherung von Min / Max Wert, Data Hold

Automatische und manuelle Bereichsauswahl

Stromsparende Schaltung, Überlastwarneinrichtung

Computer Verbindung mit aufsteckbarem Schnittstellenadapter mit Verwendung von 

RISH Com 100 Software

Analoge 
Anzeigen

YT 
Dia-
gramm

Daten-
logger

XY
Dia-
gramm

Digital-
anzeige

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Digital-Multimeter
RISH Multi Serie CAT III 1000V / CAT IV 600V Digital-Multimeter

Funktionen

Sicherheitsfunktionen

Speicherungs-Adapter - S1232 mit RISHCOM 100 Software

RISHMulti SI-232 Speicherungs-Adapter

Aufnahme mit einstellbarer Probenahme 

von 50ms bis 60sec

Computer Verbindung durch Schnittstelle 

Standard RS232C

Ausbaufähig zum Mehrkanal-Aufnahme-System 

durch Kaskadierungs-Adapter

Kann Offline (ohne PC) oder Online verwendet 

werden

Speicherkapazität 128kB (ca. 100.000 Messwerte)

RISH COM 100 Software

Online-Übertragung der Messdaten zum PC 

Darstellung von Messdaten in vier Displays 

(siehe Abb.)

Analyse der abgeleiteten Parameter durch 

Taschenrechnerfunktion 

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨
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Automatisches Klemmblockiersystem (ABS)

Display mit Hintergrundbeleuchtung

RISH Multi Serie CAT III 1000V / CAT IV 600V

Hochauflösung und Präzision

RMS Wert mit verzerrter Wellenform

Zusätzliche Funktionen

Überlastschutz

Messkategorie

Digital-Multimeter
RISH Multi 20 Hohe Präzision 5 3/4 (CAT IV) Digitale Multimeter

Produkteinführung

3,10,000 Zählungen und Dreifach-Anzeige

°Präzisionsmultimeter (V, A, Hz, F, C, Diode)

Direkte Strommessung (F oder 10A)

Sicherheit: 1000V CAT III/600V CAT IV

¨

¨

¨

¨

Anwendungen

RISH Multi 20 Multimeter ist 5 1/4 Digitale Hochleistungs-Präzisionsgeräte 

für Laborverwendung, sowie für Service und Schulung. Mit einer Display-

Palette von 3,10,000 Zählungen, sowie hervorragender Genauigkeit und 

Langzeitstabilität erfüllen sie alle Anforderungen für Einsatz in Kalibrierung 

und R&D Laboratorien. Die Geräte können vor Ort für Genauigkeitshaltung 

und Kalibrierungsaufgaben eingesetzt werden.

Funktionen 
Praktische Dreifach-Anzeige

Gleichzeitige Messung von Spannung und Frequenz oder Spannung und 

Minimal- und Maximalwerten ist möglich. Strom und Frequenz oder die 

Strom-Messung und Minimal- und Maximalwerte sind auch gleichzeitig 

angezeigt. Das übliche Schalten hin und her zwischen Anzeigewerten ist 

nicht mehr notwendig. Hauptanzeige der Auflösung für AC ist 4 1/4 Plätze 

und für DC ist 5 1/4 Plätze.

5 1/4 Plätze (3,10,000 Zählungen) für DC gemessenen Mengen und 4 

1/4 Plätze (31.000 Zählungen) für AC gemessenen Mengen ermöglichen 

Präzisionsmessungen und werden als eine Kalibrierungsnorm zur Prüfung 

von Geräten und Montagen verwendet.

Das verwendete Messverfahren ermöglicht Wellenform unabhängige 

RMS-Messung (TRMS-AC).

Widerstand (G), Temperatur (°C), Kontinuität, Diode, 

Kapazität, Frequenz, Arbeitszyklus.

Das Gerät ist bis zu 1000V in allen Messfunktionen durch Überlastschutz 

gesichert. Ein akustisches Signal wird erzeugt, wenn die Grenze zur 

Oberspannung oder zum Strom überschritten wird. SICHERUNG erscheint 

in der Anzeige, wenn die Sicherung für den Strom ist.

1000 V CAT III/600V CAT IV gemäß IEC Standard 61010-1.

Automatisches Klemmblockiersystem (ABS) verhindert falschen 

Anschluss der Messleitungen und versehentliche Auswahl der 

falschen gemessenen Menge. Dies senkt die Gefahr für den 

Benutzer, das Gerät und das System unter Test, und beseitigt sie 

vollständig in vielen Fällen.

Das Gerät hat Benutzer-wählbares Hinterlicht zur Messung bei 

schlechten Lichtverhältnissen / dunklen Bereichen.
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Werkzeug für Automatisierung

Werkzeug für vorbeugende Instandhaltung, Service-Funktion und Beseitigung 

der Schwierigkeiten

Werkzeug für verschiedene Anwendungen wie Telecom, Verarbeitungsbetriebe, 

Elektronik-Industrie, Laboratorien, Fertigungsindustrien, Eisenbahnen, 

Versorgungsunternehmen, usw.

Anwendungen

 Datenlogger und Ansicht-Funktion (bis zu 32000 Messwerten) 

 Plug and Play USB-Verbindung mit PC

 100kHz Bandbreite für Messung der Spannung von 1kHz, Tiefpassfilter-Modus 

 Funktion GO-NO-GO 

 VAC mit 1 MWhm Impedanz 4-20mA/0-20mA Skala-Art Messung

 Einzelne Sicherung für mA und A

 Einstellbare Rechtecksignalausgabe

 Temperaturmessung mit Sensoren J, K, Pt100 und Pt1000

 Externer Spannungsadapter für lange Stunden von Messungen

 Wählbarer Klemmlängenverhältnis für Strommessung

 Leitwertmessung

 Messung von Frequenz / Zeitraum 

Messwerterfassung

Voll programmierbare GO-NO-GO

100KHz Bandwidth

Ansicht-Funktion

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Digital-Multimeter
RISHABH 60K Serie Digital-Multimeter (6012/6013/6015/6016)

¨

¨

¨

Plug and Play 

USB-Verbindung mit PC

Wahrer Digitaler Multimeter RMS

DMM 6015/6016 bietet kontinuierliche Datenerfassung von bis zu 32000 Messwerten mit Echtzeit-Markierung. Log-Bewertung ist einstellbar 

von so gering wie 0,1 sec bis zu so hoch wie 1 Stunde.

Die Funktion Go - NoGo gibt Anzeige durch einen Summer für den angewandten Eingang, der innerhalb oder außerhalb des eingestellten 

Bands liegt. Die Werte für niedrige Begrenzung, hohe Begrenzung und Summer-Zustand können leicht durch NoGo-Funktion im 

Menüeinstellungen festgelegt werden. Sobald die NoGo-Funktion eingestellt ist, kann sich Benutzer damit beschäftigen, andere Tätigkeiten in 

der Nähe des Messgerätes ausüben, wenn die Bedingung erfüllt wird, wird es durch ein akustisches Signal angezeigt. Dadurch braucht der 

Betreiber nicht, ständig die Anzeige zu überprüfen.

Spannungen im Wechsel mit Frequenzen bis zu 100 kHz können genau gemessen werden. Dies ist nützlich bei der Analyse der analogen Signalen mit hoher Frequenz.

Messwerterfassung auf dem Messgerät können direkt auf dem Messgerät gesehen werden, die Datenanalyse ist daher auch ohne eine PC-basierte Software möglich. 

Aber für grafische und große Datenanalyse kann PC-basierte Software eingesetzt werdenK
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Leitbild zum Funktionsübersocht

6016601560136012Functionen /Features

Spannung VDC (Ri>9MW)

Spannung VAC TRMS (Ri>9MW))

Spannung LoZ VAC TRMS (Ri=1MW))

Spannung VAC TRMS (Ri>9MW)) LPF 1kHz

Spannung LoZ VAC TRMS (Ri=1MW)) LPF 1kHz

Spannung VACDC (Ri>9MW))

Hohe Impendanz, mV-Messung von hoher Bandbreite

Bandbreite VAC und mV ACDC

Frequenz-Messung

Arbeitszyklus % Alter

Spannung Spannungsstufe dB, dBu, dBm

Widerstand

Leitfähigkeitsmessung

Kontinuitätsprüfung (1 const = 1mA)

Diode-Messung (1 const = 1mA)

Temperaturmessung  (TYP J, TYP K)

Temperatur Messung (PT100, Pt1000)

Messung der Kapazität

Strom ADC

Strom ADC + DC TRMS

Strom AAC TRMS

Bandbreite @ AAC+DC oder AAC 10kHz

Messung mit Klemme-Sensor

Messdatenerfassung/ Funktionsansicht

Schützende Gummi-Holster

Stromsicherung 16A / 1000V

Prozentuales Verhältnis 0-20mA / 4-20mA 

Rechteckausgabe

Akku Selbst-Spannungsmessung

MIN / MAX / AVG und Auto-Hold-Funktionen

Anzeige zur gefährlichen Berührungsspannung 

REL /Null Funktion

USB IR- Schnittstelle

Externer Stromversorgungsadapter

Messkategorie

·

·

·

600mV

10 kHz

·

·

·

·

·

600mA

·

·

·

1,6A

·

·

·

·

1000V CAT III

600V CAT IV

·

·

·

·

·

·

60mV / 600mV

10 kHz

·

·

·

·

·

·

6 A/16 A

(20A)

·

·

·

·

·

·

·

1000V CAT I

600V CAT II

·

·

·

·

·

·

60mV / 600mV

10 kHz

·

·

·

·

·

·

·

·

·

600 mA / 6 mA

60 mA / 600 mA

6 A/10 A (16A)

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

1000V CAT III

600V CAT IV

·

·

·

·

·

·

60mV / 600mV

100 kHz

·

·

·

·

·

·

·

·

·

600 mA / 6 mA

60 mA / 600 mA

6 A/10 A (16A)

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

1000V CAT III

600V CAT IV

Optionale

Digital-Multimeter
Auswahltabelle für 60K-Serie von Digitalen Multimetern
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Digital-Multimeter
RISHABH Digitaler Multimeter, Auswahlanleitung (RISH Max, RISH 61 Series, RISH Multi Serie)

Sparsame
Multimeter

GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

Digitalanzeige (Zählungen)

TRMS

Grundgenauigkeit

Ziffern

Automatisches Sperrung-System

Automatische Stromabschaltung

Messkategorie

3999

±0,5% Lesen +2D

3¾

CAT I - 1000V

CAT II - 600V

3999

±0,5% Lesen +2D

3¾

CAT II - 1000V

CAT III - 600V

•

•

6600

±0,4% Lesen +5D

4

CAT III - 1000V

CAT IV - 600V

•

•

6600

±0,4% Lesen +5D

4

CAT II - 1000V

CAT III - 600V

•

•

6600

±0,4% Lesen +5D

4

CAT III - 1000V

CAT IV - 600V

•

•

6600

±0,4% Lesen +5D

4

CAT III - 1000V

CAT IV - 600V

•

•

Gleichspannung

Genauigkeit VDC

Wechselspannung

Genauigkeit VAC

DC Strom

Genauigkeit ADC

AC Strom

Genauigkeit AAC

Widerstand

Genauigkeit vom Widerstand

Kapazität

Genauigkeit der Kapazität

Frequenz

Genauigkeit der Frequenz

Temperatur

Kontinuität Testing

Diodentest

Arbeitszyklus

100mV... 1000V

±0,5% Lesen +2D

100mV... 1000V

±1% Lesen +5D

10mA... 10A

±0,8% Lesen +2D

10mA... 10A

±1% Lesen +5D

100mW...40mW

±0,8% Lesen +2D

1pF...200mF

±0,5% Lesen +3D

10Hz...500kHz

±0,2% Lesen +2D
0

(0...1300 C)

•

•

•

100mV... 1000V

±0,4% Lesen +5D

100mV... 1000V

±1% Lesen +3D

10mA... 10A

±0,8% Lesen +2D

10mA... 10A

±1% Lesen +5D

100mW...40mW

±0,8% Lesen +2D

1pF...200mF

±0,5% Lesen +3D

10Hz...500kHz

±0,2% Lesen +2D
0

(0...1300 C)

•

•

•

100mV... 1000V

±0,4% Lesen +5D

100mV... 1000V

±1% Lesen +3D

10mA... 660mA

±0,8% Lesen +5D

10mA... 660A

±0,8% Lesen +5D

100mW...66mW

±0,8% Lesen +5D

0
(0...1300 C)

•

•

100mV... 1000V

±0,4% Lesen +5D

100mV... 1000V

±1% Lesen +3D

10mA... 16A

±0,8% Lesen +5D

10mA... 16A

±0,8% Lesen +5D

100mW...66mW

±0,8% Lesen +5D

0
(0...1300 C)

•

•

100mV... 1000V

±0,4% Lesen +5D

100mV... 1000V

±1% Lesen +3D

10mA... 10A

±0,8% Lesen +5D

10mA... 10A

±0,8% Lesen +5D

100mW...66mW

±0,8% Lesen +5D

1pF...40mF

±0,2% Lesen +10D

10Hz...10MHz

±0,2% Lesen +2D
0

(0...1300 C)

•

•

•

100mV... 1000V

±0,4% Lesen +5D

100mV... 1000V

±1% Lesen +3D

10mA... 10A

±0,8% Lesen +5D

10mA... 10A

±0,8% Lesen +5D

100mW...66mW

±0,8% Lesen +5D

1pF...40mF

±0,2% Lesen +10D

10Hz...10MHz

±0,2% Lesen +2D
0

(0...1300 C)

•

•

•

Data Hold / MIN-MAX

Höchstwert Hold

Spannungsprüfung (VAC+VDC)

Stromprüfung (AAC+ADC)

Relative

Vorfall-Zähler/Dauer

Computer-Interface (Optional)

Stoppuhr

Digitalanzeige  (mm)

Nr. der Digitalanzeige

Hintergrundbeleuchtung

Balkendiagramm-Skala

Abmessungen in mm (WxHxD)

Schützende Gummi-Holster

Gewicht mit Akkus

Akku / Betriebsdauer

Garantie

Schutz

Nur Hold

•

50 x 30

Einzelne

92 x 154 x 25

•

0,25 Kg.

2 x 1,5 / 600Std.

1 Jahre

IP50

Nur Hold

•

58 x 31.4

Einzelne

•

79 x 174 x 38

•

0,48 Kg.

2 x 1,5 / 600Std.

3 Jahre

IP52

Nur Hold

•

•

58 x 31.4

Doppelte Anzeige

•

•

79 x 174 x 38

•

0,48 Kg.

2 x 1,5 / 600Std.

3 Jahre

IP52

•

•

•

58 x 31.4

Doppelte Anzeige

•

•

79 x 174 x 38

•

0,48 Kg.

2 x 1,5 / 600Std.

3 Jahre

IP52

•

•

•

58 x 31.4

Doppelte Anzeige

•

•

79 x 174 x 38

•

0,48 Kg.

2 x 1,5 / 600Std.

3 Jahre

IP52

•

•

•

58 x 31.4

Doppelte Anzeige

•

•

79 x 174 x 38

•

0,48 Kg.

2 x 1,5 / 400Std.

3 Jahre

IP52

RISH Max 10 RISH 410 RISH 612 RISH 613 RISH 615 RISH 616

Universaler Multimeter

MESSUNGEN

DIAGNOSTIK UND DATEN

ANZEIGE

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

GARANTIE UND ELEKTRISCHE SICHERHEIT
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Multimeter mit 
Isolation 

3100

•

±0,25% Lesen +1D

3¾

CAT III - 1000V

CAT IV - 600V

•

•

100µV... 1000V

±0,25% Lesen+1D

1mV... 1000V

±1% Lesen+3D

100nA...3.000mA

±0,5% Lesen+10D

30/300A(mit Klemmen)

•

•

•

•

•

65 x 30

Einzelne

•

•

84 x 195 x 35

•

0,35 Kg.

6x1.5V/600Std.

3 Jahre

IP50

RISH Multii 30

310000

•

10µV... 1000V

10µV... 1000V

±0,2% Lesen+30D

1nA...10A

1µA...10A

±0,5% Lesen+30D

10mΩ...30mΩ

•

•

•

65 x 30

Einzelne

Optionale

84 x 195 x 35

•

0,35 Kg.

9V/300Std.

3 Jahre

IP50

RISH Multi 20

31000

•

±0,05% Lesen +3D

4¾

CAT III - 1000V

CAT IV - 600V

•

•

10µV... 1000V

±0,05% Lesen+3D

1mV...1000V

±0,5% Lesen+3D

10nA...10A

±0,2% Lesen+10D

1µA...10A

±0,5% Lesen+30D

10mΩ...30mΩ

±0,1% Lesen+6D

1pF...10000µF

±1% Lesen +3D

10Hz...100kHz

±0,1% Lesen+3D
0

(-200...+850 C)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

65 x 30

Einzelne

Optionale

•

84 x 195 x 35

•

0,35 Kg.

9V/750Std.

3 Jahre

IP50

RISH Multi 18S

Digital-Multimeter
RISHABH Digital- Multimeter, Auswahlhilfe (RISH Max, RISH 61 Serie, RISH Multi-Serie)

3100

±0,25% Lesen +1D

3¾

CAT III - 1000V

CAT IV - 600V

•

•

3100

±0,25% Lesen +1D

3¾

CAT II - 1000V

CAT III - 600V

•

•

3100

±0,25% Lesen +1D

3¾

CAT III - 1000V

CAT IV - 600V

•

•

3100

±0,25% Lesen +1D

3¾

CAT III - 1000V

CAT IV - 600V

•

•

3100

±0,25% Lesen +1D

3¾

CAT III - 1000V

CAT IV - 600V

•

•

10µV...1000V

±0,25% Lesen +1D

1mV...1000V

±0,75% Lesen +1D

1µA...300mA

±0,25% Lesen +2D

10µA...300A

±1,5% Lesen +2D

10mΩ...30mΩ

±0,4% Lesen +1D

0
(-200...+850 C)

•

•

10µV...1000V

±0,25% Lesen +1D

1mV...1000V

±0,75% Lesen +1D

1µA...16A

±0,25% Lesen +2D

10µA...16A

±1,5% Lesen +2D

10mΩ...30mΩ

±0,4% Lesen +1D

0
(-200...+850 C)

•

•

10µV...1000V

±0,25% Lesen +1D

100mV...1000V

±0,75% Lesen +1D

100nA...10A

±1% Lesen +2D

1µA...10A

±1,5% Lesen +2D

10mΩ...30mΩ

±0,4% Lesen +1D

0
(-200...+850 C)

•

•

10µV...1000V

±0,25% Lesen+1D

1mV...1000V

±0,75% Lesen +1D

100nA...10A

±1,0% Lesen +2D

1µA...10A

±1,5% Lesen +2D

10mΩ...30mΩ

±0,4% Lesen +1D

10pF...30µF

±1% Lesen +3D

1Hz...100kHz

±0,5% Lesen +1D
0

(-200...+850 C)

•

•

•

10µV...1000V

±0,1% Lesen +1D

1mV...1000V

±0,75% Lesen +3D

100nA...10A

±0,5% Lesen +2D

1µA...10A

±1,5% Lesen +4D

10mΩ...30mΩ

±0,2% Lesen +1D

10pF...30µF

±1% Lesen +3D

1Hz...100kHz

±0,5% Lesen +1D
0

(-200...+850 C)

•

•

•

•

•

•

65 x 30

Einzelne

Optionale

•

84 x 195 x 35

•

0,35 Kg.

9V/750Hrs

3 Jahre

IP50

•

•

•

65 x 30

Einzelne

Optionale

•

84 x 195 x 35

•

0,35 Kg.

9V/750Hrs

3 Jahre

IP50

•

•

•

65 x 30

Einzelne

Optionale

•

84 x 195 x 35

•

0,35 Kg.

9V/750Std.

3 Jahre

IP50

•

•

•

65 x 30

Einzelne

Optionale

•

84 x 195 x 35

•

0,35 Kg.

9V/750Std.

3 Jahre

IP50

•

•

•

•

•

65 x 30

Einzelne

Optionale

•

84 x 195 x 35

•

0,35 Kg.

9V/750Std.

3 Jahre

IP50

RISH Multi 12S RISH Multi 13S RISH Multi 14S RISH Multi 15S RISH Multi 16S

Industrielles Multimeter Erweitertes Multimeter

5¾

CAT III - 1000V

CAT IV - 600V

•

•

±0,02% Lesen + 0,008%mg.+20D

1pF...30000µF

±1,2% Lesen +0,2%mg

10Hz...300kHz

±0,05% Lesen+10D
0

(-200...+850 C)

•

•

•

±0,02% Lesen + 0,008%mg.+20D

±0,02% Lesen + 0,01%mg.+20D

±0,05% Lesen + 0,015%mg.+20D

±0,5% Lesen+5D

10mΩ...30mΩ

±0,4% Lesen+1D

10pF...30µF

±1% Lesen +3D

1Hz...100kHz

±0,5% Lesen+1D
0

(-200...+850 C)

•

•

•
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Digitalen Isolationstester 1kV (999MW)

Digitales Isolierungsprüfer 1kV (2GW)

Isolierungsprüfer

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Isolationswiderstandsmessung von 10kΩ bis 999MΩ

Wählbare Test-Spannungen 50V/100V/250V/500V/1000V

Messung von niedrigem Widerstand 0.01Ω bis 99.9Ω

Spannungsmessung <25V bis 600V AC/DC

Erkennung aktiver Schaltung >25V unabhängig von der ausgewählten Funktion

Automatische Entladung der kapazitiven Schaltungen, nachdem Test durchgeführt wurde

Speicherung der Min/Max-Werten

Speicherung für die letzten 50 Messungen 

Vorwählbare Messzeit für Isolationswiderstand

Kontinuitätsprüfung mit programmierbarem Schwellenwiderstand

Stoppuhr Funktion, Anzeige für durchgebrannte Sicherung

Automatische Stromabschaltung

Akkustromversorgung 6 x 1,5V Zellen, IEC LR6

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Isolationswiderstandsmessung von 10kΩ bis 2GΩ

Wählbare Test-Spannungen 50V/100V/250V/500V/1000V

Messung von niedrigem Widerstand 0.01Ω bis 99.9Ω

Spannungsmessung <25V bis 600V AC/DC

Optionale: Anschlussbuchse für externes Netzteil, 230VAC/9VDC

Benutzer-wählbare Hintergrundbeleuchtungsanzeige

Speicher der Min/Max-Werten, Speicher für die letzten 50 Messungen

Erkennung aktiver Schaltung >25V unabhängig von der ausgewählten Funktion

Automatische Entladung der kapazitiven Schaltungen, nachdem Test durchgeführt wurde

Vorwählbare Grenzwertprüfungen (Option Go/No Go) für MΩ

Vorwählbare Messzeit für Isolationswiderstand

Null-Einrichtung zum Leitungswiderstand 

Stoppuhr Funktion, Anzeige für durchgebrannte Sicherung

Automatische Stromabschaltung, Anzeige entladener Akku

Akkustromversorgung 6 x 1,5V Zellen, IEC LR6

Analoges Isolierungsprüfer 5kV (1TW)

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Robuster 5kV Isolierungsprüfer aus dem Stand der modernsten Deutschen Technologie

Isolationswiderstandsmessung von 10kΩ bis 1TΩ

Wählbare Test-Spannungen 100V/250V/500V/1000V/1500V/2000V/2500V/5000V

Test-Strom ist gleich wie 1mA an der Test-Spannung von 100V, 250V, 500V und 1000V

Spannungsmessung bis zu 2500V AC/DC

Leicht ablesbare logarithmische Skalen mit zwei Bereichen

Bestätigt zu IS2992 (EN 61 557)

Schutzklemme für Beseitigung von dem Oberflächen-Strom

Wiederaufladbare batteriebetriebene oder Kurbelbetriebene oder Netz betriebene

Dauerhaft angeschlossene Messleitungen mit Schwerlastbereich-Isolierung

Grüne LED-Anzeige, um zu zeigen, ob Akkuladung ausreichend ist oder nicht

Automatische Entladung der kapazitiven Schaltungen, nachdem Test durchgeführt wurde

Überprüfung der Abwesenheit von Spannungen

Elektrische  Sicherheit: Schutzklasse II, IP 52

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMC)

Stromversorgung 6 x 1.5V gemäß IEC R20

Abmessung - 290 x 250 mm x 150 mm.

3,4 kg (inklusive Akku) und 4,5 kg. (Inklusive Akku und Netz-Montage)

Anwendungen: Isolationsmessung für Kabel, Motoren, usw.
Handkurbel-Generator

RISH Insu 20

RISH Insu 10

Kabelschutz

RISH Insu 5000
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Isolierungsprüfer
RISH MIT 30 Digitaler Multimeter mit Isolierungsprüfer

Nullpunktkorrektur= Null für Kapazität
Nullpunktkorrektur= Null für Kapazität. Für nF-Bereich kann Streukapazität 

Kapazität durch Shift-Taste (gelbe Taste) kompensiert werden.

Nullpunktkorrektur= Nullpunktkorrektur für den Widerstand

Für niederohmige Messung kann der Leitungswiderstand durch 

Betätigen der Shift-Taste (Gelbe Taste) kompensiert werden.

Buchse mit Automatische Buchsensperre (ABS)
Das automatische Terminal-Sperrsystem verhindert falschen Anschluss der 

Messleitung und falsche Auswahl von der Mengenmessung, dass für die 

Sicherheit des Benutzers sorgt.

Signalisierung im Falle einer durchgebrannten Sicherung
Die Anzeige zeigt "SICHERUNG", im Falle einer durchgebrannten Sicherung.

Schutz vor Staub und Wasser:
Gerät: IP50

Für Klemmen: IP20 gemäß IEC60529

Geltende internationale Sicherheitsnormen

1000V CAT II/600V CAT III gemäß internationalen 

Sicherheitsstandard IEC 61010-1-2001.

ish Mit 30 is Analog-Digitales Multimeter mit Messung des Isolationswiderstandes, das 

die VAC, VDC, VAC+DC, Frequenz, mA DC, mA AC + DC, Widerstand, Kontinuität, 

Diode, Farad, gleichwertigen Leckstrom misst. Es misst auch den Wechselstrom mit 

einem Clip-Messfühler und den Isolierwiderstand

Messung des Isolierwiderstand bis zu 3GΩ mit einem Auswahl zum Testspannung: 

50V, 100V, 250V, 500V and 1000V.

Das verwendete Messprinzip erlaubt die Messung vom Effektivwert 

(TRMS) von AC Mengen und gemischten Mengen (AC und DC) unabhängig 

von der Wellenform.

Produktfunktionen

Messung des Isolierwiderstand bis zu  3GW

Genauer Effektivwert mit verzerrter Wellenform

Strom-Messung bis zu 300A mit Clip-Messfühler mit Verhältnis 1mv/10mA.

Temperatur von-200°C bis 800°C mit PT100 und PT1000 Sensoren.

Um den Batteriestrom zu sparen, schaltet das Messgerät automatisch aus, 

wenn für 10 Minuten lang keine Aktivität endeckt wird.

Bei der Messung von DC-Mengen werden auch negative Werte auf der analogen Skala 

angezeigt, so dass Variationen des Messwertes am Nullpunkt beobachtet werden können.

Wechselstrom-Messung mit Clip-Messfühler

Temperaturmesung

Automatische Stromabschaltung

Hinweis auf negative Werte auf der analogen Skala

Messung von Gleichspannung

GrundfehlerVdc

Wechselspannungs-Messung

GrundfehlerVac

AC + Gleichspannung

GrundfehlerVdc

TRMS

Gleichstrommessung

Grundfehler Adc

Wechselstrom-Messung

Grundfehler Aac

Widerstandsmessung

Grundfehler des Widerstands

Diodentest

Messung der Kapazität

Grundfehler der Kapazität

Kapazität-Leckstrom

Frequenz-Messung

Temperaturmessung 

PT100/PT1000

Kontinuitätsmessung

Data Hold, Min/Max Speicher

Balkendiagramm-Skala

Digitalanzeige (Resolution/Zählungen)

Buchse mit Automatische Buchsensperre

Messkategorie

Hintergrundbeleuchtung

Software

                        Funktionen zur Isolationsprüfung

Isolationswiderstandsmessung @

50V, 100V, 250, 500, 1000V

Multimeter Funktionen

30mV bis 1000V

±0,25% von Lesen+1D

3V bis 1000V

±0,75% von Lesen+1D

3V bis 1000V

±0,75% von Lesen+3D

Ja

300µA bis 300mA

±0,5% von Lesen+2D

mit Klemme 30/100A

±2,5% von Lesen+3D

30Ω bis 30MΩ

±0,4% von Lesen+1D

Ja

30nF bis 30µF

±1% von Lesen+3D

Ja

300Hz bis 100kHz

Ja

Ja

Ja

Ja

-

Ja

CAT II-1000V,

CAT III- 600V

Ja

RishCom100

0,1MΩ bis 3GΩ K
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SHANTI Isolationsprüfer und Erdungsmesser

HV Multibereich Isolationsprüfer (ITMR Serie)

Funktionen

LV Isolierungsprüfer, ABS Gehäuse (IT Serie)

LV Isolierungsprüfer mit Metallgehäuse - (ITS Serie)

HV Isolierungsprüfer (ITHV Serie)

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Zurechtgebastelte Neukonstruktion, um der Industrieumgebung zu widerstehen.

Im Metallgehäuse mit zusammenklappbaren Stahlgriff und ABS, hat 

Leichtgewicht und ist kompakt

Eingebaute handgetriebene Bürsten und statischer Gleichrichter, um 

stabile Gleichspannung zu liefern

Terminalschutz, um Leckstrom auf der Oberfläche zu beseitigen

Eine genaue und stabile Ablesung mit Schneidenzeiger

Stetige Bewegung, das für strenge Arbeit geeignet ist

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

Bereich:

500V / 100MΩ

1000V / 200MΩ

500V / 100MΩ und Kontinuität - 5KΩ

1000V / 200MΩ und Kontinuität - 5KΩ

500V / 100MΩ und Messung 500V

1000V / 200MΩ und Messung 500V

100V / 20MΩ

100V / 50MΩ

250V / 20MΩ

250V / 50MΩ

500V / 100MΩ

500V / 100MΩ und Messung 500V

500V / 500MΩ

500V / 1000MΩ

1000V / 200MΩ

1000V / 200MΩ und Messung 500V

1000V / 500MΩ

1000V / 1000MΩ

1000V / 2000MΩ

2500V / 2500MΩ

2500V / 5000MΩ

2500V / 10000MΩ

2500V / 20000MΩ

2500V / 50000MΩ

5000V / 5000MΩ

5000V / 10000MΩ

5000V / 20000MΩ

5000V / 50000MΩ

5000V / 100000MΩ

ITS - 5010

ITS - 10020

ITC - 5010

ITC - 10020

ITS - V - 5010

ITS - V - 10020

ITI - 102

ITI - 105

ITI - 252

ITI - 255

ITI - 5010

ITI - V - 5010

ITI - 5050

ITI - 50100

ITI - 10020

ITI - V - 10020

ITI - 10050

ITI - 100100

ITI - 100200

ITHV - 2525

ITHV - 2550

ITHV - 25100

ITHV - 25200

ITHV - 25500

ITHV - 5050

ITHV - 50100

ITHV - 50200

ITHV - 50500

ITHV - 501000

Multibereich Isolierungsprüfer mit 3 

Bereichen 1000V (2000 MΩ), 500V 

(1000 MΩ) und 250V (500 MΩ)

Multibereich Isolierungsprüfer mit 4 

Bereichen1000V (200 MΩ), 500V (100MΩ),

250V (50 MΩ) und 100V (20 MΩ)

ITMR - 3

ITMR - 4

LV Isolierungsprüfer mit Metallgehäuse

HV Multibereich Isolierungsprüfer

LV Isolierungsprüfer mit ABS Gehäuse

K
o
m

p
e
te

n
z 

in
 T

e
st

- 
u
n
d
 M

e
ss

te
ch

n
ik

122



SHANTI Isolierungs- und Erdungsprüfer

Erdungsprüfer (ET Serie)

Messungs des Erdwiderstands und Boden-Widerstand.

Erdwiderstand.Messung mit 4-draht-Verfahren.

Sintierts, Wälzlager   mit Antifriktion bieten einen reibungslosen und 

wartungsfreien Betrieb.

Erdungsprüfer mit direkter Anzeige (Vier Terminals) (ET Serie)

0 - 3Ω

0 - 10Ω

0 - 50Ω

0 - 100Ω

0 - 500Ω

0 - 10Ω / 0 - 100Ω

0 - 20Ω / 0 - 200Ω

0 - 50Ω / 0 - 500Ω

0 - 100Ω / 0 - 1000Ω

0 - 500 Ω / 0 - 5000Ω

0 - 3Ω / 0 - 30Ω / 0 - 300Ω

0 - 5Ω / 0 - 50Ω / 0 - 500Ω

0 - 10Ω / 0 - 100Ω / 0 - 1000Ω

0 - 50Ω / 0 - 500Ω / 0 - 5000Ω

0 - 3Ω / 0 - 30Ω / 0 - 300Ω / 0 - 3000Ω

0 - 10Ω / 0 - 100Ω / 0 - 1000Ω / 0 - 10000Ω

SET - 3

SET - 10

SET - 50

SET - 100

SET - 500

DET - 10

DET - 20

DET - 50

DET - 100

DET - 500

TET - 3

TET - 5

TET - 10

TET - 50

FET - 3

FET - 10

Option: 

Einzelnbereich (SET), Doppelte Serie (DET), 

Dreifache Spannweite (TET), Vierfache Spannweite  (FET)

Option: 

Erdungsprüfer-Garnitur - 4 M S Spikes, 1 Hammer, Spike Hebestange, 

3 Rollen flexibler Leitung und 5 Meter loser Leitung, 1Tragetasche zum Kunstleder.

Einzeln 

Bereich

Doppelt

Bereich

Dreifach 

Bereiche 

Vierfach 

Bereiche
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Optionales Zubehör
Für Multimeter

Optionales Zubehör für DMM / Klemmenmessgerät

Klemme auf dem Stromwandler 300A / 0,3A AC

Klemme auf dem Stromwandler 1000A / 1A AC

Klemme auf dem Stromwandler 1000A / 5A AC

RISH Klemme auf 

dem Stromwandler

RISH Multi SI 232 Kommunikationsadapter - Speicheradapter + RISH COM 100 Software

Temperatursonde - PT 100

Temperatursonde - PT 1000

Hochspannungs-Sonde  - 3 K V

Hochspannungs-Sonde  - 30 K V

1,6 Amp Sicherung for RISH Multi / RISH Max

16 Amp Sicherung for RISH Multi / RISH Max

RISH Multi / RISH Max Satz für Feinspitziger Sondensatz

RISH Multi / RISH Max Satz für Feinspitziger Sondensatz

RISH Multi Tragetasche

RISH Tragetasche für die Zangenmessgerät

Satz von Krokodilklemmesatz

Test-Zertifikat

RISH Multisondesatz für Sonde gemäß IEC - 61010 - (CAT IV) 600V

Klemmleiste für RISH Max Serie

SPAR - SD00 - 0226      Externer Stromversorgungsadapter für 601X DMM

SPAR - SD00 - 0227      USB Schnittstellenadapter für 601X DMM
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Optionales Zubehör
Für Isolation- / Erdungsprüfer

Zusätzliche Verkabelung für RISHInsu 5000A/AK/AKM - Preis / pro Meter / pro Dipol

Standardkabellänge - 1,5 m und maximal mögliche Länge beträgt 10 m (inkl. 1,5 m)

Zubehör

RISH Insu 10/20 Normaler Sondensatz

RISH Insu 10/20 Feinspitziger Sondensatz

Satz von Krokodilklemmensatz

Satz von Krokodilklemmensatz für RISH Insu 5000A/AK/AKM (3 nos)

RISH Insu 10/20 Tragetasche

RISH Insu 5000A/AK/AKM Tragetasche

RISH Insu 20 Netzadapter

Zusätzliche Handkurbel für 5000A

Wiederaufladbarer Batteriesatz für 5000AKM

Sicherung 500mA / 500V für RISH Insu 10/20

ITS

ITI & ITI-V

ITHV & ITMR

ET

ITS

ITI & ITI-V

ITHV & ITMR

ET

ITS

ITI & ITI-V

ITHV & ITMR

ET

Art von Erdungsprüfer Modell ET Serie

Nachkalibrierung-Gebühren mit Zertifikat

Messleitungen 1 Meter lang

Messleitungen 1 Meter lang

Messleitungen 1 Meter lang

Messleitungen 1 Meter lang

Messleitungen 3 Meter lang

Messleitungen 3 Meter lang

Messleitungen 3 Meter lang

Messleitungen 3 Meter lang

Tragetasche von Kunstleder

Tragetasche von Kunstleder

Tragetasche von Kunstleder

Tragetasche von Kunstleder

Bestehend aus - 4 M.S Spikes Länge zirka je 45cm 1 Spike-Hebestange, 3 Rollen der Leitung 

gewickelt auf Spule (30m app), 5m loser Leitung, 1 Hammer, 1 Umhangstasche 

(nicht gemäß IST Standard)

-V/ITI/ITI-V/ITHV/ITMR/ET Modelle
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RISH Satz 14E Set besteht der Werkzeugtasche, RISH Insu 10, Rishabh 410, RISH Klemme ES1000 und Zubehör

RISH Satz 26D Set besteht der Werkzeugtasche, RISH Mit 20, Rishabh 616, RISH Klemme 1000 A AC/DC und Zubehör

RISH Satz 36P Set besteht der Werkzeugtasche, RISH Mit 30, Rishabh 616, RISH Klemme 1000 A AC/DC und Zubehör

BeschreibungModell Nr.

Rishabh Instandhaltungswerkzeugsatz

INSTANDHALTUNGSWERKZEUGSATZ
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RISHABH INSTRUMENTSTRISHALA
R & D ANLAGE UND WERKZEUGRAUM

Unsere Partner



Hauptsitz : 
Rishabh Instruments Pvt. Ltd.
F-31, MIDC, Satpur,
Nashik - 422 007.
Maharashtra, INDIEN.
marketing@rishabh.co.in
exp.marketing@rishabh.co.in
Webseite : www.rishabh.co.in
Festnetz : 91-253 2202 031/028

Trishala Unit - F&E + Marketing
Rishabh Instruments Pvt. Ltd.
C-6, NICE area, Satpur,
Nashik - 422 007.
Maharashtra, INDIEN.
marketing@rishabh.co.in
exp.marketing@rishabh.co.in
Webseite : www.rishabh.co.in
Festnetz : 91-253 2202 031/028

“Product upgradation is a continuous process. Hence, data in this catalog is subject to change without prior notice. For the latest information, please get in touch with our Sales Offices."
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